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 پیشگفتار 
 

 

تجربه و آزمایش و تکرار آن مهمترین رکن در علوم طبیعی است. بعلاوه، شناخت و توصیف کمی پدیده ها در رسیدن به  

ها بستر مناسبی برای رسیدن به  ها و کارگاهرود در آزمایشگاهاساسی دارد. انتظار میها نقش  فناوری ساخت تجهیزات و دستگاه

ها و امکاناتی است که در مجموعه آزمایشگاهها و کارگاههای  حاضر شامل اطلاعاتی از دستگاه  مجموعه یاین اهداف فراهم شود.  

دانشجویان می و  پژوهشگران  و  دانشگاه صنعتی شاهرود در دسترس  بر مشخصات کلی، محدوده کاری حسگرها  باشد. علاوه 

عملگرهای آن، حدود دقت و لیست آزمونهای قابل انجام برای هر تجهیز ذکر شده است. اطلاعات تماس کارشناس و لینکهای 

   ه است.مفید برای دسترسی اطلاعات بیشتر و ثبت تقاضای خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی نیز برای هر آزمایشگاه اورده شد

ها تهیه شده است. گردآوری و تدوین  ها و کارگاه لین محترم آزمایشگاه ئور توسط کارشناسان پرتلاش و مسضمطالب مجموعه حا

مات جناب آقای مهندس محمد مهدیزاده کارشناس محترم آزمایشگاه مرکزی  حها نیز حاصل زمایشگاه آز  از  رنهایی و تهیه تصاوی

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر حمید حسن پور    ژه ویمساعدت    بدونشک این تلاشها ی  بوده است. ب 

ی که در  عزیزان    تمامی   و  زاده  ی امامقلصمد  دکتر    یجناب اقا  یمحترم کتابخانه مرکز  استیراز  نتیجه نمی رسید. در خاتمه،  به  

 قدردانی و سپاسگزاری میگردد.  انتشار این مجموعه مشارکت و همکاری داشته اند صمیمانه

 یمحمدباقر نظر

 ۱۴۰۲آذر 

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود 
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 آدرس: ساختمان آزمایشگاه ها طبقه اول  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰6۴ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲6۰5داخلی   سال تاسیس:  ۱396

 مهندس  خانم

 کیقبادی 
 مدیر: نوروزی آقای دکتر   کارشناس: 

 معرفی اجمالی:  
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 MCR 302رئومتر مدولار        .1

 مشخصات:

 ساخت کشور اتریش

 Anton-paarشرکت سازنده 

 کاربرد:

گیری ویسکوزیته انواع سیالات نیوتنی، پلیمرها، مواد ویسکوالاستیک، اندازه

 ها و... رنگ

از:اندازه اعم  رئولوژیکی سیالات غیرنیوتنی  اختلاف تنش    گیری مشخصات 

 نرمال اول 

 ویسکوزیته مختلط 

Storage and loss modules 

 ضریب اختلاف تنش نرمال اول 

 های رئولوژیکی مواد اعم از: انجام انواع تست

 (Creep)تست خزش       (Relaxation)رهایش  تست 

 (Frequency sweep)های چرخشیانواع تست 

 ی تنش تسلیممحاسبه     Recoilهای تست       های هیسترزیستست 

  ۰۱/۰+ درجه سانتیگراد به صورت کاملا کنترل شده با دقت  ۲۰۰تا    - ۴۰شایان ذکر است که کلیه تستها در محدوده دمایی  

 درجه سانتیگراد قابل انجام است.

 باشد: برخی از مشخصات دستگاه به صورت زیر می

Angular velocity range:                 10e-9 rad/s to  314 rad/s 

Torque range:                    0.2 nNm to   300 mNm 

Angular frequency range:              10e-7 rad/s    to 628 rad/s 

Normal force:                                0.005 N to 70 N 

Temperature range:                                -150C̊ to 1000C̊ 

 

  



 یروبش یالکترون کروسکوپیمآزمایشگاه 

 

 آدرس: طبقه پایین –ساختمان شهدای هسته ای  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰9۱ 
درگاه  

 خدمت:

  سال تاسیس:  ۱397

۰۲33۲39۲۲۰۴  

 ۲76۰داخلی 
09399211232  

 تلفن: 

مهندس خانم 

 دامغانی 
 مدیر: دکتر رحمانیآقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6091


 ( FESEM) یروبش ی الکترون کروسکوپ یم .1

 مشخصات : 

 نام کشور سازنده: آلمان 

 Sigma 300- HV مدل  Zeissنام شرکت سازنده: 

 با جدیدترین تکنولوژی  GEMINIمجهز به ستون 

آشکارساز   دو  به  با    SE2شامل    SEمجهز  آشکارساز  و 

 برای ثبت تصاویر با کنتراست بالا  InLensبازدهی بالای  

 برای کنتراست عنصری  HBSDمجهز به آشکار ساز 

 SDDبا آشکارساز    Aztec Oxfordمدل    EDSسیستم  

 eV 125با رزلوشن 

   FEGتفنگ الکترونی گسیل میدانی شاتکی 

 تصویربرداری با رزولشن فوق العاده بالا در ولتاژ کم 

 خدمات قابل ارائه : 

 ( InLensو   SEدر مقیاس نانو )آشکارسازهای  بالا)جامد(  با قدرت تفکیک  از سطح و مقطع نمونه تهیه تصاویر

 ( BSتهیه تصاویر با کنتراست عنصری )آشکار ساز 

  برای عناصر بزرگتر از بور با دقت کمتر از یک درصد (EDS)  آنالیز عنصری سطح

  (Map) و آنالیز صفحه ای   (Line Scan) ، آنالیز خطی (Spot) انجام آنالیز نقطه ای

 :اطلاعات اندازه گیری

 مورد اندازه گیری: سطح جامد 

 واحد اندازه گیری: نانومتر

 دقت اندازه گیری: در مقیاس نانومتر 

 کاربرد در صنعت:

 انواع مواد و قطعات و ...  آنالیز کیفی عنصری سطح

 و بررسی ساختار و تشخیص وجود ترک و یا شکستگی در قطعه تهیه تصاویر از سطح

 تهیه تصویر از مقطع نمونه  



 ی زیروم نگیدستگاه اسپاتر .2

 

  مشخصات:

 نام کشور سازنده: ایران

 DSR1مدل  نانو ساختار  یپوشش هانام شرکت سازنده: 

هایی از جنس فلزات نجیب مانند طلا، پلاتین و  نشانی هدفلایه  

 و یا کربن   پالادیوم

 نازک(  هی)لا زیر یبند با دانه کنواختیپوشش  جادیا 

 خدمات قابل ارائه : 

 آماده سازی نمونه و پوشش دهی  

 ک یحمام التراسون .3

 

  مشخصات:

 نام کشور سازنده: ایران

 L2-vCLEAN1مدل   تجارت بکر  رایونام شرکت سازنده: 

 یی گاز زدا تیتوان قابل میکار در حالت ن تیوات قابل 5۰توان 

 3۰۴ضد زنگ  لیاست مخزن

گرم   تیزمان قابل  میتنظ  تیشستشو قابل  دیحجم مف  تریل  ۲.5  یدارا

 گراد  یدرجه سانت 8۰دما تا  میکردن محلول شستشو و تنظ

 خدمات قابل ارائه : 

  دیسپرس و سونیک نمونه آماده سازی نمونه و 



 مهندسی برق   دانشکده
  



 الکترونیک آزمایشگاه

 

 آدرس: کیالکترون  شگاه آزمای  – طبقه همکف    - برق   مهندسی  دانشکده   –   ی مهندس  س یپرد

 درگاه خدمت: 

  سال تاسیس:  
۰۲33۲3۰۰۲۴۰  

 ( 3۲3۱: ی)داخل
 تلفن: 

خانم مهندس  

 نوروزی 
 مدیر:   کارشناس: 

  ی باشد که در طبقه همکف دانشکده مهندس یم یآموزش شگاهیآزما ، شگاهیآزما نیا

اتاق ا  یمترمربع مستقر م  ۴۰به مساحت حدود    یبرق در    شگاه، یآزما  نیباشد. در 

اند به صورت فراگرفته    ۲کیو الکترون  ۱  کیرا که در درس الکترون  ی مطالب  انیدانشجو

همراه شود و   یعلم  یها  آنها با تجربه   یئورت  یهاتا آموخته    کنندیتجربه م  یعمل

 بماند.  انیمطالب به صورت مؤثرتر در خاطر دانشجو

معرفی 

 اجمالی:



 مولتی متر  .1

 

 مشخصات:

 ل یاز قب  یکیالکتر  تیکم   نیچند  یریگاندازه  یبرا  ی( دستگاه Multimeterمتر )  یمولت

  ا یتوان با آن سلامت    می  که  است،  …و    یخازن  تیظرف  ،یکیمقاومت الکتر  ان،یولتاژ، جر

الکتر قطعات  ن  یکیالکترون  ای   یکیمشخصات  مولت  ی ابیارز  زیرا  در  کم  یکرد.    ت یمتر 

سلکتور قابل    کی  لهیتوان بوس  یحدود آن را م  زیو ن  یریگندازها  یمورد نظر برا  یکیالکتر

انتخاب کرد. کم اندازه گ  یکیالکتر  ی ها  تیچرخش   یبرا  Vمتر با    یدر مولت  یریمورد 

نشان    میمستق  انیجر  یبرا  DCمتناوب و    انیجر  یبرا  AC  ،ی کیمقاومت الکتر  یبرا  Ω  ان،یشدت جر  یبرا  A  ل، یاختلاف پتانس

 داده شده است.

  سیلوسکوپ دیجیتالا .2

 

 مشخصات:

از آن برای   سیلوسکوپ دیجیتالا اندازه گیری است که  اندازه  یک دستگاه 

هادی   نیمه  عناصر  رفتار  مشاهده  و  فاز  اختلاف  تناوب،  زمان  ولتاژ،  گیری 

مانند دیود و ترانزیستور، خازن و آی سی در مدار الکترونیک استفاده می  

 شود

 

 تال یجید هیمنبع تغذ .3

 

 

 مشخصات:

یکی از پرکاربردترین دستگاه های مورد نیاز آزمایشگاه ها، منابع تغذیه  

این دستگاه ها به منظور تأمین انرژی الکتریکی در آزمایشگاه  از  . هستند

 .های الکترونیک جهت راه اندازی مدارهای الکترونیکی استفاده می شود

  



 فانکشن ژنراتور .4

 

 مشخصات:

برای    .باشداز وسایل مهم جهت تولید انواع مختلف امواج الکتریکی در آزمایشگاه های برق و الکترونیک فانکشن ژنراتور می    یکی

تولید انواع مدار الکترونیک نیاز به تزریق انواع شکل موج با ویژگی های مختلف به مدار داریم. تولید انواع موج با فرکانس و دامنه  

توان گفت دستگاهی که انواع شکل موج های الکتریکی    انجام می گردد. به عبارت دیگر می  فانکشن ژنراتور های مختلف توسط

 . از قبیل سینوسی، مربعی، مثلثی و دندان اره ای را تولید می کند فانکشن ژنراتور می باشد

  

https://parselectronic.com/product-category/function-signal-generator/


 اتاق پروژه 

 

 آدرس: برق، طبقه اول  یدانشکده مهندس  ، یو فناور  یمهندس  سیپرد

 درگاه خدمت: 

  سال تاسیس:  ۱386
۰۲33۲3۰۰۲۴۰ - 

 3۲3۴ داخلی
 تلفن: 

خانم مهندس 

 مفیدی 
 مدیر:   کارشناس: 

 الکترونیکی مدارات یابی  عیب و تست

  دیجیتال   های  اسیلوسکوپ   ژنراتور،  فانکشن  :از  عبارتند  نیز  آزمایشگاه   این  تجهیزات

 پروگرمر  ،  شده ساخته مدارات تست جهت متر مولتی  و تغذیه منبع آنالوگ،  و

معرفی 

 اجمالی:

  



 ست آزمایشگاهی مشابه است که هر ست دارای تجهیزات ذیل است: ۴آزمایشگاه فوق مجهز به 

 

بررسی آمپر بوده و جهت تامین توان مورد نیاز مدارات تحت تست و    3ولت  3۰هرمنبع  :    منبع تغذیه دوبل -1

 گیرد. مورد استفاده قرار می

مورد نیاز جهت تست و بررسی مدارات با خروجی سینوسی، مثلثی و    acتامین کننده ولتاژ  :  فانکشن ژتراتور -2

 مربعی می باشد. 

جهت نمایش سیگنالهای ورودی به مدار و سیگنالهای اخذ شده از خروجی مدارات :  اسیلوسکوپ دیجیتال -3

 بکار می رود. 

  اهم  جریان، مقدار ولتاژ،  نظیر الکتریکی هایکمیت گیریاندازه  برای ابزاری واقع در: مولتی متر دیجیتال -4

 است.  مقاومت

  



 FPGAآزمایشگاه آموزشی طراحی مدارات دیجیتال با 

 

 آدرس: پردیس مرکزی سالن کارگاهها 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲۲۱داخلی   سال تاسیس:  ۱373

 مدیر: گرایلو دکتر آقای    کارشناس:  

با   دیجیتال  مدارات   طراحی  دانشگاه   FPGAآزمایشگاه  مرکزی  پردیس  در  واقع 

تاسیس شده    ۱373متر مربع  در سال    3۰صنعتی شاهرود در فضایی در حدود  

است. کیتهای آموزشی موجود در این آزمایشگاه جهت تست و ارزیابی برنامه های  

 مورد نظر قابل استفاده دانشجویان میباشد. 

معرفی 

 اجمالی:



 میباشد  شامل بخشهای مختلفی به شرح ذیل  fpgaبرد آموزشی  .1

 

Step Motor   

 و میتوان سرعتهای کاری متفاوتی را تجربه نمود.جهت تست برنامه موتور پله ای استفاده شده 

    DCموتور   
 که میتوان بکمک صفحه تعبیه شده بر روی آن  و انکودر موجود تعداد دور موتور را اندازه گیری نموده و آنرا تنظیم نمود. 

 مجموعه  نمایشگرهای  

7-SEG  بصورت ورودی معمولی و  یا ورودی   کهBCD میباشد . 

 A/D و     D/A مجموعه سنسورها و مبدل های   

 LEDمجموعه نمایشگر   

 که میتوان بعنوان خروجی استفاده کرد.  

 

 

  



 پردازش سیگنال آزمایشگاه

 

 آدرس: پردیس مرکزی  –ساختمان کارگاهها 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰5۰ :درگاه خدمت 

 تلفن:    سال تاسیس:  ۱396

 مدیر: دکتر گرایلو آقای    کارشناس:  

آزما س  شگاهیدرس  آزما  یکی  گنالیپردازش  در   یشگاههایاز  علوم  وزارت  مصوب 

برهم  یمهندس  یمقطع کارشناس و  بوده  ا  نیبرق  برا  نیمبنا    ن یا  سیتدر  یمحل 

 درس درنظر گرفته شده است. 

معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6050


 دوربین بینایی ماشین  .1

 

 کاربرد:

 استفاده قرار می گیرداین دوربین دارای خروجی آنالوک می باشد و در کاربردهای بینایی ماشین مورد 

 ( EEGکاناله ثبت سیگنالهای مغزی ) 24سیستم   .2

 

 کاربرد:

گیرد. سیگنالها توسط  کانال مورد استفاده قرار می  ۲۴این سیستم جهت ثبت سیگنالهای مغزی از روی پوست سر تا حداکثر  

از پردازش و تبدیل به حالت دیجیتال  افزاری منتقل شده و پس  الکترودهای نصب شده روی پوست توسط سیم به سیستم سخت

های  ی کامپیوتری، پردازشسازی در حافظهشوند تا در آن جا علاوه بر ذخیرهبه نرم افزار نصب شده روی یک کامپیوتر منتقل می

 نرم افزاری بیشتری روی آنها صورت گیرد.

 



 ( EMGکاناله ثبت سیگنالهای الکترومایوگرام ) 24سیستم  .3

 

 کاربرد:

تا حداکثر  ا پوست سطح عضله  روی  از  الکترومایوگرام سطحی  ثبت سیگنالهای  قرار   6ین سیستم جهت  استفاده  کانال مورد 

روی  می نصب شده  الکترودهای  توسط  سیگنالها  این  عضله هستند.  الکتریکی  فعالیت  معرف  الکترومایوگرام  سیگنالهای  گیرد. 

افزاری فوق منتقل شده و پس از پردازش و تبدیل به حالت دیجیتال به صورت بدون سیم  پوست توسط سیم به سیستم سخت

های  ی کامپیوتری، پردازشسازی در حافظهشوند تا در آن جا علاوه بر ذخیرهافزار نصب شده روی یک کامپیوتر منتقل میبه نرم

 نرم افزاری بیشتری روی آنها صورت گیرد

  



 و یکروویآنتن و ما شگاهیآزما

 

 آدرس: 3۱۰اتاق  -طبقه دوم  -ساختمان آزمایشگاه ها  - پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰5۱ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱393
3۲39۲۲۰5۰۲3 

 ( ۲6۰6)داخلی 
 تلفن: 

 مدیر: آقای دکتر قالیبافان   کارشناس:  

  ۱393متر مربع  در سال    ۴۰حدود    یی شاهرود با فضا  ی آنتن دانشگاه صنعت  شگاه یآزما

 نیشده است. ا سی تاسشاهرود   یدانشگاه  صنعت  یمرکز  یها شگاهیدر مجموعه آزما

باشد    ی آنتن در  شرق و  شمال  شرق  کشور م  شگاه یدر حال حاضر  تنها آزما   شگاه یآزما

 را دارد. ی و صنعت یبه  مراکز آموزش  یارائه  خدمات  گسترده ا  تیکه  قابل

 معرفی اجمالی: 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6051


 ( Network Analyzerشبکه ) لگریتحل .1

 مشخصات:

 ( HPساخت آمریکا )شرکت  -

 گیگاهرتز ۲۰مگاهرتز تا   5۰فرکانس کاری  -

 گیگاهرتز ۱8کالیبراسیون کیت مکانیکی تا  -

 گیگاهرتز ۱8کابل استاندارد تست تا  -

-GPIBقابلیت ارائه داده کامپیوتری با فرمت های مختلف )مبدل    -

USB ) 

 موارد کاربرد: 

 برای انواع آنتن و ادوات پسیو  VSWRاندازه گیری پارامتر  -

 برای ادوات پسیو و اکتیو Sقابلیت اندازه گیری کامل پارامترهای  -

 

 دستی قابل حمل  Field Foxتحلیلگر  .2

 

 مشخصات:

 ( Keysightمالزی )شرکت   - ساخت آمریکا  -

 گیگاهرتز  ۱8کیلوهرتز تا    3۰فرکانس کاری  -

 گیگاهرتز ۱8کالیبراسیون کیت مکانیکی تا  -

 قابلیت ارائه داده کامپیوتری با فرمت های مختلف -

 قابلیت استفاده در فضای بازدارای باتری داخلی و  -

 موارد کاربرد: 

بازگشتی و    - پارامتر تلفات  انواع آنتن و ادوات    VSWRاندازه گیری  برای 

 پسیو در فضای باز و در محیط میدانی 

 برای ادوات پسیو   S12و S11قابلیت اندازه گیری پارامترهای   -

 در فرکانس های پایین شامل اندازه گیری امپدانس ورودی و . . . .  EMIانجام تست های  -



 Spectrum Analyzerطیف سنج  .3

 مشخصات:

 (GWINSTEKساخت تایوان )شرکت  -

 گیگاهرتز   3کیلوهرتز تا  9فرکانس کاری  -

 داخلی  TGدارای  -

 موارد کاربرد: 

 مشاهده کامل طیف در بازه فرکانس کاری -

 

 اسیلوسکوپ فرکانس بالا .4

 مشخصات:

 (IWATSU Electricساخت ژاپن )شرکت  -

 مگاهرتز  5۰۰هرتز تا   5۰فرکانس کاری  -

 

 موارد کاربرد: 

 مشاهده سیگنال حوزه زمان در فرکانس بالا   - 

 سیگنال ژنراتور .5

 مشخصات:

 (Grattenساخت چین )شرکت  -

 گیگاهرتز ۴کیلوهرتز تا   ۲5۰فرکانس کاری  -

 موارد کاربرد: 

 تولید انواع سیگنال در بازه فرکانس کاری - 

  



 آزمایشگاه ربات

 

 آدرس: ۲۰8ساختمان آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، اتاق  

 درگاه خدمت: 

  سال تاسیس:  ۱386
داخلی   -۰۲33۲39۲۲۰۴

۲6۱۰ 
 تلفن: 

خانم مهندس 

 مفیدی 
 مدیر:   کارشناس: 

با استفاده از   یصنعت یپروسه ها یندهایفرآ یساز ه یو شب یصنعت ونیآموزش اتوماس

 CPU3۱3C-۲DP( با مشخصه PLC, S7-3۰۰) یزیقابل برنامه ر یمنطق یکنترلرها

 آلمان منسیساخت شرکت ز

 معرفی اجمالی: 

 

  



 KUKA youBotربات  .1

 
 مشخصات

 ساخت کشور آلمان 

 این ربات از قسمتهای زیر تشکیل شده است: 

 omnidirectionalچرخ  ۴

 درجه آزادی  5بازوی 

 گریپر دو انگشتی 

 قابل نصب روی بازو  Microsoft LifeCamدوربین 

 قابل نصب روی بازو Hokuyo URG-04LX-UG01سنسور فاصله یاب لیزری 

 در قسمت پایینی  Ubuntuیک کامپیوتر کوچک با سیستم عامل 

اندازی و کنترل این ربات کاملا به صورت متن باز هستند. همچنین این ربات قابلیت اتصال به یک کامپیوتر خارجی  های راهبرنامه

 با سیستم عامل ویندوز را دارد. 

 موارد کاربرد 

های رباتیک اتوماسیون های مختلف در زمینه یک ربات آموزشی تحقیقاتی است که به منظور انجام پروژه  KUKA youBotربات  

 و کنترل کاربرد دارد. 

  



 acA1920-50-gmمدل  Basler aceدوربین صنعتی  .2

 

 

 دو عدد دوربین با مشخصات زیر:

 ساخت کشور آلمان 

 مگاپیکسل( 3/۲پیکسل ) ۱۲۰۰در  ۱9۲۰ پذیری تفکیک 

 میکرومتر 86/5در  86/5 اندازه پیکسل

 فریم در ثانیه  5۰ سرعت

 Gige رابط 

 موارد کاربرد 

 های تحقیقاتی و صنعتی پردازش تصویر و بینایی ماشینانجام پروژه

  



 ”LM6HC F1.8 f6mm 1مدل  Kowaلنز   .3

 

 

 مشخصات

Lens Mount C-mount 

Max. Image Circle 1" 

Focal Length 6.0 mm 

Iris Range F1.8 - F16.0 

Iris Type manual 

 موارد کاربرد 

از این لنز موجود است. این لنز با وجود داشتن میدان دید وسیع، اعوجاج   بسیار کمی دارد و در  در آزمایشگاه ربات دو عدد 

 کاربردهای بینایی ماشین که میدان دید وسیع و دقت بالا لازم دارند قابل استفاده است.

  



4. Kinect  مدلXbox One  و آداپتور مخصوص اتصال به کامپیوتر 

 

 :مشخصات

 ساخت شرکت میکروسافت

Kinect   های بازی میکروسافت موسوم به  یک سنسور تشخیص حرکت انسان است که در ابتدا برای کنسولXbox    طراحی شده

 به کامپیوتر متصل نمود. USBتوان آن را با یک آداپتور مخصوص از درگاه مخصوص می SDKاست ولی اکنون با وجود 

 پیکسل ۴۲۴در  5۱۲  تفکیک پذیری حسگر عمق

 فریم در ثانیه  3۰   سرعت حسگر عمق

 درجه 6۰در  7۰    میداد دید 

 متر 5/۴تا  5/۰از                  فاصله کاری

 1080p  تفکیک پذیری دوربین رنگی 

 فریم در ثانیه در نور کم(   ۱5فریم در ثانیه ) 3۰  سرعت دوربین رنگی 

 پیکسل ۴۲۴در  5۱۲ تفکیک پذیری حسگر مادون قرمز

 فریم در ثانیه  3۰  سرعت حسگر مادون قرمز 

 موارد کاربرد 

توان به اسکنر  های مربوط به ارتباط بین ماشین و انسان استفاده نمود. از موارد دیگر کاربرد آن میتوان در پروژه می  Kinectاز  

 بعدی و واقعیت مجازی اشاره کرد.سه 

  



 آزمایشگاه تحقیقاتی طراحی مدارهای مجتمع

 

ساختمان -یمرکز  س یپرد-  مجتمع  یمدارها یطراح شگاهیآزما

 طبقه دوم -ها شگاهیآزما
 آدرس:

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  02332300250  سال تاسیس:  ۱397

  کارشناس:  
    -  آقای دکتر اشرف

 دکتر ابراهیمی آقای  
 مدیر:

متر    3۰حدود    ییشاهرود در فضا   یمدار مجتمع دانشگاه صنعت  یطراح  شگاهیآزما

  س یشاهرود تاس  یدانشگاه صنعت  یها  شگاه یدر مجموعه آزما  ۱397مربع در سال  

ساخت و    ،یسازهیشب  ،یمشغول به طراح  انیدانشجو  شگاه، یآزما  نی. در ادیگرد

بالا و ...( و    فرکانس ،یستیز  ی)با موضوعات مدارها  کیالکترون  یتست انواع بردها

فرکانس بالا(    ی داده و مدارها  یهامجتمع ) با موضوعات مبدل  یمدارها  نیچنهم

تجه از  س  توانیم  شگاهیآزما  نیا  زاتیهستند.  اس  گنالیبه   لوسکوپ،یژنراتور، 

 شبکه فرکانس بالا اشاره کرد.  گرلیو تحل فیط گرلیتحل

 معرفی اجمالی: 

 



 (Network analyzer)  شبکه  گرلیتحل .1

 

 مشخصات:

 HP 8720Cمدل:  

 گیگاهرتز ۲۰قابلیت اندازه گیری تا فرکانس 

 

 ( Spectrum analyzer) فیط  گرلیتحل .2

 

 مشخصات:

 GSP-9300TGGW Instekمدل: 

 گیگاهرتز 3فرکانس کاری تا 

 سیگنال ژنراتور فرکانس بالا .3

 

 مشخصات:

 Agilent/HP E4433Bمدل: 

 گیگاهرتز ۴کیلوهرتز تا  ۲5۰فرکانس کاری 

 

  



  اسیلوسکوپ دیجیتال دو کاناله .4

 

 مشخصات:

 GDS-3502 GW Instekمدل: 

 مگاهرتز، دو کانال   5۰۰فرکانس کاری تا 

 

 دوبل  DCمنبع تغذیه  .5

 مشخصات:

 GW Instek GPE-3323مدل: 

 آمپر  3ولت با حداکثر جریان  3۲کانال خروجی صفر تا  3دارای 

 

 تنظیممنبع تغذیه قابل  .6

 

 مشخصات:

 GW InstekPSP-405مدل:   

 آمپر   ۴ولت و حداکثر جریان    ۴۰دارای یک کانال خروجی صفر تا  

 

 هویه هوای داغ  .7

 

 مشخصات:

 Gordak 952مدل: 

 

 



 آزمایشگاه کنترل صنعتی 

 

 آدرس: هاپردیس مرکزی، ساختمان کارگاه

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲5۰  سال تاسیس:  ۱395

 مدیر: نوئیدکتر قلعه آقای    کارشناس:  

آزمایشگاه کنترل صنعتی با دیدگاه آموزشی و به منظور آشنایی دانشجویان با مبحث  

اندازی شده است و  مترمربع راه  ۲۴اتوماسیون و کنترل صنعتی در مساحتی بالغ بر  

دوره دانشجویان،  آموزش  بر  علاوه  دارد  و  آمادگی  اتوماسیون  مختلف  های 

 را برای سایر متقاضیان برگزار نماید.  PLC S7-300نویسی الخصوص برنامهعلی

معرفی 

 اجمالی:

  



 آموزانه کنترل صنعتی )چهار دستگاه(: .1

 

 شرح عملکرد: 

تواند  بوده که از طریق رابط مخصوص می)ساخت شرکت زیمنس لمان(    PLC S7-313C-2DPهر آموزانه مجهز به یک دستگاه  

برنامه  انواع مختلف  و  انواع مختلف به یک دستگاه کامپیوتر متصل شده  آموزانه  این  در  داد.  انجام  آن  برای  را  نویسی صنعتی 

و ... در نظر گرفته ، سنسورهای نوری، خازنی  ، میکروسوئیچ  PT100انکودر افزایشی،  سنسورها و تجهیزات صنعتی از قبیل شفت

های مختلف را به صورت سیگنال دجیتال  تعریف شده و خروجی  PLCهای آنالوگ و دیجیتال برای  تواند بعنوان ورودیشده که می

 ریزی دارد. باشد که قابلیت برنامهمی  HMIهمچنین هر آموزانه مجهز به یک پنل مستر    تولید کرده و بر روی آموزانه نمایش داد.

  



 فشارقوی و عایق آزمایشگاه

 

 آدرس: ساختمان کارگاه ها  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰7۱ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱393
3۲39۴5۰۲ 

 ۲7۱۲داخلی 
 تلفن: 

سیدبرزگر دکتر  آقای    کارشناس:  ایرجی مهندس آقای   مدیر: 

مربع  در  متر  ۲۰۰آزمایشگاه عایق و فشارقوی دانشگاه صنعتی شاهرود با فضایی حدود  

این    ۱393سال   است.  شده  تاسیس  شاهرود  صنعتی  دانشگاه  کمرکزی  ساختمان  در 

است و قادر به ارائه خدمات  آزمایشگاه عضو سامانه بهره بردای یکپارچه از تجهیزات )بیت(

الکتریکی تجهیزات فشارقوی، تست تخلیه جزئی و تست در زمینه تست ولتاژ شکست  

دانشجویان   آشنایی  آزمایشگاه  این  از  برداری  بهره  اصلی  هدف  است.  محیطی  شرایط 

مهندسی برق قدرت با ولتاژهای فشارقوی و عملکرد سیستم عایقی در برابر آنها است. با  

ا به بخش صنعت دارا این حال تجهیزات موجود در این آزمایشگاه امکان ارائه خدمات ر

  است که تا کنون فعالیت هایی در این زمینه به انجام رسیده است.

 

 معرفی اجمالی: 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6071


 تست پرتابل فشار قوی .1

 

 مشخصات 

دستگاه پرتابل تست فشار قوی به منظور انجام آزمون های فشار قوی در فرکانس قدرت بر روی تجهیزات و ادوات برقی در داخل  

از مشخصات این دستگاه    آزمایشگاه و قابل حمل در داخل سایت )محل قرار دادن وسیله تست شونده( بهره برداری میگردد. 

  ≈درصد ولتاژ اتصال کوتاه ،   Hz 50 فرکانس، mA 13 جریان نامی،  kVA 1 قدرت نامی، kV rms 75  ولتاژ نامی عبارتند از :

کاربری و    وزن سبک ،در داخل کارخانه و در محل نصب MV و   LV های عایقیانجام انواع تست ،   DC   قابلیت تولید ولتاژ،  5

  آسان

 کاربردها

  در هر موقعیت.  33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایقی تابلو های 

 33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایق کلیدهای 

 33kVتا سطح ولتاژ  LV&MVتست تحمل عایقی انواع مقره های 

 500pFتست تحمل عایقی وسیله های تست شونده با ظرفیت خازنی حداکثر 

 CT & PTتست تحمل عایقی 

  



 PDMA 300  یجزئ هیتخل لیو تحل یریدستگاه  اندازه گ  .2

 

 

 مشخصات

  IECهای ناشی از تخلیه جزئی مطابق استاندارد  عملکرد این سیستم اندازه گیری و تحلیل بر روش الکتریکی تشخیص پالس

  A/Dهای این دستگاه عبارتند از: نمایش مقدار بیشینه بار ظاهری، مجهز به کارت  می باشد. از جمله ویژگی   60270-2000

کیلو هرتز، نرم افزار هوشمند اندازه گیری    ۱3۰۰تا    ۴۰، محدوده فرکانسی  MS/s 20بیت و سرعت نمونه برداری    ۱۲با رزولشن  

و   KHz  80-70  ،۱35-۱65kHzدر یکی از سه باند فرکانسی   PD امکان اندازه گیری مقدار  سیگنال تخلیه جزئی با دقت بالا.

۴۰-۴۰۰kHz 

 کاربرد

 قابلیت اندازه گیری تخلیه جزئی در تجهیزات ذیل: 

 ترانسفورماتور های قدرت

 ماشین های الکتریکی

 بوشینگ و مقره

 خازن فشار قوی

 انواع کلید و تابلو های فشار قوی

  



 AC , DC , Impulseمجموعه های فشارقوی مدولار  .3

 

 

 مشخصات 

استفاده در به منظور  آزمایشگاهی فشارقوی مدولار،  آزمایشگاهی کنترل کیفیت و تست  ،  یآموزش  مباحث  مجموعه  تجهیزات 

. استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی فشارقوی نه تنها برای تحقیقات پایه در  ارائه شده است  تحقیقاتی کارخانجات صنایع فشارقوی

های کاربردی در صنعت و مراکز تحقیقاتی بعنوان یک مجموعه مفید امری  بلکه برای انجام پژوهشفشارقوی،  زمینه ولتاژهای  

های فلزی معلق در قالب  های مختلف آن بوسیله پایه و جعبه تقسیمبخش  ،پذیرفته شده است. با توجه به مدولار بودن مجموعه

 توان ایجاد کرد.  زیر را میبه شرح با تجهیزات این مجموعه، ترکیبهای مداری د. شونیک مجموعه به یکدیگر نصب و محکم می

 100kVAC/5kVAیک طبقه   ACمدار 

 200kVAC/25mAدو طبقه   ACمدار 

  140kVDC/13mAیک طبقه  DCمدار 



 280kVDC/10mAدو طبقه  DC مدار 

 400kVDC/7.5mAسه طبقه  DC مدار 

 140kV/100Jمدار ضربه یک طبقه 

 250kV/200Jمدار ضربه دو طبقه 

 کاربرد

 های ولتاژ بالا با فرکانس قدرت.انجام آزمون 

 انجام آزمون پایداری فرکانس قدرت 

 های استقامت عایقی انجام آزمون 

  خط اتکایی کامپوزیتی، مقره کششی/ای، مقره آویزیشیشه  و  سرامیکی های مقره روی بر حرارتی و عایقی های انجام آزمون

 قدرت  های کلید سکسیونر، شامل فشارقوی تجهیزات کلیه روی بر حرارتی و عایقی انجام آزمون

 فشارضعیف و فشارمتوسط تابلوی روی بر انجام آزمون تحمل عایقی فرکانس قدرت

 انجام آزمون پایداری فرکانس قدرت ترانسفورماتورهای ولتاژ  

 ایجاد اضافه ولتاژهای ناشی از صاعقه مطابق با استاندارد به منظور تست تحمل عایقی و حرارتی

 قدرت  کلیدهای روی صاعقه اثر هایانجام تست

 تجهیزات فشارقوی  بر ضربه  ولتاژ اثر های انجام تست

 انجام تست ولتاژ ضربه تابلوهای فشارضعیف و فشارمتوسط 

  



 رله  و حفاظت آزمایشگاه

 

 آدرس: ۲۰6اتاق  -ها ساختمان آزمایشگاه - پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰7۲ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱395
۰۲33۲3۰۰۲۴۰ 

 3۴۱7داخلی 
 تلفن: 

 مدیر: آقای دکتر دامچی   کارشناس:  

در محل ساختمان   ۱395متر مربع  در سال    ۱6بالغ بر    یی در فضا  شگاه یآزما  نیا

تستر و    ۲  یشده است که دارا  س یتاس  یمرکز  شگاه یآزما رله   6دستگاه  دستگاه 

  م یبا نحوه تنظ  انیدانشجو  شگاهیآزما  ن ی. در اباشد¬ی ساخت شرکت وبکو م  یحفاظت

مختلف از   یحفاظت  های¬رله  های¬و تست  میو تنظ  یرله حفاظت  شگریدستگاه آزما

رله جر  های¬جمله  ولتاژ    ل،یفرانسید  ستانس، ی د   ان، یاضافه  کاهش  و  ولتاژ  اضافه 

 ها¬تست رله  یکه در صنعت برا  های¬بر تست  یشده مبتن   هیمطابق با دستور کار ته

و    یتجربه عمل  شگاه یآزما  نیهدف از ا  ی. به طور کلشوند ¬یآشنا م  شود،¬می  انجام

رله  های¬توسعه آموخته ا  نی. همچنباشد¬یها م -درس حفاظت و  امکانات    نیاز 

امور تحق  یبرا  توان¬یم   شگاهیآزما پژوهش  یقاتیانجام    ی کارشناس  انیدانشجو  یو 

 استفاده نمود.  یارشد و دکتر

معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6072


 (AMT 105)های حفاظتیله گر رآزمایش .1

 

 مشخصات دستگاه:

 متر سانتی 36×38×۱5 ابعاد

 کیلوگرم ۱۲وزن 

    DC و AC آمپر 3۲فاز جریان  6دارای 

   DCولت  ۲۲۰و   AC ولت ۱5۰فاز ولتاژ  ۴دارای 

 داخلی  WiFi و GPS دارای

 گر ارت برای ایمنیدارای نشان

 Androidافزار دارای نرم

 Undoو  Redoو  Auto save امکان دارای

 افزار افزار به کمک نرمسخت کردن  Update برای Boot Loader دارای تکنولوژی 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 های فشارقوی های  حفاظتی پستتست رله

 : دستگاههای  قابلیت

 به تعداد نامحدود  حالت گذرا تست امکان انجام

    end to end یا  Point to Point،تست همزمان امکان انجام

 های مختلف به صورت اتوماتیک پر کردن تست شیت شرکتامکان  

 های اتوماتیک  تست امکان انجام

 Rioو  XRio هایقابلیت خواندن، تغییر و ایجاد فایل

  



 AMRرله مولتی فانکشن  .2

 مشخصات:

  توابع کنترلی و نظارتی ، توابع حفاظتی، و  AMR   رله مولتی فانکشنهای  برخی از ویژگی

 آن به شرح زیر است: 

 های رلهویژگی

ماژولار با قابلیت ارتقا جهت توسعه    صورت یک ساختار کاملاًافزار رله به  معماری سخت 

 توابع حفاظتی و کنترلی رله

تر  های محاسباتی پیچیدهجهت اجرای الگوریتم  Zynq 7020استفاده از پردازنده قدرتمند  

 با سرعت پردازش بالاتر 

های دیجیتال و آنالوگ رله برای انجام  در تمامی ماژول  STM32H7ی  استفاده از پردازنده

 و ...  Debounce ،Deglitch ،Chatteringبرخی از فرایندهای پردازشی مانند 

 افزاریکارت سخت ۱۲8پشتیبانی از 

 آمپری 5و CT 1 های جریانی منطبق با انواعماژولدارای 

 مگابیت  ۱۰۰گیگابیت و  ۱با سرعت  Ethernetهای پورت دارای 

 RS485و  RS232های پورت دارای 

 جهت جابجایی مستقیم اطلاعات  On-The-Goبا قابلیت   USBپورت دارای 

 داخلی و توانایی سنکرون کردن زمانی به صورت پشتیبان برای یک مرجع خارجی GPSمجهز به 

 ( مطابق با نیاز کاربر Sampling Frequencyبرداری )قابلیت تغییر فرکانس نمونه

 )برق شهر( ACو   DCقابلیت تغذیه رله با ولتاژ 

 توابع حفاظتی 

 ( ANSI 27حفاظت کاهش ولتاژ )

 (ANSI 59حفاظت اضافه ولتاژ )

 ( ANSI 50-51حفاظت اضافه جریان غیرجهتی )

 ( ANSI 50N-51Nحفاظت اتصال به زمین غیرجهتی )

 ( ANSI 67-67 TOCحفاظت اضافه جریان جهتی )



 (ANSI 67N-67N TOCحفاظت اتصال به زمین جهتی )

 ( ANSI 46حفاظت در مقابل مؤلفه منفی جریان )

 (ANSI 49حفاظت اضافه بار )

 (ANSI 50BFحفاظت خرابی کلید )

 ( CLPتابع تشخیص بار سرد ) 

 تابع تشخیص جریان هجومی 

 ( ANSI 87حفاظت دیفرانسیل )

 (ANSI 21حفاظت دیستانس )

 توابع کنترلی و نظارتی

 (VCRهای خازنی )تابع کنترل بانک

 ( ANSI 25چک )تابع سنکرون

 (TCSتابع تشخیص قطع مدار تریپ )

 (BWMتابع تشخیص قطع مدار ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ )

 ( CT Failتابع تشخیص قطع مدار ثانویه ترانسفورماتور جریان )

 ( FFMتابع تشخیص قطع فیوز ترانسفورماتور ولتاژ )

 ( VI Sequenceتابع تشخیص توالی فازهای ولتاژ و جریان )

 ( VI Symmetryتابع تشخیص تقارن فازهای ولتاژ و جریان )

 



 انرژی  هایسیستم بهره برداری و برنامه ریزی تحقیقاتی آزمایشگاه

 

 آدرس: اول ها، طبقه دانشگاه صنعتی شاهرود، ساختمان آزمایشگاهپردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰7۰ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱39۴
۰۲33۲39۲۲۰5 

 ۲679داخلی 
 تلفن: 

 مدیر: دکتر رحیمیان آقای    کارشناس:  

بهره  یزیربرنامه  یقاتیتحق  شگاهیآزما مشاوره،    یانرژ  یهاستم یس  یبردارو  هدف  با 

شده است. هدف    لیتشک  یانرژ  یهاستم ی انواع س  تیریو مد  یبردارو بهره  یزیربرنامه

است.    یانرژ ی هاستمیدر حوزه س ش یو پا یصنعت یها پروژه  یمجموعه اجرا  نیا یاصل

  لان یالتحصو فارغ  دیاسات  نیاز دانش روز و بهتر  یریگبهرهموفق شده تا با    شگاهیآزما  نیا

  نهیهز  نیزمان و با کمتر  نیرا در کمتر  انیمحول شده از سمت کارفرما   یهاانواع پروژه

 .دیرا جذب نما  تیبه انجام برساند و حداکثر رضا

 

معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6070


 ( Smart Power Microgridریزشبکه برق هوشمند ) .1

 
 مشخصات:

 قابل قطع و وصل فاز سهبارهای 

 سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه

 مستقل از شبکه  باطری-سیستم ترکیبی فتوولتائیک

  کنتورهای هوشمند و سنسورهای هواشناسی

 کاربرد:

  کی فتوولتائ ی هاستمیس یدانیتست م

 شرح عملکرد: 

کنندگان و میزان تولید های مصرفبینی انرژی، نیازمندیهای پیشکارگیری الگوریتمسرور مدیریت انرژی، با پایش ریزشبکه و به

بهینهبینی می منابع را پیش انرژی بر اساس اطلاعات ورودی و مدل  الگوریتم کنترل و مدیریت  انرژی تصمیمکند.  های  سازی 

 شود. کنندگان ارسال میها از طریق زیرساخت مخابراتی برای قطع/وصل مصرفکند. این تصمیممناسب را اتخاذ می 

  



 نرم افزار پایش و مدیریت انرژی .2

 مشخصات:

 دریافت اطلاعات از کنتورها و سنسورها

 گیری شده برای بازه زمانی دلخواهنمایش مقادیر اندازه

 ارسال دستورهای قطع و وصل به تجهیزات 

 های انرژی سازی سیستمحل مسائل بهینه

 کاربرد:

 ها و صنایع مدیریت انرژی در شبکهپایش و  

 ( Power Analyzerتوان ) گرلیتحل .3

 مشخصات:

Circutor-MYeBOX-۱5۰۰ ایساخت اسپان 

 انیجر یریگاندازه یورود ۴      ولتاژ یر یگاندازه یورود A       ۴ کلاس

 گذرا یهادهی( و پد5۰)تا مرتبه  هاکیهارمون یریگاندازه

 3Gاز نوع  Wi-Fiبه  مجهز

   کاربرد:

  های گذراپایش کیفیت توان و پدیده

 سرور محاسباتی  .4

 مشخصات:

 سرور ندوزیعامل و ستمیس

Intel (R) Xeon(R) CPU E5-۲69۰  ۲  processors (۲.9  GHz, 8-

core) RAM ۱۲8 GB 

 اتصال از راه دور   تیقابل

 کاربرد:

   محاسبات پیشرفته



   نویز و آکوستیک تحقیقاتی آزمایشگاه

 

 آدرس: فهمک طبقه – ی اضیدانشکده ر  -نینو یو فناور یمهندس  سیپرد

 درگاه خدمت: 

  سال تاسیس:  ۱396
3۲3۰۰۲۴۰-۰۲3   

 3۲۲۲داخلی: 
 تلفن: 

 مدیر: دکتر حسن نیا آقای    کارشناس:  

پارامترهای توان  قابلیت اندازه گیری نویز صوتی انواع ماشینهای الکتریکی و تحلیل  

 صوت، شدت صوت و فشار صوت.

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 Apollo-Boxمجموعه  .1

 

 موارد کاربرد: 

جعبه کوچک و    نیاست. ا  USBمناسب با رابط    متیو با ق  ری انعطاف پذ  ی کانال  ۴  ای   ۲داده    یجمع آور  ستمیس  ک آپولوباکس ی

نرم  یشخص  انهیرا  کیمستحکم   با  انعطافهمراه  به    ریپذ افزار  را  ک  یصوت  زریآنالا   کیما  با  کاناله  برا  تیفیچند   فیط  یبالا 

 . کندیم  لیصدا و لرزش تبد یر یگاندازه یاز کاربردها یاگسترده

 

 

 صوت یسنسورها یو پروب ها کروفنیمجموعه م .2

 

 کاربرد:

بر پروباین سنسورها برای سنجش شدت صوت مورد استفاده قرار می گیرد.     ی هاعلاوه 

ولتاژ قطبش    یشدت سنت برا  این  ولت،  ۲۰۰با  پروب  یابزار  با  قطب  یهااستفاده    ی شدت 

کانال    8از    ش یبا ب  یی ابزارها  ن، یمناسب هستند. علاوه بر ا  زین  ICPتوسط    شده نیو تام  یدائم

 کنند. ی را فراهم م یشدت سه بعد  یپروب ها میامکان اتصال مستق

  



 یو ارتعاش در زمان واقع زینو لیو تحل هیتجز یبرا یبسته نرم افزار .3

 

 کاربرد:

استاندارد    SAMURAIافزار    نرم افزار  دستگاهنرم  آنالا  یبرا  این  گز  SINUS  یزرهایتمام  با    یها  نهیاست.  سازگار  و  جامع 

نرم    نیدهد. ا  ی و ارتعاش م  زینو  لیتحل  یکاربرد  یها  نهیامکان استفاده از نرم افزار را در تمام زم  SAMURAI  یاستانداردها

  یو بصر  زیتم  یرابط کاربر  ک یکار کرد.    یلمس  ش یصفحه نما  قیتوان از طر  یکند و م   یم   ی بانیپشت  ندوزیعامل و   ستمیافزار از س

  ی هایریگاندازه   یبرا  یرا حت  یاضاف   یسفارش  یسینوکه برنامه  دهدیرا ارائه م  یکربندیپ   یهاتیو قابل  ماتیاز تنظ  یادیتنوع ز

 نه یبا استفاده از گز  یخارج  یبرنامه ها  قیرا از طر  وراز راه د  اتینرم افزار امکان عمل  نیا  ن،ی . علاوه بر اکندیحذف م  دهیچیپ 

SAMURAI: TCP/IP Interface کند.  ی را فراهم م یشیامکانات آزما ایبزرگتر  یها ستمیادغام در س جهیو در نت 

 

 

  



 تحقیقاتی محاسبات پیشرفتهآزمایشگاه 

 

 آدرس: طبقه دوم - دانشکده برق  –پردیس مهندسی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰8۲ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱396
۰۲33۲3۰۰۲۴۰ 

 (3387داخلی )
 تلفن: 

 مدیر: دکتر مشایخی آقای   کارشناس:  

  با خرید شش کامپیوتر با توان محاسباتی بالا دایر گردید. ۱396آزمایشگاه در سال 

های خود از این سازی از آن زمان تا کنون پژوهشگران برای انجام محاسبات و شبیه

 گیرند. ها بهره میسیستم 

معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6082


 شش عدد کامپیوتر با مشخصات زیر  .1

 

 مشخصات:

 intel Core i9-9720xپردازنده مرکزی: 

 Silicon Power 32GB 8GB4 2400MHzرم: 

 ASUS ROG STRIX RX 560 4GBکارت گرافیک: 

  SSD Plextor 1TB NMe  هارد:

 

  



 آزمایشگاه ابزار دقیق

 
 آدرس: دانشکده مهندسی برق، بال غربی، طبقه دوم 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:    سال تاسیس:  ۱395

 مدیر: ینوئدکتر قلعه آقای    کارشناس:  

مترمربع به منظور اهداف    35  یبیبا مساحت تقر  یطیدر مح  قیابزاردق  شگاهیآزما

با سنسورها و    انیدانشجو  یی آشنا  نهیبرق و در زم  یمرتبط با رشته مهندس  یآموزش

راه  قیابزاردق  زاتیتجه ا  یاندازمختلف  است.  آموزش   شگاه یآزما  ن یشده  بر  علاوه 

  ان یمتقاض  یبرا  قیابزاردق  فمختل  ی هادوره  یبرگزار  ی آمادگ   ان،یدانشجو

 . باشد یم زین ی ردانشگاهیغ 

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 )دو دستگاه(:  الات یآموزانه س  .1

گیری دبی  و انواع مختلف سنسورهای اندازه  PLC LOGOمجهز به یک دستگاه  

 باشد. و سطح سیالات می

 

 

 

 

 

 

 )دو دستگاه(:   یآموزانه حرکت دوران .2

مطلق و   یانکودرهاژنراتور و انواع شفت-دستگاه موتور ک ی، ARM یمجهز به بورد کنترل

 یدوران ومتریو پتانس یشیافزا

 

 

 

 

 

 )دو دستگاه(:  یآموزانه حرکت خط .3

متر، انواع  ، نوار نقاله، استپ موتور و درایور صنعتی مربوطه، پالسARMمجهز به بورد کنترلی 

 گیری( خطی.کش )پتانسیومتر اندازهسنسورهای نوری و مجاورتی و خط

  



 آموزانه دما )دو دستگاه(:  .4

و کنترل  SSRهای دما، درایورهای کنندهبه همراه کنترل   ARMمجهز به بورد کنترلی 

گیری دمای صنعتی شامل انواع مختلف جریان و انواع مختلف سنسورهای اندازه

 . NTCو  RTDترموکوپل، 

 

 

 

 

 و جرم )دو دستگاه(:  رویآموزانه ن .5

 به همراه انواع مختلف کرنش سنج و لودسل و دستگاه نمایشگر وزن.   ARMمجهز به بورد کنترلی 

 

 

 

 

 

 

 )سه دستگاه(:  GDS-1074Bاسیلوسکوپ  .6

های دیجیتال و آنالوگ با قابلیت اتصال به  گیری انواع سیگنالمگاهرتزی به منظور اندازه 7۰اسیلوسکوپ دیجیتال چهارکانال  

 کامپیوتر و فلش مموری، ساخت کشور تایوان. 

 

 

 



 قدرت یها ستمیس  لیتحل شگاهیآزما

 

 آدرس: دانشکده برق، طبقه همکف 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰73 :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱39۴
داخلی:    3۲3۰۰۲۴۰-۰۲3

3۲3۰ 
 تلفن: 

  کارشناس:  
    – دکتر بانژاد  آقای  

 دکتر شیوایی آقای  
 مدیر:

شب  زشبکهیر  یقاتیتحق  شگاهیآزما دارا  یها  ستمیساز س  هیو  ساز   هیشب  کی  یقدرت 

  دکننده،یکه شامل تول  یقدرت واقع  ستمیقدرت است که  در آن س   یستمهایس  یواقع

  ردیگیکوچک  است مورد استفاده قرار م  اسیو بار در مق  عیتوز  ستمیخطوط انتقال، س

 . . شودیانجام م یستم قدرت واقع یس کی یبر رو  شاتیآن انواع آزما یو بر رو

آموزش  یدارا  شگاهیآزما  نیا کاربرد  تحق  یدو  آموزشباشدیم  یقاتیو  قسمت  در   ، ی. 

آزما  ،ی دوره کارشناس  انیدانشجو با    یستمهایس  لیتحل  ی شگاهیواحد  را  قدرت  خود 

 ز ین  یقاتی. ازجنبه تحقگذرانندیقدرت م  یهاستم یساز س  هیو شب  وترهایاستفاده از کامپ

س  هیشب در    یستمهایساز  موجود  دانشجو  شگاهیآزما  نیاقدرت  استفاده   انیمورد 

 . ردیگ یقرار م یقاتیتحق  ینامه ها و پروژه ها انی انجام پا یبرا یلیتکم لاتیتحص

ارشد و    یکارشناس  ان یاست که دانشجو  یقاتیبخش تحق  یدارا  شگاهیآزما  نیا  نیهمچن

شبکه   زیر  ن یا   ی قاتی. بخش تحقپردازندیم   یو عمل   یمطالعات   ی به انجام پروژه ها  یدکتر

انجام پروژه   یهست که برا  AC  زشبکهیو ر   DCزشبکهیر  یشگاهیدو مجموعه آزما  یدارا

 . روندیشبکه به کار م زیدو ر نیمرتبط با ا ی قاتیتحق یها

معرفی 

 اجمالی:

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6073


 شبیه ساز سیستم های قدرت .1

 

  ستم یس   کی  یقدرت است که  در آن اجزا اصل  یستمهایس  یساز واقع  هی شب  کی  یقدرت دارا  یستمهایس  لیتحل  شگاهیآزما

  ی بر رو  باشدکهیم  یکوچک و به صورت واقع  اس یدر مق  باشدیو بار م  عیخطوط انتفال، سبتم توز  دکننده،یقدرت که شامل تول

 .شودیمختلف انجام م یها شیآن آزما

  ی شگاهیواحد آزما  یدوره کارشناس  انیدانشجو  ی..  در قسمت آموزشباشدیم  یقاتیو تحق  یدو کاربرد آموزش  یدارا  شگاهیآزما  نیا

 ه یشب   یقاتی. از  جنبه تحفگذرانندیقدرت م  یستمعایساز س  هیو شب  وترها یقدرت  خودرا با اسنفاده از کامپ  یستمهایس  لیتحل

نامه ها وپروژه    انی انجام پا  یبرا    یلیتکم  لاتیتحص  انیمورد استفاده دانشچو  شگاه یآزما  نیقدرت موجود درا  یساز سبستم ها

 . ردیگ یمورد استفاده قرار م ی قاتیتحق یها

  



 فیزیولوژی شگاهیآزما

 
های نوین،  دانشگاه صنعتی شاهرود، پردیس مهندسی و فناوری

 دانشکده برق، طبقه سوم 
 آدرس:

 درگاه خدمت: 

  سال تاسیس:  ۱398
3۲3۰۰۲۴۰-۰۲3   

 3۲۲۲داخلی: 
 تلفن: 

 مدیر: آقای دکتر کفائی   کارشناس:  

در دانشکده    ۱398متر مربع در سال    3۰فیزیولوژی در مساحتی حدود  آزمایشگاه  

مهندسی برق آغاز به کار کرد. در این آزمایشگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با برخی  

،  EEG  ،ECG  ،EMG  ،EOG  ،GSRپذیرد، مانند  های حیاتی صورت میاز سیگنال

2SpO سنجی، و دمای سطحی. این آزمایشگاه از دستگاه  ، فشار خون، نرخ تنفس، دم

PowerLab کند. استفاده می 

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 آزمایشگاه مخابرات دیجیتال 

 

 

 آدرس: 3۱۴اتاق  –طبقه دوم  –ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

- 
درگاه  

 خدمت:

۱397 
سال 

 تاسیس: 
 

۰۲33۲39۲۲۰5 

 (۲۱۱5داخلی )
 تلفن: 

 مدیر: دکتر جوان آقای    کارشناس:  -

گروه   آموزشی  های  آزمایشگاه  از  یکی  دیجیتال  مخابرات  آزمایشگاه 

تأسیس شده    ۱397مخابرات در دانشکده مهندسی برق است که از سال  

به مساحت   فضایی  در  آزمایشگاه  این  ساختمان   ۴۰است.  در  مربع  متر 

استقرار دارد. هدف این  آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود  

آزمایشگاه فراهم ساختن امکانات عملی برای آشنایی دانشجویان مهندسی  

برق با اصول و روشهای مخابرات دیجیتال است. همچنین این آزمایشگاه  

با داشتن امکانات و دستگاه های اندازه گیری روزآمد امکان ارائه خدمات  

 در زمینه فعالیتهای پژوهشی را دارا است. 

معرفی 

 اجمالی:

 
  



 سیستم آموزشی مخابرات آنالوگ و دیجیتال .1

 

 مشخصات:

 RN-800مدل:  

کننده  با تضعیف TTL مثلثی و -مربعی  -فانکشن ژنراتور: سینوسی

-dB۲۰ 

 و فیلترهای فعال    RFاسیلانور: 

 FSK و  ASK و DSB-SC و SSB و FM وAMمدلاتور و دمدلاتور:  

 CVSDو  PWM و

 رمزگذاری: منچستر رمزگشایی و 

 مبدل:  آنالوگ به دیجیتال و برعکس

 

 اسیلوسکوپ دیجیتال  .2

 مشخصات:

 GDS-3504مدل: 

 GW instekشرکت سازنده: 

  مگا هرتز 5۰۰فرکانس 

  کاناله ۴

  حافظه برای هرکانال ورودی K۲5دارای 

   GS/s۴سرعت نمونه برداری 

  VPOفناوری 

 SVGAخروجی 

 FFT rms و   FFTفانکشن: 

 مگا اهم  ۱- اهم 7۰-اهم 5۰امپدانس ورودی 

 USBبا پورت  PC قابلیت اتصال به 



 موجمولد شکل .3

 مشخصات:

 کانال  ۲ یخروج

 MHz, 8۰ MHz, 6۰ MHz ۱۰۰ یفرکانس خروج حداکثر

 MFG3۱۰۲– نچیا 7 و مدل  شینما صفحه

USB شودیم یبانیپشت 

 AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK and PWM یبانیمورد پشت یهاون یمودلاس

 MFG3۰۰ MFG3۰6۲-MFG3۰8۲-MFG3۱۰۲  یهامدل انواع

 وانیتا سازنده کشور

 MEGATEK سازنده  شرکت

 

 متر رومیزی مولتی .4

 مشخصات:

 8۱۴5C مدل 

 وانیتا  VICTOR / کشور سازنده/شرکت

 Hz 5۰فرکانس  یریگاندازه

 dcولت در ولتاژ  یمولت ۱  متر یمولت تیحساس

 ریامپدانس مرجع متغ یریانداره گ بلیدس تیقابل

   DC ۲۰۰mV/۲۰۰V/۱۰۰۰V ولتاژ

 AC ۲۰۰mV/۲۰۰V/75۰V ولتاژ

 DC ۲۰۰mA/5۰۰mA/۱۰A انیجر

 AC ۲۰۰mA/5۰۰mA/۱۰A انیجر



 DC هیمنبع تغذ .5

 

 مشخصات:

 GW-INSTEK GPC-6030d کارخانه سازنده و مدل

 

 

 

 

 میدان سنج قابل حمل  .6

 

 مشخصات:

  RF SPECTRAN HF-6۰۱۰۰ V۴ فیط زرآنالای

 HyperLOG 6۰۱۰۰جهت دار /EMC آنتن

  با شارژر  ی آمپر ساعت ی لیم ۱3۰۰ یباتر

 ی اتورینیم  هیپاقبضه تپانچه با حالت سه 

SMA tools et  

     سازنده: آلمان شرکت



 دیجیتالآزمایشگاه مدارهای پالس و  -آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 

 

 آدرس: اه صنعتی پردیس فناوری دانشکده برق گ دانش

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  3۲۲6  سال تاسیس:  ۱366

مهندس  آقای 

 ملکی
 مدیر:   کارشناس: 

متر مربع در پردیس دایر ۴۰آزمایشگاه اندازه گیری و مدار در فضائی بالغ بر

تخصصی  آزمایشگاه  اولین  مدار  و  گیری  اندازه  آزمایشگاه  باشد.  می 

دانشجویان رشته برق می باشد . این آزمایشگاه از تجهیزات اندازه گیری 

هر میز   میز آزمایشگاهی که  6جدید برخوردار می باشد . در این آزمایشگاه  

مگا هرتز رنگی ؛ منبع تغذیه دیجیتال   6۰دارای یک اسیلوسکوپ دیجیتال  

مگاهرتز و دو عدد مولتی متر وجود    6قابل برنامه ریزی ؛ سیگنال ژنراتور  

نفر از دانشجویان امکان استفاده از این آزمایشگاه را در هر جلسه    ۱۲دارد و  

یشگاه دروس آزمایشگاه اندازه دارند. با توجه به امکانات موجود در این آزما

گیری و مدار و آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال در این آزمایشگاه ارائه 

 می گردد.  

 

معرفی 

 اجمالی:

 
 

 



 اسیلوسکوپ فرکانس بالا .1

 

 مشخصات:

 (Gw instekساخت ژاپن تایوان )شرکت  -

 هرتز   6۰فرکانس کاری   -

 دو کانال  -

 دیجیتال و حافظه دار  -

 

 موارد کاربرد: 

 مشاهده سیگنال حوزه زمان و اندازه گیری پرامترهای سیگنال   - 

 

 سیگنال ژنراتور .2

 مشخصات:

 ( Escortساخت تایوان )شرکت  -

 مگا هرتز    6میلی هرتز تا  ۲فرکانس  بین  -

 تولید موج سینوسی ؛ مربعی و مثلثی -

 

 موارد کاربرد: 

 تولید سیگنالبا دامنه و فرکانس متغییر - 

  



 سویچینگ  DCمنبع تغذیه  .3

 مشخصات:

 (Tektronixچین  )شرکت   ساخت -

 سه کانال خروجی مستقل -

 دیجیتال و حافظه دار  -

 موارد کاربرد: 

 متغییر   DCتولید ولتاژ - 

 

 

 مولتی متر دیجیتال .4

 مشخصات:

 ( Escortساخت تایوان )شرکت  -

 دیجیتال   -

 موارد کاربرد: 

اندازه گیری پارامترهای مختلف مدار )جریان ؛ ولتاژ ؛ مقاومت ؛    - 

 ( تست اتصال کوتاه و تست دیود

 تست ترانزیستور   -

 اندازه یر فرکانس  -

  



 آزمایشگاه مدارهای منطقی

 

 آدرس: پردیس مرکزی سالن کارگاهها 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲۲۲  سال تاسیس:  ۱37۰

 مدیر:   کارشناس:  ر فمیثمی    مهندس آقای 

)آزمایشگاه   منطقی  دیجیتال  مدارهای  مرکزی    ( ۱سیستم  پردیس  در  واقع 

تاسیس   ۱37۰متر مربع در سال  3۰دانشگاه صنعتی شاهرود در فضایی بالغ بر 

شده است که بکمک برد طراحی شده داخلی خدمات مورد نیاز دانشجویان را در  

 آزمایشگاه مدارات منطقی  وکار با آی سی ها تامین میکند. 

معرفی 

 اجمالی:

 

 

 

  



 کارگاه برق
 آزمایشگاه عکس 

 آدرس: کارگاه برق –سالن کارگاه ها   –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲7۱۲داخلی   سال تاسیس:  ۱365

آقای مهندس  

 ایرجی
 مدیر:   کارشناس: 

به متراژ حدوداً   متر مربع تاسیس شده و تمام    ۱۰۰این کارگاه در فضایی 

کارگاه به دانشجویان تدریس  مدارات برق ساختمان و برق صنعتی در این  

 می شود. 

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 دانشکده مهندسی مکانیک 
  



 آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

 

 آدرس: آزمایشگاهها  طبقه اول ساختمان  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰3۴ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۰3۰۰۲58  سال تاسیس:  ۱393

 مدیر: آقای دکتر محسن نظری   کارشناس:  

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6034


 PCO Dimax Sدوربین پرسرعت  .1

 

 

 

 مشخصات:

 فریم بر ثانیه ۴5۰۰قابلیت عکس برداری پرسرعت تا  

 

 

 کاربرد:  

 spray analysisآنالیز اسپری    •

بالا     • سرعت  ی   hyper velocity impactضربه 

studies  

 automobile crash testsآزمون های برخورد  •

 hydrodynamicsهیدرودینامیک   •

 sparks in electronical switchesجرقه در کلید های الکترونیکی  •

 semiconductor quality controlکنترل کیفیت نیمه هادی ها   •

 fast events in nature and machineپدیده های سریع در طبیعت و صنعت  •

 super slow motion movie clipsکلیپ های فوق آهسته   •

  



 Dolomiteدوربین/میکروسکوپ عکس برداری پرسرعت  .2

 

Features and benefits: 

• High quality optics with high resolution imaging for clear 

visualization of microfluidic experiments 

• High power LED coaxial illumination for minimal 

exposure time 

• Exposure time down to 0.05 ms for imaging of droplets, 

particles or cells flowing at kHz rates 

• Maximum frame rate: 4100 fps at 160 x 96 

• Capture high frame rate videos of microfluidic events 

• Light brightness adjustment with the option for diffused 

light with the reversible mirror 

• Extra long working distance for use with difficult to reach 

regions of interest 

• Zoom function for viewing of features from the mm to 

µm scale 

• Convenient stage that securely holds a wide range of microfluidic devices 

• Can be controlled via our free Flow Control Centre Software 

• Reliable and easy to use 

 

  



 QSonica 700هموژنایزر آلتراسونیک  .3

 

 مشخصات:

 وات  7۰۰توان 

 کیلوهرتز  ۲۰فرکانس 

 با قابلیت برنامه ریزی

 کاربرد:

 تهیه نانوسیالات، همگن سازی

 

 

 

 ویتاسیون اهموژنایزر و تولیدکننده امولسیون با استفاده از تکنولوژی نانو ک .4

 

 مشخصات:

 لیتر 5حجم کارکرد: 

 بار 5۰فشار کاری: ماکزیمم 

 با سیستم تمام استیل بدنه، مخازن و لوله کشی

 جهت تنظیم فشار کاری PLCدارای کنترلر 

 قابلیت تولید نانوسیالات مختلف

 قابلیت همگن سازی سیال حاوی ذرات 

 

  



 دستگاه اندازه گیری کشش سطحی و زاویه تماس .5

 

 مشخصات:

 Psi 6۰۰۰فشار: تا 

 دارای محفظه نگه دارنده نمونه از جنس استیل 

 دارای دوربین قابل تنظیم 

 دارای سیستم تنظیم نور

 دارای نمایشگر جهت نمایش دما و فشار 

 قابلیت اندازه گیری کشش سطحی در حالت دوفازی 

 قابلیت اندازه گیری زاویه تماس

 

 ژاپن NECدوربین عکس برداری حرارتی  .6

 

 مشخصات:

 NEC-AVIO-R300SR-HDمدل: 

 درجه سانتیگراد ۲۰۰۰محدوده دمایی: تا 

 با قابلیت عکس برداری و فیلم برداری 

 کشور سازنده: ژاپن 

 درجه سانتیگرادیک صدم  دقت اندازه گیری: 

 دارای فوکوس اتوماتیک و دستی

 اینچ رنگی   3.6سایز  LCDدارای 

  



 ی کیخواص مکان نییتعآزمایشگاه 

 

 آدرس: پشت ساختمان کارگاه ها  -پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰33 :درگاه خدمت 

 تلفن:  3365داخلی   سال تاسیس:  ۱38۴

 مدیر: دکتر محمدباقر نظری آقای    کارشناس:  

 اتیخصوص ن ییتع -یخستگ  ی: انجام تستهایتخصص   یها نه یزم

 مواد  یکیمکان
 معرفی اجمالی: 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6033


 یخستگ  کیدرول یسروه  .1

 

 مشخصات دستگاه:

  instronکارخانه سازنده: 

 آمریکا  سازنده:  کشور

 کاربرد:

این دستگاه قابلیت اعمال بارگذاری متناوب با شکل موج سینوسی، مثلثی و  

فرکانس   تا  را  و   Hz  ۱۰مربعی  کنترل  نیرو  حالت  دو  در  بارگذاری  دارد. 

تن   ۲5جابجایی کنترل قابل انجام است. نیرو توسط دو نیروسنج به ظرفیت  

قابل اندازه گیری است. انجام آزمون های خستگی   N  5۰تن با دقت    5/۲و  

 در حالت پرچرخه و کم چرخه امکانپذیر است. 

 

 

 Vickers micro-hardness کرزیو سنجیکروسختیم .2

 

 

 مشخصات دستگاه:

  Bareissکارخانه سازنده:  

 آلمان  سازنده:  کشور

 کاربرد:  

 DIN ENمطابق استاندارد    kg  ۱۰تا    kg  ۰.۱با بار    کرزیو  یو سخت  kg  ۲تا    kg  ۰.۰۱با بار    کرزیو  یکروسختیانجام آزمون م 

ISO 65۰7۰.۰۰5با فواصل قابل کنترل با دقت  یالیو سر ی. انجام آزمون تک mmاست رینمونه امکان پذ یساز. آماده . 

  



 Universal Hardness( نلی راکول، بر کرز،ی)و ورسال یونی سنجیسخت .3

Tester 

 

 

 مشخصات دستگاه:

 KB Prüftechnikکارخانه سازنده: 

 کشور سازنده: آلمان 

 کاربرد:  

سخت آزمون  استانداردها  کرزیو  یانجام  سختASTM E 38۴و    DIN EN ISO 65۰7  ی مطابق  آزمون  مطابق    ی،  راکول 

آزمون سخت  ASTM E ۱8و    DIN EN ISO 65۰8  یاستانداردها استانداردها  نلیبر  یو  و   DIN EN ISO 95۰6  ی مطابق 

ASTM E ۱۰ 

 

 

 

 آزمون ضربه  .4

 

 مشخصات دستگاه:

 Galdabini : کارخانه سازنده

 کشور سازنده: ایتالیا 

 کاربرد:  

در دمای محیط.   ASTM E-23, ISO, DIN, EN, JISای مطابق استانداردهای  انجام آزمون ضربه شارپی، ایزود و کشش ضربه 

 است.  J 300انرژی نامی دستگاه 

  



 یخستگ کیدرول یجک ه .5

 

 

 مشخصات دستگاه:

 تن 5ظرفیت 

 میلیمتر ۱5۰طول کورس 

 هرتز  ۱۰۰حداکثر فرکانس بارگذاری 

 کاربرد:

جابجایی جک این امکان را  با این تجهیز می توان نیروهای متناوب را در حالت نیرو کنترل و جابجایی کنترل اعمال کرد. امکان 

 فراهم می سازد که تست های عملکردی قطعات در شرایط کاری واقعی انجام می شود. 

 

 

 

 

 

 

 



 آزمایشگاه دینامیک، ارتعاشات و کنترل

 

 آدرس: ساختمان کارگاه ها  - پردیس مهندسی

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰93 :درگاه خدمت 

 تلفن:  3۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  ۱398

 مدیر: آقای دکتر احمدی  کارشناس:  

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6093


 دستگاه آنالیز مودال مجموعه .1

 

 

 مشخصات:

 این مجموعه تست شامل اجزای اصلی زیر است:  

- Vibration Transducer (AP2037-100, Global Test) 

- Impulse Hammer (AU02, Global Test) 

- Analyzer system (Vibro Rack 1000, ABP Vibro) 

 کاربرد:

دینامیکی سیستمها در بازه فرکانسی می باشد. بطور خاص، استخراج فرکانس  کاربرد اصلی این مجموعه تست، مطالعه خواص  

  ۱5۰۰۰تا    ۰.5های طبیعی سازه از مهمترین کاربردهای این مجموعه تست بشمار می رود و قابلیت اندازه گیری فرکانسی در بازه  

 بلیت های زیر است: هرتز را دارا می باشد. از طرف دیگر، تحلیلگر این مجموعه، در حالت کلی دارای قا

- Condition monitoring Analyzer 

- Data acquisition and measurement 

- Time domain analysis 

- Frequency domain analysis 

- Order analysis 

- Signal record 

 



 دستگاه آنالیز ارتعاشی مجموعه .2

 

 مشخصات:

 این مجموعه دستگاه تست شامل اجزای زیر است: 

Electro-dynamic Vibrator TVS, Japan 

- Rated sine force： 1960 N 

- Rated random force： 1960 N 

- Frequency range： 5 - 3000 Hz 

- Max. displacement： 25 mm（P-P） 

- Max. acceleration： 490 m/s2 

 

 

 

 

Digital Vibration controller Crystal Instruments , USA 

 

 

  



Tweleve Channels Input , Dynamic Signal Analyzer Front End , Dewetron , Austria 

 

 2 slots for user exchangeable TRION™ series 

6 channel TRION™ multi 

Accelerometers PCB , USA 

Force Transducer PCB , USA 

Vibration Isolator JSC , Taiwan 

 کاربرد:

 کاربرد این مجموعه تست، پیاده سازی انواع تست های ارتعاشی می باشد. 

 

  



 آزمایشگاه ماشینهای کنترل عددی 

 

 آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰87 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  ۱397

 مدیر: آقای دکتر قادری   کارشناس:  

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6087


 : VMC850دستگاه فرز سنتر عمودی  .1

 

 مشخصات دستگاه

Table Working surface  سطح کارگیری میز کار 
390.4"x19.7"  

(1000x500 mm) 

Longitudinal travel (X) 31.5 حرکت طولی"(800 mm) 

Cross travel (Y) 19.7 حرکت عرضی"(500 mm) 

Vertical travel (Z)  24 حرکت عمودی"(610 mm) 

Spindle nose to table فاصله دماغه اسپیندل 
3.94" ̴ 28"(1000 mm ̴ 710 

mm) 

Spindle center to column 21.7 اسپیندل از ستون   فاصله"(550mm) 

 Spindle taper  مخروط اسپیندل BT#40/CAT#40 

 Spindle speed  8000 ̴ 60 سرعت اسپیندلrpm 

 Spindle motor موتور اسپیندل 
10/7.5HP P motor(std) 

10/7.5HPHi-Lo Gear(opt) 

Rapid traverse X-Y-Z حرکت سریع X-Y-Z 30/30/20 m/min 

Cutting feed  12000 ̴ 1 بار برشیmm/min 



Coolant pump motor موتور پمپ خنک کاری 
, Q:100  22.1 HP (p:3.5Kg/cm

L/min) 

Tool selection  انتخاب ابزار 
Bi -direction random type, 

shortest path 

No.of tools تعداد ابزار 
Armless 24 

Arm type 24/32(opt) 

Adjacent pockets max. 

tool dia 
 (mm 75)"3 ماکزیمم قطر ابزار

 Max. tool diameter 4 ماکزیمم قطر ابزار"(100 mm) 

Max. tool leng 12 ماکزیمم طول ابزار" (300 mm) 

Max. tool weight  22 ماکزیمم وزن ابزار lbs (10 kg) 

Table load capacity  800 ظرفیت بار گیری میز کار kg 

Machine weight وزن ماشین 
12100 lb 

 (5500 kg) 

Floor space (L-W) مساحت کف 
92.5"-126" 

(2350-3200 mm) 

Y-Z-X Ball screw dia  اسکرو قطر بال ϕ 40, ϕ 40, ϕ 40 

Cutting capacity(S45C) milling 120 cc/min 

 drilling ϕ30 mm ظرفیت برش

  tapping M30-P3.5 

 

 :کاربرد

کاری،  فرزکاری انواع قطعات صنعتی، قالب سازی، قطعات با سطوح آزاد کاربرد دارد. همچنینی می توان در فرایندهای سوراخ   برای

 قلاویزکاری از آن استفاده کرد. برقوکاری و 

  



 (  CNCو برش لیزر ) حکاکی دستگاه .2

 

 :مشخصات دستگاه

 ایران :کشور سازنده

 پرسناژ :شرکت تولید کننده

 ۱393سال راه اندازی: 

 

 

 : موارد کاربرد

کاربرد بسیاری در صنایع مختلف ازفبیل: جعبه سازی ) جعبه طلا و   و  قابل ارائه می باشد 140X90  این دستگاه ها در ابعاد

جواهر آلات (، ساعت های چرمی، سنگ های تزئینی، سنگ های قیمتی، تبلیغات، ماکت سازی، بسته بندی، لاستیک، پلاستیک،  

نرم افزار کنترل برش سریع و    .پوست، شیشه، چرم، پارچه، پشم، کاشی، سرامیک، کریستال، چوب، پلکسی، سنگ و ... دارد

عملکرد ضربه گیر در حرکت سریع، می تواند عامل ارتقاء و بهبود کیفیت محصول گردد. با توجه به تنوع مواد اولیه و پیشنهاد  

کاربران، این مدل جهت حالت های مختلف لیزر کاری مجهز به تثبیت کننده های حرفه ای میز کار آلومینیومی شبکه ای با قطر 

 .مختلف، تیغه های فلزی با فواصل گوناگون و دستگاه ایجاد خلاء برای مواد قابل انعطاف استه های شبک

 : شرح عملکرد

به دلیل ساختار بدنه یکپارچه و اختصاص فضای مختص به منبع تغذیه لیزر، جدا   DSP ا بهره گیری از تکنولوژی کنترل کنندهب

   از سایر لوازم، از پایداری و قابلیت اطمینان بسیار بالایی برخوردار بوده و در آخرین نسخه نرم افزار، قابلیت پشتیبانی از نرم

گرافیکی را داشته و در نتیجه قادر است به طور مستقیم از طرح ها خروجی بگیرد و همچنین حکاکی تصاویر با قابلیتی  افزارهای  

از دستگاهها، باعث سهولت در اتصال آن به کامپیوتر و برای این سری   USB پورت استفاده از  .بالا را در اختیار شما قرار دهد

به دلیل بهره گیری از فرآیند برش کوتاه ترین مسیر     .سرعت بالا، جهت انتقال اطلاعات از کامپیوتر به دستگاه لیزر شده است

به طور قابل ملاحظه ای راندمان را افزایش دهد. این کنترل کننده به طور خودکار، نوسان در اشعه لیزر را در طی کل عملیات  

 .دستگاه تنظیم می کند تا برش یکسانی را در نقاط مختلف سطح کار، به وجود آورد

 

  



 آزمایشگاه شکل دهی فلزات 

 
 مجتمع کارگاهی و آزمایشگاهی -نوین  هایفناوری  و  مهندسی پردیس

 
 آدرس:

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰9۰ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  ۱396

آقای مهندس  

 امیرعبداللهیان
 مدیر: آقای دکتر گردویی   کارشناس: 

آزمون  اجرای  با  آزمایشگاه  این  برای  در  نیاز  استاندارد، خواص مکانیکی مورد  های 

پلاستیک استخراج می -سازی رفتار فلزات در تغییر شکل الاستیکتحلیل و مدل

شکل فرایندهای  انواع  همچنین  لوله شود.  روی  بر  ورقی  و  حجمی  تسمه،  دهی   ،

دهی سرد و  امکان اجرای شکل  گرد و ورق فلزی و کاموزیتی انجام می شود.میله

 گرم )ایزوترمال( در این آزمایشگاه وجود دارد.

معرفی 

 اجمالی:

 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6090


 تن سنتام  60فشار  -دستگاه کشش .1

 مشخصات:

 ( سروودرایور)  نوع سیستم عملکرد هیدرولیک -

 برای نصب قالبهای فلزی  mm 350دارای فک فشاری به قطر مفید  -

 متصل به فک  نیرو با استفاده از لودسل یاندازه گیر -

عدد خوانده شده در  ، %0.5دقت، kN 600مشخصات لودسل: با ظرفیت   -

±  ظرفیت لودسل، درجه تفکیک %100تا  2بازه 
1

100000
   

 گیری جابجایی فک توسط انکودر دیجیتالی خطی  اندازه -

 mm 0.05دقتو  mm 0.001  غیر تماسی ،درجه تفکیکمشخصات خط کش کدی:   -

      mm 650ها فاصله ستون  -       mm 500کورس حرکتی  -

 های سبک قابلیت نصب لودسل با ظرفیت پایین و دقت بالا برای تست -

 قابلیت نصب اکستنسیومتر بر روی نمونه تست کشش -

 mm/min 200-0.01و فشار: محدوده سرعت تست در کشش  -

 محدود  نیرو و جابجایی کنترل با تعداد سیکلهای رفت و برگشتی امکان اجرای تست -

 های موجودکاربردها و قابلیت

ورق ، تسمه، میله گرد و لوله با ابعاد بزرگ و    برای نمونه   ASTM E8اجرای آزمون تست کشش تک محوری مطابق استاندارد  

 (subsizeکوچک )

 ASTM E8 اجرای آزمون فشار محوری فلزات مطابق استاندارد 

 ASTM A190, A290,  D790 , A370,  D6272ای مطابق استاندارد چهارنقطه  اجرای آزمون خمش سه و

 ASTM D4896و برش مستقیم   ASTM D1876-08کنی  ها اجرای تست پوست استخراج مقاومت برشی اتصالات و چسب

  ASTM E646گیری مقادیر ثوابت کرنش سختی فلزات مطابق معیار توانیاندازه

  ASTM E517 های فلزی مطابق استاندارد گیری ضرایب ناهمسانگردی پلاستیک ورق اندازه

و ترسیم   ASTM E2218-15پذیری ورقهای فلزی با اجرای آزمون استاندارد ناکازیما مطابق استاندارد  گیری قابلیت شکلاندازه

 FLDدهی های حد شکلمنحنی 

 جابجایی فرایند -کاری، اکستروژن، برشکاری، فورج و ... با امکان ارائه منحنی نیرودهی شامل خمهای متداول شکلاجرای روش 

https://www.admet.com/testing-applications/testing-standards/astm-e646-strain-hardening-exponent-testing/
https://www.admet.com/testing-applications/testing-standards/astm-e646-strain-hardening-exponent-testing/


 Conform Extrusion  -دورانی وستهیدستگاه اکستروژن پ .2

 

 

 

 مشخصات : 

 kW 4موتور سه فاز با توان 

دارای گیربکس کاهنده با سرعت دورانی خروجی  

2.5 RPM  

دارای قابلیت کنترل سرعت دورانی بین محدوده  

2.5 RPM   10تا  RPM  

گیری گشتاور با نصب کرنش سنج بر  قابلیت اندازه

 روی شفت مرکزی 

 C° 400تا   C° 25گیری و کنترل دمای قالب و فرایند در محدوده قابلیت اندازه

 امکان طراحی و نصب قالب اکسترود با شکل دهانه دلخواه 

 

 :های موجود  کاربردها و قابلیت

ها و مواد ضایعاتی از نظر اقتصادی  دهی پیوسته فلزات، فشرده کردن پودرآلات یک غلتکی برای شکلاستفاده از دستگاه ماشین

گرد تیتانیومی، فولادی، آلومینیومی و مسی در دمای بالاتر از  بسیار پرکاربرد است. دستگاه فوق برای اکستروژن چرخشی میله

 Ultrafineبا طول بلند طراحی و ساخته  شده است. از این دستگاه می توان برای تولید مواد فلزی فوق ریز دانه ) دمای محیط

grainها نیز  استفاده  کانفرم از جنس تیتانیوم با کاربردهای مهندسی پزشکی در ساخت ایمپلنت -( و پر استحکام به روش ایکپ

 .کرد

 

  



 Spot welderای  دستگاه جوش مقاومتی نقطه .3

 

 

 مشخصات : 

 

 کاربردها:

 

 متوسط،   طوربه.  شودمی  استفاده  هاورق   برای جوشکاری  آن  از  که  است  مقاومتی  جوشکاری  انواع  از  یکی  ای،نقطه   جوشکاری

  مسی   الکترود  دو   از  جوشکاری  نوع  این   در.  است  مترمیلی  3  تا   5/۰  بین  شوند، می  جوشکاری  روش  این   با   که  هایی ورق   ضخامت

  خال  کار،   نتیجه.  شودمی  استفاده  کار   قطعه   روی  فشار   کردن وارد  همچنین  و   کار   قطعه   روی  بر جریان  کردن متمرکز  برای  مشابه

 مقدار.  شوند می  متصل هم به  کار  قطعه  دو   نقطه،  آن  در  جریان  قطع   با   و   شودمی گرم  آن  ذوب  نقطه  تا   سرعت  به  که  است  جوشی

 نظیر   عواملی  توسط  جریان  عبور  زمان  مدت  و  جریان  شدت.  دارد  بستگی  جریان  انتقال  زمان  مدت  و  میزان  به  تولیدی  گرمای

دقیق جریان، فشار الکترود و  این دستگاه قابلیت کنترل  .  شودمی  انتخاب  الکترودها،  نوع  همچنین  و   کار  قطعه  ضخامت   و  جنس

 زمان حرارت دهی را در سه سیکل پیش گرم، جوشکاری و پس گرم دارد.

 

  

Input Voltage (V) AC230/415 ±15% 

Input Power (KVA) 35 

Frequency (Hz) 50/60 

Maximum Current (A) 14,000 

Plate Thickness (mm) – 

Duty Cycle (%) 50 

Weight (Kg) 310 

Dimensions (mm) 690 x 1170 x 1910 



 بندی ورق و لولهتجهیزات مش .4

 

 

 

 مشخصات: 

 روش الکتروشیمیایی

 Electrolytic marking system(ENC) نام دستگاه: 

 )شرکت حک فلز مشهد( AT3000 & MA3000دستگاه مدل 

  میکرون ۱۰۰  تا  3 از تنظیم قابل حکاکی  عمق

 روش چاپ با الگوی برش لیزری

 روش سیلک اسکرین 

 شرح عملکرد 

استاندارد   بر طبق  تعیین شده  الگوی مش  اساس  بر  مناسب  استنسل  از    ASTM  E 2218نخست  پس  آماده می شود. ورق 

 فلز   از  الکتریسیته  جریان  عبور  طریق  از  روش  این   گیری بر روی صفحه صافی قرار می گیرد. درتمیزکاری، چربی زدایی و پلیسه

استنسل بر روی  .شود  می  حک   فلز  برروی  استنسیل  روی  کاراکترهای  یا  استنسیل،طرح  و  فلز  آن  مخصوص  الکترولیت  واسطه  با

ورق قرار گرفته و  در روش اچ الکتروشیمیایی الکترودهای دستگاه به ورق و پراب گرافیتی متصل می شود. اختلاف پتانسیل  

بر روی استنسل کشیده می شود.   مناسب بر روی دستگاه تنظیم می شود. پس از آغشته کردن پراب به مایع الکترولیت، به آرامی

ها، مقادیر کرنش اصلی و فرعی با استفاده از  یری قطر بزرگ و کوچک بیضیگنقش الگوی بر روی ورق چاپ خواهد شد. از اندازه

روابط 
)ln(

0

1
1

d

d
=

و   
)ln(

0

2
2

d

d
=

 مشخص می شد.  FLDمحاسبه و بر روی منحنی  

  

پراپ 
دستگاه مایع الکترولیت

استنسیل



 ASTM E2218ای جهت تعیین کرنش ها بعد از تغییر شکل طبق استاندارد الگوی شبکه دایره

 

 موارد کاربرد در صنعت 

بندی بر روی بلانک  یکی از روشهای تحلیل تجربی کرنش در فرایندهای شکلدهی فلزات مش  ASTM E2218بر طبق استاندارد  

 گیری می شود. گیری ابعاد جدید توزیع کرنش در صفحه ورق/ لوله اندازهو یا لوله اولیه است. پس از تغییر شکل با اندازه

پذیری ورق در آن دارای اهمیت است. بدست آوردن کرنش قطعه بیشترین کاربرد این روش در صنایعی است که کنترل شکل

دهی از کاربردهای این روش است. از دیگر موارد کاربرد این روش  های حد شکلراستای نورد شده و عمود بر آن و ترسیم منحنی

 می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

 قطعات خودرو -

 ابزارهای برشی،تیغه اره،قلاویز،تیغچه فرز و ...  -

 ملزومات و تجهیزات ارتوپدی،پزشکی و بیمارستانی  -

 ابزار سازی در صنایع نجاری،تاسیساتی و ساختمانی  -

 ملزومات آشپزخانه مانند چاقو،قاشق و ...  -

 هواپیمایی و نظامی  -

  



 های فلزیها و لولهپذیری گرم ورقدهی و شکلتجهیزات شکل .5

 

 

 مشخصات: 

 mm۱۰المنت فشنگی به قطر  8دارای 

 دارای ترموکوپل فشنگی جهت قرائت دمای ورق

 دهی و قالب و ورق ولولهقابلیت کنترل دمای فرآیند شکل

 ℃۲±با دقت   ۲3℃-۴۰۰℃در محدوده  

 شرح عملکرد 

 صفحات عایق روی میز پرس و بستن قالب روی میز پرس قرار دادن 

بستن مدار الکترونیکی دستگاه جهت کنترل دمای قالب و قطعه به صورت  

 یک مدار بسته

 ۲3℃-۴۰۰℃تنظیم دمای مطلوب فرآیند   

 اجرای فرآیند در دمای بالا واندازه گیری لحظه به لحظه دمای قطعه

 موارد کاربرد در صنعت 

دهی گرم فلزاتی که شکل پذیری آنها در دمای پایین ناچیز است؛ مانند آلومینیوم  هوافضا و صنایع نظامی به منظور شکلدر صنایع  

 کاربرد وسیع دارد.  7۰۰۰و  6۰۰۰،  5۰۰۰گرید 

 های فلزی در دمای بالا دهی ورقگیری قابلیت شکلاندازه

 در دمای بالا  FLDهای استخراج منحنی

  



 های فلزیقالب کشش عمیق ورق .6

 

 مشخصات: 

    mm8۰و ارتفاع کشش تا  mm۱۰۰برای قطر بلانک تا 

 با فنر kN   5۰۰۰نیروی ورقگیر 

 شرح عملکرد 

 این  در است، فشاری - کشش فرایند یک و باشد می فلزی های ورق  دادن شکل فرایندهای مهمترین از یکی عمیق کشش

 شده داده شکل قطعه ضخامت معمولاً ، شود می رانده ماتریس داخل به سنبه، طرف از نیرو اعمال  وسیله به اولیه  بلانک فرایند

 . است برابر اولیه ورق  ضخامت با

 کشش فرایند. کنید می ملاحظه را آن از مورد یک زیر در که  کرد بندی دسته مختلف جهات از توان می را عمیق کشش فرایند

 کرد: بندی تقسیم دسته دو به آمده دست به قطعه ضخامت نظر از توان می را عمیق

 ورق  ضخامت کاهش بدون عمیق کشش -

 ورق  ضخامت کاهش با عمیق کشش -

 موارد کاربرد در صنعت 

 فراوانی کاربرد غیره و غذایی مواد بندی بسته الکترونیک، سازی، خودرو صنایع در عمیق کشش فرایند این از شده تولید قطعات

 .دارد

 استفاده عمیق کشش عملیات از ...و کنسرو ایھقوطی خشک، ایھ-باتری یبدنه گاز، مخازن ای،استوانه  ظروف تولید برای

 .کنندمی

  

بالف

ر ی فننگهدارنده
اندازبیرون

ی انتقال صفحه
رنیروی فن یدهنده

ماتریسزاندابیرون

ورق گیر
سنبه

فنر مرکزی



 های فلزیپذیری ورقگیری شکلتجهیزات اندازه  .7

 

 مشخصات: 

 الف( قالب کشش سنبه سرکروی 

 میلیمتر  85قطر سنبه:

 mm3تا  mm  ۲/۰ضخامت قابل کشش:

 دارای بید کششی

 های کروی جهت حذف خطای عدم توازی سطوح دارای یاتاقان 

 OSUای ب( قالب کرنش صفحه

 شرح عملکرد 

 ساخت نمونه 

 بندی مش

 دهی شکل

 FLDگیری منحنی اندازه

 موارد کاربرد در صنعت 

 سازی و هوافضا و صنایع نظامی صنایع خودرو

 های فلزیپذیری ورق شکل

شکلمنحنی:  FLDهای  منحنی حد  حقیقت های  در  دهی 

تواند تحمل  هایی است که یک ورق یا لوله میمحدوده کرنش

ارتباط بین کرنشکند و نشان بزرگتر  دهنده  و    𝜀1های اصلی 

نمودارهای حد شکلمی  𝜀2کوچکتر   تشخیص باشد.  در  دهی 

 اند دهی بسیار سودمند واقع شدهمسائل بالفعل و بالقوه شکل

 

  

قطعه شماره قطعه نام
۱ سنبه
۲ پیچ
3 ورق نگهدارنده
۴ ترمز 
5 ترمز
6 ماتریس

1

2

3

4

5

6



 دهی لوله با بالشتک کشسان قالب شکل .8

 

 مشخصات: 

استفاده   مورد  لوله  خارجی  لوله   mm  38قطر     و طول 

mm ۱5۰ 

باشد که با  می   ۴5CKقطعات قالب فوق از جنس فولاد  

آن  سطح  و  سختکاری  ساخته،  تراشکاری  عملیات 

 .پرداخت شده است

 شرح عملکرد 

دهی لوله به این شرح  نحوه عملکرد مجموعه قالب انبساط

که   میاست  قرار  قالب  درون  لوله  سپس  ابتدا  گیرد. 

لاستیک درون لوله جایگذاری و پس از بستن قالب به  

صورت کامل، سنبه در درون لوله و بر روی سطح بالایی  

گیرد. در انتها با به حرکت در آوردن لاستیک قرار می

رم پرس با یک سرعت ثابت، نیروی اعمالی مورد نیاز  

گردد. با  نبه تامین می برای فشردن لاستیک توسط س

شبکه ناحیه  در  لوله  داخلی،  فشار  شده ایجاد  بندی 

یابد  یابد. این افزایش فشار تا حدی ادامه میانبساط می

 جایی داده شده به دستگاه اتمام پذیرد. که میزان جابه

 موارد کاربرد در صنعت 

 شکل دهی لوله ها به مقاطع پیچیده 

 خوردگیهای فلنچی بدون پارگی وچینخمکاری لبه 

 دهی ورقهای پوشش داده شده و سطوحی که لایة خاص و حساسی روی آنها قرار دارد.شکل

 دادن قطعاتی که دهانة تنگتر از بدنه دارند  شکل

 به لحاظ شکلی پیچیده و متفاوت هستند در صنایعی که محصولات تولیدی

 قطعات تولیدی که تیراژ پایینی دارند

 دقت و کیفیت سطح بالایی دارند قطعاتی که نیاز به 

 صنایع هوافضا و خودروسازی



 DICبه روش تجهیزات آنالیز کرنش   .9

 

 

 تال ی جید ریتصاو یوستگیشده با روش پ زینمونه کشش تک محوره آنال

دوربین دیجیتال و پایه 

دستگاه پرس

پایه زیر قالب

تجهیزات قالب کشش

درجه   ۴5آینه 
بهمراه سیستم 

نور



 

 تال یجید ریتصاو  یوستگیشده با روش پ زیآنال  یا  نمونه کشش خارج صفحه

 :شرح عملکرد

شود.  بندی تصادفی میپلیسه زدایی و تمیزکاری اولیه با استفاده از اسپری سفید و مشکی مشقطعات برش شده از ورق پس از 

شود.  درجه به لنز دوربین منعکس می  ۴5دهی این قطعات تصویر از زیر قالب با استفاده از یک آینه با زاویه استقرار  در حین شکل

با آنالیز فریم به فریم  فیلم دریافتی به روش پیوستگی تصاویر دیجیتال تحلیل کرنش در قطعه تا رسیدن به آستانه  پارگی انجام  

 تصویر در ثانیه( قابل ارائه است.   6۰میگیرد. نتایج به صورت کانتور رنگی نقاط هم کرنش در قطعه )برای 

 

 موارد کاربرد در صنعت: 

بینی سلامت  های فلزی در صنایع خودرو سازی، هوافضا و نظامی با هدف پیش( ورق Formabilityدهی)بررسی قابلیت شکل

از اهمیت ویژهمحصول و طراحی مراحل شکل از روش آنالیز تصاویر دیجیتال گام موثری در دهی  ای برخوردار است. استفاده 

پژوهشگران به های اخیر توجه صنعتگران و  باشد که در سالمی    Onlineو     Offlineهای فرآیند به صورت  گیری مولفهاندازه

های مکانیکی به صورت تجربی و پیش  خود معطوف داشته است. از مهمترین کاربردهای این روش در تخمین عمر خستگی سازه

های تحلیل  گیری رشد ترک در روشباشد.استفاده از این روش در کنترل و اندازههای فلزی میدهی ورق بینی منحنی حدشکل

 ها روز افزون شده است مکانیک شکست سازه

  



 ایتن برای ساخت ورقهای کامپوزیتی لایه 10پرس گرم  .10

 

 یکیدرولیقالب پرس گرم ه

 

 مشخصات : 

 kg.f ۱۰تناژ: 

   3۰۰  ℃دمای ماکزیمم:  

 :شرح عملکرد

  پس   لایه،  چند   هایکامپوزیت  ساخت  برای

  فشار   دما،  در  را  هاورق   اولیه،  چینیلایه   از

.  دهندمی  قرار  پرس  تحت  مناسب  زمان  و

  نامی   نیروی  با  هیدرولیکی  گرم  پرس  این

یک  تن  ۱۰ کمک   هیدرولیک   جک  به 

 سیستم   و  bar 700  ظرفیت  با  دستی

  فشنگی  المنت  8  با  الکتریکی  دهی حرارت 

  میکا  عایق  تسمه  دو  از  پرس،  صفحات  بندیعایق  برای  باشدمی  MO40  گرمکار  فولاد  جنس  از  که  پایین  و  بالا  قالب  صفحات  در

 . باشدمی Cº 300 تا  Cº 25 محدوده  در گیریاندازه به قادر استفاده مورد ترموکوپل. گرفت قرار استفاده مورد

 موارد کاربرد در صنعت: 

 تولید ورقهای کامپوزیتی فیبر فلزی در دما و فشار مشخص

 فشرده سازی پودرها در دمای مشخص 

  سرعت پایینهای کوچک فلزی و غیر فلزی با شکل دهی نمونه

دستگاه حرارتی

1فشارسنج آداپتوربار 00 جک دستی  0 بار 0

شیر کنترل جهت 
3 4

بار 300شلنگ 

جک هیدرولیکی



 مکاترونیکآزمایشگاه 

 

 آدرس: طبقه همکف  ساختمان دانشکده مکانیک  – پردیس فنی و مهندسی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  

 مدیر: آقای دکتر بامداد   کارشناس:  

 معرفی اجمالی:  

 

  



   مکاترونیکست آموزشی  .1

 :مشخصات دستگاه

 :قشم ولتاژ شرکت تولید کننده ایران :کشور سازنده

 : موارد کاربرد

دستگاه   اتوماسیون این  و  مکاترونیک  آموزش  هدف  با 

و   تغذیه  کاری  ایستگاههای  است.  شده  تدوین  و  طراحی 

ایستگاه   چیدمان  تنیم  سیستم  و  نقاله  نوار  شامل  توزیع 

آموزشی پرس و انتقال دهنده و ارسال و ذخیره ساز در این  

 است.  PLCست آموزشی قابل بازطراحی و برنامه نویسی 

 : شرح عملکرد

، برنامه نویس میتواند زمانبندی و تاخیرهای ایجاد شده در  با استفاده از پردازش تصویر و سیستم اطلاعات  و  بعد از کالیبراسیون

میتوان کنترلر    PLCخط و نوع تشخیص سنسورها را کنترل کند. وظیفه هر ایستگاه مشخص است. با استفاده از برنامه راه انداز  

 را ارزیابی نمود. به سبب استاندارد بودن این میز، برای آمادگی مسابقات میتواند بسیار کارا باشد. 

 تجهیزات نیوماتیک ربات موازی  .2

 :مشخصات

 FESTO :شرکت تولید کننده     آلمان :کشور سازنده

 : موارد کاربرد

و مجموعه تجهیزات نیوماتیک فستو به منظور آموزش دستگاه  این  

برداشت   و  گذاشت  عملیات  برای  موازی  رباتهای  روی  تحقیقات  و 

  ی زار با  به طور خلاصه این دستگاه  .ساخته شده استسریع قطعات  

است. از   و شبیه سازی خط تولید واقعیجامع برای تجزیه و تحلیل  

 توان برای کنترل حرکت قطعات مختلف در اتوماسیون بهره برد.این سیستم می

 : شرح عملکرد  

این دستگاه امکان   .دهد را به کاربر می حرکتهای قطعهبررسی آنلاین و لحظه به لحظه امکان  صفحه نمایش بر روی این دستگاه 

به  لحظه  را در هر  طعه  راهنمای برنامه در این دستگاه محل ق  .مختلف را داردتمام محرکه های دورانی و خطی    ارزیابی همزمان

اتوماسیون  ثبت    تا دهد  طور تصویری به پژوهشگر و کاربر نشان می .  به طور دقیق صورت بگیردو تعیین مسیر دنامیکی خط 

یر  ذاطلاعات مورد نیاز نیز امکانپ  ات رویذخیره شده و پس از آن امکان محاسب  پردازش و  در نرم افزارتواند  می  اطلاعات ثبت شده

   .باشدمی



 دستگاه واقعیت مجازی با بازخورد نیرویی .3

 

 :مشخصات دستگاه

 آمریکا  :کشور سازنده

 : Novintشرکت تولید کننده

 ۱393سال راه اندازی: 

 Novint Falconعنوان تجاری شرکت: 

 : موارد کاربرد

پیشرفته با تشویق    فناوریای و استفاده از  با هدف پایش وضعیت سلامت حرکتی، بکارگیری همزمان قابلیتهای ذهنی و حافظه

خواهد داد که با توجه به نتایج تستها میزان توانمندیهای  پیشنهاد  تعدادی تست حرکتی، ذهنی را  ،  به انجام فعالیتهای فیزیکی 

تمامی آنها در محیط واقعیت مجازی و مشابه بازیهای ویدئویی با فناوریهای جدید در اختیار   گیرد. آنان مورد سنجش قرار می

که مجموعه ای از برنامه های کامپیوتری برای    است  Vienna  وینا  به تستاشمطراحی شده    دستگاه  .گیردمراجعین قرار می 

روانشناختی را در برمی   آزمونهای  توامان  از سنجش    گیرد. و همچنین حرکتی  آزمون های طراحی شده در آن دامنه وسیعی 

رباتیک مختص به ارزیابی نیروهای   این آزمونها در بررسی های تحقیقاتی  مجموعه .ستا نیلیهای با های عمومی و آزمونتوانایی

 برند. بهر میدر این دستگاه جهت ارزیابی معلولین ک  دبوفیهای بایاز دستگاه مورد نیاز کاربر استفاده میشود.

 : شرح عملکرد

علاقه و    ،های عمومی ساختار شخصیتدر دامنه وسیعی از سنجش توانایی  ی آزمون هایبا استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی،  

شود عبارتند از  رخی از آزمونهای که در ارزیابی ورزشکاران و یا بیماران انجام میب  .ستاطراحی شده    نیلیهای باانگیزه و آزمون

گوش  ،زمان عکس العمل  ، عملکرد حرکتی  ،هماهنگی دودستی   ، گرایش نسبت به کار  ، وشیهارزیابی ساختار    ، هماهنگی حرکتی

قابلیت انتقال آنها به  کند. با  ثبت و ذخیره  را  اطلاعات آزمودنی ها    و  مشخصاتمیتواند  دستگاه    .بینی حرکتو پیش  به زنگی

ه و  رکوردهای یک جامعه پیش در کنار رکورد آزمودنیها ارائه شدو  آزمونها از روایی و پایایی خوبی برخوردار هستند    ،کامپیوتر

 منحصربفردی   کاملا برنامه پیش فرض  ، می تواند با استفاده از این روشمحقق    . امکان ارزیابی اولیه برای هر فرد فراهم می شود

 .را پیاده سازی کرده و بازی های مورد نظر را طراحی و انتخاب نماید 



 NAOربات انسان نما  .4

 

 :مشخصات دستگاه

 آمریکا  :کشور سازنده

  Aldebaran Roboticsکنندهشرکت تولید 

 : موارد کاربرد

متر قد دارد با برخورداری از طراحی و ترکیب مناسب  سانتی  58ین روبات دوپا که  ا

از خصوصیات   .آیدافزار و سخت افزار، از پیشتازان علم روباتیک به حساب مینرم

ریزی کامل، وجود انواع سنسور، برخورداری از رایانه داخلی، کنترل از راه دور و بدنه سبک و  توان به قابلیت برنامهاین ربات می

های  دهد، به روشبیند، دست کشیدن به سرش را تشخیص میزند، میدهد، حرف میگوش می NAO  .زیبای آن اشاره نمود

کند،  کند، حفظ تعادل میهای مختلف ارتباط برقرار میشود، با همنوع خود به روشهای اطراف متصل میمختلف به دستگاه

شود، فوتبال بازی  ریزی میهای مختلف برنامهدارد، از راهکند، اجسام کوچک را بر میحرکت میکند، بسیار چابک  موانع را رد می

در نظر گرفته شده است که در آن منحصراً   NAO هایدر مسابقات روبوکاپ یک لیگ مجزای فوتبال برای روبات... کند ومی

های یکسان و در عوض تمرکز ها از روباتکنند. هدف از اجرای چنین مسابقاتی استفاده تیمبا یکدیگر رقابت می NAO هایربات

 .باشدها میافزار و کنترل رباتبیشتر روی نرم 

 

 : شرح عملکرد

عرضه گردیده است. بیش از   NAOqi 2.0 ™ با سیستم عامل NAO Evolution با نام  NAO نماینسخه ربات انساناین  

 NAOqi گیرند. سیستم عاملکشور برای تحقیق و آموزش و مسابقات ربوکاپ مورد استفاده قرار می  7۰روبات نائو در    5۰۰۰

باشد.  دارای تعامل گفتاری آسان و با صدای طبیعی، همچنین دارای موتور محاوره، موتور احساسات و زندگی خودکار می2.0

یابی منبع صدا، یافتن مانع و تخمین فاصله، باطری قدرتمند، بدنه قوی، صدای حرکت  تشخیص و شناخت صورت و اشکال، مکان

 .دباش می نسخه این یافته بهبود هایقابلیت از انگشتان از ماهرانه استفاده و کم 

  



 آزمایشگاه اندازه گیری دقیق و کنترل کیفی 

 

 آدرس: ساختمان دانشکده مکانیک طبقه همکف  – پردیس فنی و مهندسی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰88 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  ۱398

 مدیر: وحید حسینیسید آقای دکتر   کارشناس:  

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6088


  صفحه صافی .1

 

 مشخصات: 

 DIN 876 Grade 00:  مدل دستگاه

 نام کشور و کارخانه ی سازنده:  اینسایز اتریش

 اطلاعات اندازه گیری:

 مورد اندازه گیری: صافی سطح 

 واحد اندازه گیری: میلی متر بر متر

 میلی متر بر متر ۰۰۱/۰دقت اندازه گیری: 

 کولیس پایه دار ساعتی .2

 

 مشخصات:

 نام کشور و کارخانه ی سازنده:  اینسایز اتریش

 اطلاعات اندازه گیری:

 مورد اندازه گیری: طول

 واحد اندازه گیری: میلی متر 

 میلی متر  ۰۱/۰دقت اندازه گیری: 

 کاربرد:

 اندازه گیری طول قطعات 

  



 ساعت اندیکاتور  .3

 

 مشخصات:

 کشور و کارخانه ی سازنده:  اینسایز اتریشنام 

 اطلاعات اندازه گیری:

 مورد اندازه گیری:  جابجایی های کوچک 

 واحد اندازه گیری: میلی متر 

 ۰۲/۰دقت اندازه گیری: 

 

 گونیا چهار تیکه  .4

 

 مشخصات:

 نام کشور و کارخانه ی سازنده:  اینسایز اتریش

 کاربرد:

 اندازه گیری تعامد   

  



5. RCL Tester 

 

 مشخصات:

 نام کشور و کارخانه ی سازنده:  مستک چین 

 اطلاعات اندازه گیری:

 مقاومت  - خازن  - مورد اندازه گیری: سلف 

 اهم  - فاراد    -واحد اندازه گیری: هانری

 اهم ۰۱/۰-پیکوفاراد ۰۱/۰-میلی هانری ۰۱/۰دقت اندازه گیری: 

 کاربرد:

 گیری سلف و ظرفیت و مقاومتاندازه 

 ترنسدیوسر پرتابل  .6

 مشخصات:

 تجهیزات دلتا -نام کشور و کارخانه ی سازنده:  چین)مونتاژ ایران(

 اطلاعات اندازه گیری: 

  -اندازه گیری نیرو  - اندازه گیری فشار  –مورد اندازه گیری:  اندازه گیری دما  

میلی    ۲۰-۴ورودی و خروجی آنالوگ )  -(Fullbridgeاندازه گیری کرنش)

   -ورودی و خروجی دیجیتال –ولت(  ۱۰-۰آمپر یا 

اندازه گیری:  سانتیگراد پاسکال  -واحد  آمپر  -درصد  -نیوتن  -کیلو  -میلی 

 ولت

اندازه گیری:     ۲۴نیوتن )  ۱  - کیلو پاسکال  ۱۰  -درجه سانتیگراد  5/۰دقت 

 ولت ۰۴/۰-میلی آمپر ۰5/۰ -بیتی  ۲۴ -بیتی(

 کاربرد:

 خوانش انواع پارامترهای دما فشار، نیرو، کرنش سنجی و اندازه گیری خروجی آنالوگ حسگرهای متفاوت  

امکان انواع خدمات مهندسی و نصب تجهیزات و اندازه گیری پارامترهای عملکردی در داخل و خارج از محیط آزمایشگاه وجود 

 دارد



 VMMدستگاه  .7

 

 مشخصات:

 EASSON-EV2512+Touch Probeمدل: 

   EASSONکارخانه سازنده: 

 کشور سازنده: چین

 امکانات:  

 امکان تصویر برداری از قطعه با دقت بالا 

 امکان سایه نگاری از قطعه با دقت بالا 

اندازه گیری در سه جهت   از پراب   Zو     X     ،Yامکان  با استفاده 

   Coordinate-measuring machine (CMM)تماسی 

 Zسیستم هوشمند اندازه گیری تماسی در جهت 

 کاربرد:

اندازه بعدی  بالا در حالت دو  با دقت  را  ابعاد مختلف  توان  این دستگاه می  گیری کرد. در رشته های مختلف مهندسی که  با 

 مهندسی معکوس یا توسعه فرایندهای طراحی و ساخت نیاز است

 سنج  یزبر .8

 

 مشخصات:

 : Mitutoyo کارخانه سازنده

 

 

 

 

 



 کارگاه ساخت و تولید

 

 آدرس: سالن کارگاه ها  –پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲58  سال تاسیس:  

آقای مهندس  

 طاهری
 مدیر: آقای دکتر قادری  کارشناس: 

 اجمالی: معرفی  

 

  



 تن 120 کیدرول یپرس ه .1

 

 مشخصات:

 ساخت ایران کارخانه عطایی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TGM225 یزکنیدستگاه سنگ ابزار ت .2

 های موجودکاربردها و قابلیت

   HSSو   کارباید  هایقابلیت ساخت و تعمیر تیغه

 تیزکاری تیغه فرزها  و ساخت

 مته چند پله  تیزکاری مته و ساخت و

 تیزکاری ابزارهای برشی صنایع کاغذ و چرم و لاستیک ساخت و

 کابینت سازی  کاری ابزارهای فرم نجاری وتیز

 شیپینگ ،هاب ، مدولی : زنی تیزکاری ابزارهای دنده

 اینچی و برقو  تیزکاری قلاویزهای متریک و 

 تیزکاری گرد برهای دریل مگنت در قطرهای مختلف 

 ساخت و تعمیر تیغه های خانکشی



 TN50دستگاه تراش  .3

 

 مشخصات:

 ی ساز نیماش  ساخت ایرانسازنده:  ینام کشور و کارخانه 

 ز یتبر

 کاربرد:

اجرای کلیه فرآیندهای مرتبط با تراشکاری اعم از روتراشی،  

پیچ تراشی، داخل تراشی، عاج زنی، مخروط تراشی، ساخت 

 نمونه تست کشش و ... . 

 

  



 کارگاه ماشین ابزار

 

 آدرس: سالن کارگاه ها  –پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰95 :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱368
۰۲33۲39۲۲۰۴ 

 ۲۴35داخلی   
 تلفن: 

 مدیر: آقای مهندس طاهری  کارشناس:  

 کار با دریل  –جوشکاری  –تراشی صفحه –فرزکاری  – زمینه های تخصصی: تراشکاری 

 
 معرفی اجمالی: 

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6095


 MS13 یستون  لیدر .1

 

 مشخصات:

و کارخانه   ایرانسازنده:    ینام کشور    یساز  نیماش   ساخت 

 ز یتبر

 کاربرد:

-میلی   ۱6اجرای کلیه فرآیندهای سوراخکاری تا قطر بیشینه  

 ترم

 

 

 

 MS32A لیدر .2

 

 مشخصات:

 ز یتبر  یساز  نیماش   ساخت ایرانسازنده:    ینام کشور و کارخانه  

  



 TN50دستگاه تراش  .3

 مشخصات:

 ز یتبر یساز نیماش  ساخت ایرانسازنده:  ینام کشور و کارخانه 

 کاربرد:

اجرای کلیه فرآیندهای مرتبط با تراشکاری اعم از روتراشی، پیچ تراشی،  

داخل تراشی، عاج زنی، مخروط تراشی، ساخت نمونه تست کشش و ...  

. 

 FP4Mدستگاه فرز  .4

 مشخصات:

 ز یتبر یساز نیماش  ساخت ایرانسازنده:  ینام کشور و کارخانه 

 کاربرد:

اجرای کلیه فرآیندهای مرتبط با فرزکاری اعم از کف تراشی، پاکت تراشی، 

 ساخت نمونه تست کشش و ... . 

 

 

 صفحه تراش  .5

 

 مشخصات:

 ز یتبر یساز نیماش  ساخت ایرانسازنده:  ینام کشور و کارخانه 



 

 

 

 دانشکده عمران 
  



 آزمایشگاه مقاومت مصالح 

 
 پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود سالن کارگاهها

 
 آدرس:

 درگاه خدمت: 

۱377 
سال 

 تاسیس: 
 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59 

 مدیر:   کارشناس:  مهندس رحیمی آقای 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  



دستگاه سنجش خیز تیردر شرایط مختلف تکیه گاهی و آزمون حل عددی  .1

 ها تیر

 

 :مشخصات دستگاه

 پارس پیگیرشرکت سازنده:  

 ایرانکشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

با   ارتجاعی  ضریب  محاسبه 

تیر  انحنای  از   استفاده 

لنگر  سه  معادله   تحقیق 

تیر مستقیم تحت   تعیین خیز 

تکیه  مختلفشرایط   گاهی 

عملی  نتایج  با  آن  مقایسه  و  بارگذاری  فاصله  تغییر  به  نسبت  تیر،  گاههای  تکیه  العمل  عکس  تئوری  مقادیر   محاسبه 

 بررسی اصل جمع آثار و تحقیق قانون ماکسول

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

شود که ممکن است به یک زاویه یا یک طول نسبت داده شود.  ای تحت اثر بار گفته میسازهخیز به میزان جابجایی یک عضو  

توان با  اندازه خیز یک عضو زیر بار، رابطه مستقیمی با شیب جسم تغییر شکل یافته، تحت اثر آن بار دارد. این اندازه را می

کند، حساب کرد.دستگاه حاضر امکان  گیری از تابعی که شیب جسم بارگذاری شده را به صورت ریاضی توصیف میانتگرال 

کند. این  گاهی متفاوت را فراهم میهای مختلف و شرایط تکیهبررسی خیز تیرهای متقارن با بار، ضخامت ، جنس و طول

دستگاه شامل یک اسکلت فلزی است که در آن یک تیر افقی جهت نصب تکیه گاهها و یک خط کش افقی در بالای آن جهت  

 دار گیر سر یک - ۲    ساده -۱ساعت های اندازه گیری و تعیین فاصله آنها تعبیه شده است. تکیه گاهها دو نوع هستند: نصب 

  



 پولاریسکوپ )فتوالاستیسیته(  .2

 

 :مشخصات دستگاه

 ترکو شرکت سازنده:  

 سوئد کشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

مشاهده تجربی توزیع تنش در سازه های  

 مختلف

مشاهده تجربی محل های تمرکز تنش در  

 سازه های مختلف

مشاهده تجربی توزیع کرنش در سازه های  

 مختلف

 مشاهده اثر تغییر نوع نور بر روی کیفیت توزیع تنش

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

یکی از روش های تحلیل تنش به صورت تجربی روش فتوالاستیک می باشد، در این روش با تاباندن نور به فیلترهای پلاریزه و  

توان از طریق صفحه آنالایزر تنش ها و  عبور این نور از قطعه نمونه هایی با هندسه دلخواه که تحت بارگذاری قرار گرفته اند می 

کرنش های اصلی را مشاهده کرد و محل بیشترین مقادیر تنش که به صورت خطوط رنگی درآمده اند را مشاهده کرد. نور 

تابانده شده به فیلترها می تواند نور فرا بنفش یا مونوکرومیک باشد که در این صورت توزیع تنش به صورت خطوط رنگی و  

 .سفید قابل مشاهده استسیاه و 

  



 کمانش تست .3

 

 :مشخصات دستگاه

 گونت شرکت سازنده:  

 آلمان کشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

 ها در شرایط مختلف تکیه گاهی تعیین بار بحرانی ستون

مطالعه تغییر شکل ارتجاعی ناشی از کمانش و بررسی فرمول اویلراز 

 نتایج آنها هردو روش عملی و تئوری مقایسه 

 برای تیر با انواع تکیه گاهها  Pcr بدست آوردن نیروی بحرانی

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

زند.  سر میو ...(  دیوار برشی ،ستون) شود که معمولاً از عضو تحت فشار، به رفتاری گفته میمقاومت مصالح  کمانش در علم

تنش  اعضای تحت فشار یک سازه پیش از رسیدن به حداکثر مقاومت فشاری و در حقیقت پیش از شکست تحت اثر

فشاری، تحت اثر پدیده کمانش دچار شکست خواهند گردید. هرچه ستون بلندتر و دارای سطح مقطع کوچکتری  تسلیم

گردد.این دستگاه امکان انجام آزمون کمانش در تیرها با شرایط باشد)ستون لاغر(، زودتر تحت اثر پدیده کمانش تسلیم می

 .کندانتهایی متفاوت را فراهم می

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4_%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85


 یخستگتست  .4

 

 :مشخصات دستگاه

 گونت شرکت سازنده:  

 آلمان کشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

بررسی عمر قطعات تحت بار خمشی  

 متناوب

ماکزیمم برحسب ترسیم منحنی تنش 

 (S-N)تعداد نوسانات

 تعیین حد خستگی فلزات

   ها برپدیده خستگیبررسی اثر سطح مقطع و جنس نمونه 

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 تحقیقاتی انجام پروژه های 

 : عملکرد شرح

به شکست ماده در اثر اعمال نیروهای متناوب کمتر از استحکام نهایی، خستگی گفته می شود. خستگی علت شکست زود  

زنی ترک در سطح قطعه یا نواحی تمرکز تنش و اشاعه  ها صنعتی است. خستگی بطور معمول همراه با جوانه هنگام بیشتر قطعه

آن در ناحیه تحت تنش بیشینه است.خستگی از مهم ترین پارامترهای طراحی قطعات صنعتی است که تحت بارهای متناوب  

ها، شکست  آید که با رشد این ترکهای ریزی روی قطعه بوجود میقرار می گیرند. با تاًثیر بارهای متناوب و به مرور زمان، ترک

ه خستگی دورانی را برای  دستگاه فوق با اعمال بارخمشی متناوب و چرخاندن نمونه امکان بررسی پدید .ایجاد می شود

 .کنددانشجویان فراهم می

  



 خیز تیرهای خمیده  .5

 

 :مشخصات دستگاه

 پارس پیگیرشرکت سازنده:  

 ایرانکشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

 تعیین تغییرمکان تیرهای خمیده 

 تحقیق قضیه اول کاستیگلیانو

های  حاصل از آزمایش با فرمولمقایسه خیز افقی و عمودی 

 تئوری 

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 وصنعت

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

های انرژی )روش کار مجازی یا روش کاستیگلیانو( استفاده  روشبرای محاسبه خیز در نقاط مختلف یک عضو خمیده ، از 

شود.با استفاده از ساعت های اندازه گیری میزان ازدیاد طول قطعات نمونه قابل مشاهده و بررسی است. جهت تعیین می

 . ها از این دستگاه استفاده می شودهمزمان جابجایی افقی و عمودی در تیرهای خمیده به واسطه نیروی اعمالی به آن

 

 

  



 آزمایشگاه تکنولوژی بتن و مصالح ساختمان

 
 پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود سالن کارگاهها

 
 آدرس:

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۱۰۱ :درگاه خدمت 

۱377 
سال 

 تاسیس: 
 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59 

 مدیر: دکتر جلالی آقای    کارشناس:  مهندس رحیمی آقای 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6101


 بتن  های میکسرانواع  .1

 :مشخصات

 ایتالیا، انگلیسایران،  :کشورسازنده

 :دستگاه های قابلیت

در  پلاستیک  بتن  و  الیافی  بالا،  مقاومت  معمولی،  های  بتن  انواع  ساخت 

 لیتری.   35۰و  6۰،  ۲۰، ۱۴ظرفیت های 

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت ساخت دانشگاه درسطح )عملی و تئوری( تخصصی های پروژه انجام-

 : عملکرد شرح

 مصالح تشکیل دهنده هر نوع بتن در این دستگاه طبق استاندارد ملی ایران ترکیب شده و ملات نهایی آماده می شود. 

 سنجش هوای بتن  دستگاه .2

 :مشخصات

 Wykeham Farranceشرکت سازنده:  

 کشور سازنده : انگلیس 

 :دستگاه های قابلیت  

 . هوای محبوس در بتن تازهسنجش میزان 

 صنعت  در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 تخصصی  های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح  

درصد هوای موجود در بتن تازه بر اساس قانون بویل ماریوت محاسبه می شود. دستگاه از  

 این رده از تجهیزات می باشد.  Aنوع 



 انواع جک های بتن شکن .3

 

 :مشخصات

 Wykeham Farranceشرکت سازنده:  

 کشور سازنده : انگلیس 

 :دستگاه های قابلیت  

 ۱5۰۰،  ۱۱۰۰اندازه گیری مقاومت فشاری تک محوره بتن در ظرفیت های  

 کیلونیوتنی ۲۰۰۰و

با استفاده از    (Rupture, Fracture)اندازه گیری مقاومت کششی بتن  

 فیکسچرهای استاندارد 

 

 صنعت  در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

و فعالیت های مرتبط با کنترل های سازمان نظام مهندسی یا سایر   دانشگاه درسطح) عملی و تئوری(  تخصصی های پروژه انجام-

 ارگانها بر پروژه های ساخت و ساز 

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 عملکرد شرح 

نمونه های بتن سخت شده در ابعاد استاندارد بین دو فک فشاری دستگاه قرار گرفته و دستگاه بیشینه تاب فشاری یا کششی  

 آنها را مشخص می کند. 

  



 آرماتوریاب .4

 

 :مشخصات دستگاه

 ELE Internationalشرکت سازنده:  

 کشور سازنده : انگلیس 

 :دستگاه های قابلیت  

 مشخص کردن موقعیت آرماتورها در سازه های بتن مسلح  

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

و فعالیت های مرتبط با کنترل های سازمان نظام مهندسی یا سایر   دانشگاه درسطح)عملی و تئوری(تخصصی های پروژه انجام

 ارگانها بر پروژه های ساخت و ساز 

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح 

دستگاه بر اساس اسکن عضو بتن مسلح موقعیت آرماتورها را نشان می دهد. مشخص کردن موقعیت آرماتورها به منظور اجرای 

 طرح های مقاوم سازی دارای اهمیت است.

  



 دستگاه سنجش مقاومت کششی و خمشی ملات سیمان  .5

 

 :مشخصات دستگاه

 Wykeham Farranceشرکت سازنده:  

 کشور سازنده : انگلیس 

 :دستگاه های قابلیت  

اندازه گیری دیجیتال مقاومت کشش مستقیم و مقاومت خمش چهار 

 باشد. نیوتن می  5۰۰۰نقطه ای ملات سیمان. ظرفیت دستگاه 

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

نمونه های استاندارد پاپیونی در داخل فک های دستگاه قرار گرفته و سپس بارگذاری استاندارد  از سوی دستگاه به نمونه ها  

اعمال می شود تا مقاومت کشش مستقیم ملات به دست آید. مقاومت خمشی با استفاده از فیکسچر ویژه دستگاه و نصب آن بر  

 روی نمونه های منشوری محاسبه می شود. 

  



 بتن ریدستگاه مغزه گ  .6

 :مشخصات دستگاه

 Wykeham Farranceشرکت سازنده:  

 انگلیس کشور سازنده : 

 :دستگاه های و قابلیت  عملکرد شرح  

 زاویه و تحت اینچی  ۴و   ۲با مته های  از بتن سخت شده در محل،  ای  استوانه  گیری  مغزه -

 .مختلف های

 صنعت  در  کاربرد موارد

و فعالیت های مرتبط با کنترل های سازمان نظام مهندسی یا سایر   دانشگاه درسطح)عملی و تئوری(تخصصی های پروژه انجام

 ارگانها بر پروژه های ساخت و ساز 

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 دستگاه بیرون کشنده الیاف ازماتریس .7

 :دستگاه  مشخصات

 ن کشورسازنده: ایرا

شرکت سازنده: محصول طرح تحقیقاتی انجام شده در  

 شاهرود )ثبت شده در اداره کل مالکیت صنعتی( دانشگاه صنعتی 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 امکان بررسی رفتار الیاف در هنگام خروج از ماتریس 

 امکان پیش بینی رفتار کششی بتن های الیافی پس از ترک خوردگی

 امکان طراحی الیاف جهت دستیابی به رفتارهای متفاوت کششی بتن های الیافی 

 ارائه مدل قابل فهم و مناسب جهت رفتار پل زنی الیاف پس از ترک خوردگی

 شرح عملکرد و قابلیت دستگاه:

تغییر مکان آن را بطور دقیق رسم  -این دستگاه قادر است الیاف را با سرعت ثابت از درون ماتریس بیرون کشیده و نمودار بار

 نماید. کلیه فرمان ها به دستگاه توسط رایانه کنترل شده و اطلاعات نیز به صورت فایل متنی در اختیار کاربر قرار میگیرد.

نیوتن را به    5۰۰بوده و دستگاه قادر است نیرویی تا    تنظیمقابل   نیهمتر برثا میلی  55/۰تا    ۱/۰ بین   سرعت بیرون کشیدن الیاف  

 الیاف وارد نماید. 



 دستگاه لس آنجلس  .8

 

 :مشخصات دستگاه

 پارس پیگیرشرکت سازنده:  

 ایرانکشور سازنده : 

 :دستگاه های قابلیت  

و   یش کوچک اندازه در برابر سا ی مقاومت سنگدانه ها یینتع

 ضربه 

 تعیین مقاومت سنگدانه های درشت

این آزمون، به طور گسترده به عنوان یک شاخص کیفیت 

نسبی سایش مصالح یا مرغوبیت منابع متفاوت از سنگدانه  

هستند، به کار  هایی که دارای ترکیبات کانی شناسی مشابه  

  .گرفته میشود

 : صنعت در  کاربرد موارد

 .تحصیلی سطوح درهمه عمران رشته  دانشجویان آموزش-

 وصنعت  دانشگاه درسطح)عملی و تئوری (تخصصی های پروژه انجام-

 انجام پروژه های تحقیقاتی 

 : عملکرد شرح

سایش ناشی از اصطکاک استفاده می شود. نمونه دانه ای در دستگاه لس آنجلس برای ارزیابی مقاومت در برابر تکه تکه شدن و  

میلی    7۱۱این دستگاه از یک محفظه ی استوانه ای شکل به قطر داخلی   .داخل درام برای تعداد ثابت دور چرخانده می شود

میلی متری که دو طرف آن بسته میباشد ساخته شده است. که برای ریختن و برداشتن نمونه ها از دستگاه   5۰8متری و طول 

میلی متر و با   ۴8تا  ۴6ز گوی از سای  ۱۲دریچه ای مطابق استاندارد ها روی آن تعبیه شده است و دستگاه لس آنجلس دارای 

یک نمونه با جداسازی به کسری از اندازه از توده های مورد نیاز تهیه می شود. نمونه سنگدانه  .گرم میباشد ۴۴5تا  39۰وزن 

می چرخد. بعد از آن نمونه برداشته   33rpm-3۰و بار ساینده )گوی( در دستگاه قرار می گیرد و در دور های با اندازه خاص 

میلی متر( شسته شده و در فر قرار داده می شود تا خشک شود. که پس از آن به بررسی   ۱.7۰) ۱۲شده را روی الک شماره 

  .نمونه ها میپردازیم که از آن میتوان درصد تلفات یا تفاوت بین جرم اولیه و جرم نهایی محاسبه می شود



 سازهآزمایشگاه مهندسی 

 

 آدرس: پردیس مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود سالن کارگاهها

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴۱ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  ۱377

مهندس  آقای 

 محمدی
 مدیر: ی دکتر شفائآقای    کارشناس: 

 معرفی اجمالی:  

 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6041


 یونیورسال  دستگاه .1

 :دستگاه  مشخصات

 آلمان  : کشورسازنده

 Toni Technic-Zwick:  سازنده شرکت

 : ارائه  قابل  خدمات

میلیمتر بر   28 تا 6 با کلمپ کیلونیوتن 600 کششی به ظرفیت انجام آزمون

 روی انواع نمونه های فلزی یا سایر مصالح 

برای نمونه های ستون به  کیلونیوتن  5۰۰ فشاری به ظرفیت  انجام آزمون

 میلیمتر   ۱۰۰۰ارتفاع 

با حداکثر  های نمونه برای  کیلونیوتنی 3۰۰۰ فشاری به ظرفیت  انجام آزمون

 میلیمتر  ۴۰۰ارتفاع 

 کرنش مصالح در فشار، کشش  و خمش-ترسیم و استخراج منحنی تنش

 جهت  کیلونیوتن ۱5۰ خمشی سه و چهار نقطه ای به ظرفیت مقاومت تعیین

 میلیمتر. ۱۰۰۰طول بیشینه  نمونه های تیر به

 امکان اعمال الگوی بارگذاری   

 صنعت  در  کاربرد موارد

انجام کامل آزمایش های استاندارد مربوط به کنترل و تست انواع مصالح  

 ASTMساخت اعم از مصالح متعارف و مصالح نوین منطبق با ضوابط استاندارد 

 انجام کامل آزمایش های میلگردهای سازه ای

 عملکرد  شرح

دستگاهها به صورت دیجیتال توسط یک دستگاه کامپیوتر مرکزی کنترل می شوند. سیستم هیدرولیک امکان بارگذاری 

دستگاه را فراهم می کند. تمامی دستگاهها  دارای  امکان اعمال الگوی بارگذاری )اعم از سیکلیک، پله ای و ...( و همچنین 

 قابلیت ترسیم منحنی رفتاری عضو می باشند.  

  



 ZWICKکنترل    ستمیو س یکیدرول یه  یکینامیجک د .2

 :دستگاه  مشخصات

 آلمان  : کشورسازنده

 Toni Technic-Zwick شرکت

سیستم کنترل و پاورپک موجود در آزمایشگاه قادر به  

دو  در  ای  چرخه  بارگذاری  مختلف  الگوهای  اعمال 

و کنترل   نیرو  اکچیتور در حالت کنترل  به  جابجایی 

با   را دارا میباشد.اکچیتور هیدرولیکی  جهات مختلف 

مجهز به لودسل و تغییر مکان سنج    ۲5۰KNظرفیت  

با دقت بالا متصل به جک برای اعمال و اندازه گیری  

 ونیروی جک میبشاد

 

 

 

 

  لیعکس العمل و جرثق یقابها ،یکف قو .3

 ی سقف

متر   ۴مربع و قابهای عکس العمل با ارتفاع متر  7*7سیستم کف قوی با ابعاد 

 ۱۰۰امکان انجام طیف وسیعی از آزمایشات استاتیکی و دیتامیکی تا ظرفیت  

تن را فراهم نموده است.جرثقیل سقفی متحرک در سه جهت با ظرفیت بار 

 تن جهت حمل و نقل نمونه ها .  ۴بری 

  



 پرتابل: یکیدرول یجک ه .4

برای انجام آزمایش المانهای با تماس سخت و در محل می  

تن  5۰توان از جک های دارای پمپ دستی با ظرفیت 

 استفاده کرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستگاه ثبت نتایج:  .5

با امکان ثبت   TDCاز نوع    شگاهیدیتالاگر موجود در آزما

 ی کینامیو د یکیکانال بصورت استات۲۰داده ها با 

 

 

 

  



 آزمایشگاه مهندسی ژئوتکنیک 

 

 آدرس: سالن کارگاه ها  –پردیس فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴۱ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  

 مدیر: دکتر کرامتی آقای    کارشناس:  

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6041


 دستگاه برش ساده دینامیکی  .1

 دستگاه:   مشخصات

 شرکت سازنده: ویرا ابزار آزما –کشور سازنده: ایران 

 قسمتهای دستگاه: 

 بارگذاری دینامیکی محوری قائم سیستم 

 سیستم بارگذاری دینامیکی محوری افقی

 جعبه برش ساده لمینار

 حسگرهای اندازه گیری نیرو و جابجایی 

 حسگرهای اندازه گیری فشار آب حفره ای 

 دستگاه پردازش، فرماندهی، کنترل و ثبت داده ها 

 ( جهت ارزیابی سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثرBender Elementسنسور بندرالمنت )

 ابعاد نمونه های مورد اندازه گیری: 

 ۱:۱میلیمتر با نسبت ارتفاع به قطر  ۱۰۰میلیمتر و حداکثر ارتفاع  ۱۰۰نمونه استوانه ای به قطر 

 ۱:۱میلیمتر با نسبت ارتفاع به قطر  ۱5۰میلیمتر و حداکثر ارتفاع  ۱5۰نمونه استوانه ای به قطر 

 صنعت: موارد کاربرد در  

 بررسی رفتار دینامیکی خاکها در وضعیت کرنش مسطح 

 هرتز  ۲۰امکان بارگذاری دینامیکی خاک تا فرکانس 

 امکان بارگذاری دینامیکی خاک در شرایط حجم ثابت

 آزمایش های دینامیکی بر روی خاکهای اشباع در شرایط کرنش صفحه ای 

 مسیر تنش در خاکهای اشباع   K0آزمایش تحکیم 

 آزمایشهای مونوتونیک، سیکلی، و دینامیکی سه محوری اشباع 

 و کمتر(  3−10ارزیابی سرعت موج برشی و اندازه گیری رفتار دینامیکی خاکها در محدوده کرنش های کوچک ) 

 ارزیابی و تعیین منحنی های مدول برشی و میرایی برای خاک 

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مصالح خاکی 



 شرح عملکرد: 

در بسیاری از بارگذاری های دینامیکی واقعی در طبیعت همچون ارتعاش زمین، جهت تنشهای برشی وارد بر خاک مرتبا در حال  

تغییر بوده و با استفاده از دستگاه های دینامیکی همچون سه محوری امکان برقراری وضعیتی معادل با وضعیت واقعی تنش ها  

تحکیم یافته و تغییرشکلها در حالت کرنش صفحه ای رخ    K0نمونه تحت شرایط    در عمل میسر نمی باشد. همچنین در عمل

 می دهد که این امرنیز قابل مدلسازی توسط دستگاه سه محوری نمی باشد. 

با استفاده از دستگاه برش ساده امکان مدلسازی شرایط مذکور بر روی نمونه خاک میسر می باشد. در دستگاه برش ساده صفحه  

لغزش به نمونه خاک تحمیل نشده و امکان تغییرشکل برشی میسر می باشد. از جمله ویژگی های دیگر دستگاه برش ساده  

ک در شرایط حجم ثابت می باشد. به واسطه حلقه های در برگیرنده خاک قطر  دینامیکی امکان بارگذاری دینامیکی نمونه خا

نمونه در مرحله بارگذاری دینامیکی ثابت مانده و میزان ارتفاع نمونه خاک را نیز می توان با توجه به محور بارگذاری قائم ثابت  

برای نمونه خاک فذاهم شده و می توانند در مرحله بارگذاری بر روی    K0نگه داشت. رینگهای در برگیرنده باعث شده تا شرایط 

 یکدیگر بدون اصطکاک حرکت کنند.

 دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس .2

 دستگاه:   مشخصات

 شرکت سازنده: نیک آزما  –کشور سازنده: ایران 

 قسمتهای دستگاه: 

 سیستم اعمال تنش قائم    سیستم اعمال کرنش برشی

 سنسورهای اندازه گیری جابجایی قائم، افقی و فشار 

 دیتالاگر جهت دریافت و ثبت دیتاهای اندازه گیری شده 

 باکس جانبی جهت اشباع سازی نمونه     سانتی متر 3۰*3۰جعبه نمونه 

 ابعاد نمونه های مورد اندازه گیری: 

 سانتیمتر  ۱5سانتیمتر و ارتفاع  3۰سانتیمتر، عرض  3۰طول 

 صنعت: موارد کاربرد در  

 انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی بر روی رفتار استاتیکی مصالح خاکی 

 امکان ارزیابی پارامترهای مقاومت برشی کوتاه مدت و بلند مدت مصالح خاکی 

 سانتی متر  5/۲امکان آزمایش بر روی خاکهای دانه ای با قطر حداکثر 

 امکان انجام آزمایش در حالت اشباع، خشک و نیمه اشباع



 شرح عملکرد: 

آزمایش برش مستقیم یکی از آزمایشهای معمول در تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک است. این آزمایش شامل یک جعبه  

برش دو تکه بالا و پایین است که با قرار دادن نمونه در داخل آن، اعمال تنش قائم سربار و در نهایت جابجایی دو فک نسبت به  

هد شد. مشکل اصلی این دستگاه محدودیت ابعادی دانه بندی نمونه های آزمایشی است  یکدیگر مقاومت برشی خاک ارزیابی خوا

این محدودیت وجود ندارد و قابلیت استفاده در خاکهای درشت دانه با اندازه دانه    3۰*3۰که در دستگاه موجود با توجه به ابعاد  

 بزرگتر فراهم شده است.

 اسیکوچک مق می دستگاه برش مستق .3

 : دستگاه  مشخصات

 آزما  نیک:  سازنده شرکت – ایران: سازنده کشور

 : دستگاه  قسمتهای

،سیستم  کرنش  اعمال  سیستم   تنش   اعمال  برشی 

  و   افقی  قائم،  جابجایی  گیری  اندازه  قائم، سنسورهای

 فشار

 گیری  اندازه  دیتاهای  ثبت  و  دریافت  جهت  دیتالاگر

 متر  سانتی  ۱۰*۱۰ نمونه شده، جعبه

 گیری  اندازه مورد های نمونه ابعاد

 : صنعت  در  کاربرد  موارد

 خاکی   مصالح  استاتیکی  رفتار روی بر اجرایی و تحقیقاتی  های پروژه انجام

 خاکی  مصالح مدت بلند و مدت  کوتاه  برشی  مقاومت پارامترهای ارزیابی امکان

 : عملکرد  شرح

  جعبه یک شامل آزمایش  این. است خاک  برشی  مقاومت پارامترهای تعیین در معمول آزمایشهای از یکی مستقیم برش آزمایش

  به نسبت فک  دو  جابجایی  نهایت در و  سربار قائم تنش اعمال آن، داخل در نمونه دادن قرار  با  که است پایین و  بالا تکه دو برش

  آزمایشی  های نمونه بندی دانه ابعادی محدودیت دستگاه این اصلی  مشکل. شد  خواهد ارزیابی خاک  برشی  مقاومت یکدیگر

  با  دانه درشت خاکهای  در استفاده قابلیت و  ندارد وجود محدودیت  این  ۱۰*۱۰ ابعاد به توجه با موجود  دستگاه در که است

 .است شده فراهم بزرگتر دانه اندازه

 

  



 دستگاه سه محوری استاتیکی  .4

 

 دستگاه:  مشخصات

 ELEشرکت سازنده:  –کشور سازنده: انگلستان 

 قسمتهای دستگاه: 

 دستگاه بارگذاری با ایستگاه های مختلف جهت سرعت های کم و زیاد 

 دستگاه اعمال فشار آب 

 دستگاه هواگیری آب 

 دستگاه دیتالاگر جهت جمع آوری داده ها 

 دستگاه اعمال فشار روغن و دستگاه قرائت تغییر حجم آب توسط کامپیوتر 

 ابعاد نمونه های مورد اندازه گیری: 

 میلیمتر 75میلیمتر و ارتفاع  38نمونه استوانه ای به قطر 

 میلیمتر  ۱۴۰میلیمتر و ارتفاع  7۰نمونه استوانه ای به قطر 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی بر روی رفتار استاتیکی مصالح خاکی 

 کنترل و بررسی پارامترهای مقاومت برشی بستر سازه های در دست احداث 

 شرح عملکرد: 

آزمون سه محوری مهمترین و کاملترین آزمون در مکانیک خاک جهت بررسی رفتار استاتیکی مصالح خاکی می باشد. از این  

دستگاه برای به دست آوردن پارامترهای مکانیکی خاک شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی و مدول ارتجاعی در حالتهای  

 زهکشی شده و زهکشی نشده استفاده می شود. 

 با استفاده از این آزمایش می توان رفتار کوتاه مدت و بلند مدت مصالح خاکی را مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. 

این دستگاه قابلیت انجام آزمایش های تحکیم یافته و تحکیم نیافته و نیز زهکشی شده و نشده را با دقت بسیار بالایی دارا می  

 باشد. 

  



 دستگاه سه محوری دینامیکی  .5

 دستگاه:  مشخصات

 شرکت سازنده: ویرا ابزار آزما –کشور سازنده: ایران 

 قسمتهای دستگاه: 

 پاور پک و سیستم تامین فشار روغن

 سیستم تنظیم و اعمال فشار سلول و فشار حفره ای 

 سنسورهای اندازه گیری فشار حفره ای بالا و پایین ، فشار قائم و فشار سلول

 سنسورهای اندازه گیری جابجایی قائم 

 سیستم دیتالاگر ورودی و خروجی جهت انجام فرامین بارگذاری و قرائت سنسورها

 بندر المنت جهت ارزیابی سرعت موج برشی و مدول برشی حداکثر

 سیستم تامین آب بدون هوا و تامین فشار خلاء 

 ابعاد نمونه های مورد اندازه گیری: 

 میلیمتر ۲۰۰میلیمتر و ارتفاع  ۱۰۰نمونه استوانه ای به قطر      میلیمتر ۱۴۰میلیمتر و ارتفاع  7۰نمونه استوانه ای به قطر 

 میلیمتر ۴۰۰میلیمتر و ارتفاع  ۲۰۰نمونه استوانه ای به قطر     میلیمتر 3۰۰میلیمتر و ارتفاع  ۱5۰نمونه استوانه ای به قطر 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 انجام پروژه های تحقیقاتی و اجرایی بر روی رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح خاکی 

 ارزیابی و تعیین منحنی های مدول برشی و میرایی برای خاک 

 ارزیابی پتانسیل روانگرایی در مصالح خاکی 

 شرح عملکرد: 

آزمون سه محوری دینامیکی یکی از آزمونهای نوین در مهندسی ژئوتکنیک است که با استفاده از آن رفتار دینامیکی مصالح  

خاکی تحت بارگذاری های لرزه ای سنجیده می شود. خروجی های این آزمایش شامل پارامترهای دینامیکی مصالح و نیز ارزیابی  

 ت زلزله می باشد.  پتانسیل روانگرایی خاک مورد مطالعه تح

دستگاه حاضر با توجه به تنوع ابعاد و اندازه های مورد آزمایش و نیز دارا بودن سنسور ارزیابی سرعت موج برشی  و مدول برشی  

حداکثر جزء محدود دستگاه های موجود در ایران بوده و قابلیت انجام کلیه آزمایشهای دینامیکی بر روی مصالح ریزدانه و درشت  

 دانه را خواهد داشت.



 دینامیکی  مقیاس بزرگ فیزیکی مدلسازی دستگاه .6

 

 :دستگاه  مشخصات

 آزما ابزار ویرا شرکت -  ایرانکشور سازنده : 

 :  دستگاه  کاربرد

  واقعی  های  نمونه  روی  بر   ها  خاک  دینامیکی  رفتار  بررسی

  فرکانس   تا  دینامیکی  بارگذاری  امکان  مقیاس؛  بزرگ  یا  و

  بارگذاری مختلف الگوهای اعمال امکان متر؛ سانتی ۱5 محدوده در بارگذاری بازوی نوسان و جابجایی تن؛ ۱۰ مقدار تا هرتز 5۰

 شکل تغییر از تابعی  یا و تنش  از تابعی صورت به  دینامیکی

 

 SPSEISW-12دستگاه لرزه نگار  .7

 

 :دستگاه  مشخصات

 PTB Instrument: سازنده کارخانه

 : دستگاه  قسمتهای

 -ستتتتوند درون چتتتتاهی -دستتتتتگاه لتتتترزه نگتتتتار

 کابلهای اتصال و لوازم جانبی –کامپیوتر 

 کاربرد دستگاه:

 ای  گمانه درون نگاری سطحی، لرزه نگاری لرزه  عملیات

 : عملکرد  شرح

 از استتتتتتفاده بتتتتتا نگتتتتتاریلرزه هتتتتتایعملیات در بتتتتترداریداده جهتتتتتت SPSEISw-۱۲ نگتتتتتاریلرزه ستتتتتتگاهد

 عتتتین در و کتتتم، وزن کوچتتتک، ابعتتتاد دستتتتگاه ایتتتن بتتتارز هتتتایویژگی از. استتتت شتتتده ستتتاخته دنیتتتا روز تکنولتتتوژی

 چنتتتدین دستتتتگاه ایتتتن ستتتاخت فرآینتتتد در. باشتتتدمی نگتتتاریلرزه هایبرداشتتتت در زیتتتاد بستتتیار قابلیتتتت حتتتال

 زمتتتانی کیفیتتتت تستتتت و متتتوج جبهتتته تستتتت داده، فرکانستتتی تحلیتتتل شتتتامل داده کیفیتتتت کنتتتترل مرحلتتته

 نمتتتایش و ثبتتتت بتتترای دستتتتگاه ایتتتن خروجتتتی ترمینتتتال. استتتت شتتتده طتتتی موفقیتتتت بتتتا داده ثبتتتت و تریگرینتتتگ

 .دارد را  WiFi به مجهز تبلت  یا و  تاپ لپ  هر به اتصال  قابلیت  و است WiFi  ها  داده



 ک یکلی دستگاه برش ساده س .8

 

 :دستگاه  مشخصات

 آزما ابزار ویرا  شرکت -ایران : سازنده کارخانه

 : دستگاه  قسمتهای

 قائم   و افقی سیکلی محوری بارگذاری سیستم

 اطلاعات  ثبت  و فرمان کنترل، پردازش، سیستم

 محوری  نیروی گیری اندازه حسگرهای

 لیتر ۴۰۰ حداقل  حجم با هوا کمپرسور

 عملکرد:   شرح

 صورت  به درصد 5 الی درصد ۰.۰۱ های کرنش شامل ها کرنش کامل محدوه در ها خاک سیکلی و دینامیکی رفتار گیری اندازه

 برشی امواج انتشار از استفاده با  درصد ۰.۰۰۰۰۱  تا  ۰.۰۱ از تر کوچک های کرنش  و  دینامیکی یا  و  سیکلی بارگذاری

 لامینار جعبه از استفاده و  واقعی شرایط در خاک  دینامیکی  و برشی مقاومت  پارامترهای گیری  اندازه -

 کنترل   کرنش  هارمونیک  سیکلی  بارگذاری  مختلف  الگوهای  تحت  خاک  دینامیکی  و  برشی  مقاومت  پارامترهای  گیری  اندازه  -

 دینامیکی  نیروی  تن ۱ بارگذاری ظرفیت و هرتز 5 کاری فرکانس  تا کنترل  تنش یا  و(  درصد 5 الی درصد ۰.۰۱ دامنه)

 ای حفره آب های فشار کنترل و اشباع شرایط در  آزمایش انجام و نمونه سازی اشباع امکان -

 قائم  و  افقی راستای دو از یک  هر در دینامیکی/   سیکلی بارگذاری  امکان -

 آنی صورت به آن اعمال  یا  و دلخواه سرعت با پیوسته تحکیم و ای مرحله صورت به تحکیمی های  تنش  اعمال امکان -

 سربار.  تنش داشتن نگه ثابت  یا   و دینامیکی  برشی  بارگذاری حین در خاک نمونه حجم داشتن نگه  ثابت امکان -

  



 یدستگاه تک محور .9

 

 :دستگاه  مشخصات

  ایران: سازنده کارخانه

 : دستگاه  قسمتهای

 تن 5 ظرفیت ظرفیت با نیرو رینگ

 سل لود

 : عملکرد  شرح

  حالت در چسبنده خاک نشده محصور فشاری مقاومت تعیین برای

  بار اعمال از استفاده  با ،  شده اصلاح یا  شده بازسازی نخورده دست

 یک  روش،  این در. دارد کاربرد کرنش کنترل شرایط تحت محوری،

  کل  های تنش حسب بر چسبنده  خاک مقاومت  برای تقریبی مقدار

. میگردد حاصل  

 

 

 

 

  



 آزمایشگاه محیط زیست

 
پردیس مهندسی، دانشکده مهندسی عمران، طبقه اول، جنب اداره آموزش  

 دانشکده
 آدرس:

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰37 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  ۱39۴

مهندس  آقای 

 محمدی
 مدیر: دکتر ساغروانی آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6037


 )اسپکتروفتومتر( Spectrophotometerدستگاه  .1

 

 : دستگاه    مشخصات

 UV-1200دستگاه مدل 

 کشور چین  JENUSساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  محلولمنظور  در  مختلف  مواد  غلظت  ها  گیری 

گیری اندازهگیرد. مبنای عملکرد دستگاه بر اساس  مورداستفاده قرار می

می نمونه  توسط  نور  عبور  یا  جذب  ماده  میزان  نوع  به  توجه  )با  باشد 

اندازه  جهت  آمادهموردنظر  روش  و  موج  طول  متفاوت  گیری،  سازی 

 باشد(. می

 کاربرد در صنعت:

های آب و فاضلاب ی وسیعی از مواد موجود در نمونه تعیین غلظت گستره

 های دارویی و...(. )ازجمله فلزات سنگین و آلاینده

 

 

 Spectrophotometer (HACH )دستگاه  .2

 :دستگاه  مشخصات

 DR 6000دستگاه مدل 

 کشور آلمان  HACHساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  محلول  منظور  مواد  از  وسیعی  طیف  غلظت  گیری 

گیری میزان  گیرد. مبنای عملکرد دستگاه بر اساس اندازهمورداستفاده قرار می

نور   میجذب  نمونه  جهت توسط  موردنظر  ماده  نوع  به  توجه  )با  باشد 

باشد(. لازم به  شده متفاوت میسازی و معرف استفادهگیری، روش آمادهاندازه

 گیری برای مواد مختلف متفاوت است. ذکر است که بازه اندازه

 کاربرد در صنعت:

های آب و فاضلاب )ازجمله سولفات، نیترات، فسفات، فلزات سنگین و ی وسیعی از مواد موجود در نمونه تعیین غلظت گستره

 برخی از ترکیبات آلی و...(. 



 COD meterدستگاه  .3

 

 :دستگاه  مشخصات

 AL 100دستگاه مدل 

 کشور آلمان  Aqualyticساخت شرکت  

به دستگاه  اندازه این  میزان  منظور  قرار    CODگیری  مورداستفاده  نمونه  در  موجود 

توسط دی کرومات  می نمونه  در  اکسیداسیون کربن موجود  اساس  بر  گیرد. دستگاه 

را    CODپتاسیم رنگ نمونه را تغییر داده و بر اساس میزان جذب نور توسط نمونه ها،  

 شود.انجام می  highو    mediumو    lowی  گیری در سه بازهکند. این اندازهقرائت می

 کاربرد در صنعت:

 های آب و فاضلاب نمونه  CODتعیین میزان 

 

 JAR TESTدستگاه  .4

 

 :دستگاه  مشخصات

 JTR 90دستگاه مدل 

 کشور ایران   Shimazساخت شرکت  

به دستگاه  شبیه این  سازی منظور  لخته  و  انعقاد  فرآیند  سازی 

پره    6گیرد. این دستگاه دارای  های آبی مورداستفاده قرار میمحلول 

شده قابل تنظیم  بندیصورت زمانبهها  باشد. سرعت چرخش پرهمی

 است.

 کاربرد در صنعت:

سازی فرآیند انعقاد و لخته سازی ذرات معلق موجود در نمونه شبیه 

 های آب و فاضلاب. خانههای آبی در تصفیه

 

  



 )سانتریفیوژ( centrifugeدستگاه  .5

 

 :دستگاه  مشخصات

 K2042دستگاه مدل 

 کشور انگلستان   Centurion Scientificساخت شرکت  

به دستگاه  در  این  معلق  جامد  ذرات  جداسازی  منظور 

گیرد. عملکرد این دستگاه  های آبی مورداستفاده قرار میمحلول 

باشد. سرعت و زمان چرخش بر اساس نیروی گریز از مرکز می

 باشد. در این دستگاه قابل تنظیم می

 کاربرد در صنعت:

 های محلولجداسازی ذرات جامد معلق از نمونه

 

 )انکوباتور(  Incubatorدستگاه  .6

 

 :دستگاه  مشخصات

 D09803- INB 200-500دستگاه مدل 

 کشور آلمان   .Memmert GmbH Coساخت شرکت  

گراد  درجه سانتی  7۰تا    ۲۰این دستگاه شرایط دمایی ثابتی را بین  

 نماید. زمان قابل تنظیم فراهم میدر مدت

 صنعت:کاربرد در  

 ها خشک کردن نمونه 

 ها در دمای ثابت موردنظر نگهداری نمونه

واکنش شرایط  انجام  در  جذب  نظیر  فرآیندهایی  و  شیمیایی  های 

 دمایی ثابت 

  



 )حمام آب(  Water Bathدستگاه  .7

 

 :دستگاه  مشخصات

 Model Code: 3430دستگاه مدل  

 کشور ایران  Behdadساخت شرکت  

دستگاه   انجام  بهاین  برای  ثابت  دمایی  کردن  فراهم  منظور 

میآزمایش قرار  مورداستفاده  شیمیایی  مختلف  بازههای  ی  گیرد. 

 گراد است.درجه سانتی  ۱۰۰تا  ۰دمایی این دستگاه بین 

 کاربرد در صنعت:

واکنش انجام  جهت  یکنواخت  دمایی  شرایط  کردن  های  فراهم 

 شیمیایی

 BOD meterدستگاه  .8

 

 :دستگاه  مشخصات

 OXITOPدستگاه مدل 

 کشور آلمان  WTWساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  میزان  منظور  نمونه    BODگیری  در  موجود 

می قرار  ایجادشده  مورداستفاده  فشار  اختلاف  اساس  بر  دستگاه  گیرد. 

را اندازه   BODناشی از فرآیندهای بیولوژیکی درون ظرف نمونه میزان  

گیرد. به همراه این دستگاه یک انکوباتور جهت تأمین دمای مورد نیاز می

 باشد. گراد( موجود میدرجه سانتی ۲۰)

 کاربرد در صنعت:

 های آب و فاضلاب نمونه  BODتعیین میزان 

  



 دستگاه کدورت سنج  .9

 :دستگاه  مشخصات

 2790دستگاه مدل 

 کشور آلمان  Lovibondساخت شرکت  

گیرد.  گیری میزان کدورت مورداستفاده قرار میمنظور اندازهاین دستگاه به 

گیری میزان جذب نور توسط نمونه و مبنای عملکرد دستگاه بر اساس اندازه

 .باشدشده برای دستگاه میهای استاندارد تعریفمقایسه آن با کدورت

 کاربرد در صنعت:

 های آب و فاضلابتعیین میزان کدورت نمونه 

 

 

 متر  2COدستگاه   .10

 :دستگاه  مشخصات

 TESTO/535دستگاه مدل 

 کشور تایوان   TESTOساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  دیمنظور  غلظت  هوا گیری  در  موجود  کربن  اکسید 

قسمت  9999تا  ۰گیری این دستگاه بین ی اندازهگیرد. بازهمورداستفاده قرار می

 باشد. حمل میباشد. این دستگاه قابلمی (ppm) در میلیون

 کاربرد در صنعت:

 های صنعتی اکسید کربن منتشرشده از فعالیتگیری میزان دی اندازه

 اکسید کربن موجود در هوا جهت سنجش کیفیت هواگیری میزان دی اندازه

  



 ( Ovenدستگاه آون )  .11

 

 :دستگاه  مشخصات

 SP88دستگاه مدل 

 کشور   Shimazساخت شرکت  

را بین   ثابتی  گراد در درجه سانتی  ۲5۰تا    5۰این دستگاه شرایط دمایی 

 نماید. زمان قابل تنظیم فراهم میمدت

 کاربرد در صنعت:

 ها خشک کردن نمونه 

 ها در دمای ثابت موردنظر نگهداری نمونه

 دستگاه کوره الکتریکی .12

 :دستگاه  مشخصات

 P-F168دستگاه مدل 

 کشور ایران  Shimi Fannساخت شرکت 

های  گراد را دارد. افزایش دما در این دستگاه توسط المنت درجه سانتی  ۱۲۰۰این دستگاه توانایی فراهم کردن شرایط دمایی تا  

 شود. این دستگاه قابلیت تنظیم شرایط دمایی برای بازه زمانی مختلف را دارد.الکتریکی انجام می

 کاربرد در صنعت:

 ها خشک کردن نمونه 

 از بین بردن بخش آلی نمونه

 های جامد از مواد نامطلوبسازی نمونه خالص

 ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختار مواد

  



 دستگاه بادسنج  .13

 :دستگاه  مشخصات

 TES/1340دستگاه مدل 

 کشور تایوان  TESساخت شرکت  

 باشد. حمل نیز میگیرد و قابلمورداستفاده قرار میگیری سرعت و دبی جریان هوا منظور اندازهاین دستگاه به

 کاربرد در صنعت:

 های بسته و بازتعیین سرعت جریان هوا در محیط

 های صنعتی تعیین سرعت و دبی هرگونه گاز خروجی از فعالیت

 

 سنج دستگاه ترمو رطوبت .14

 

 :دستگاه  مشخصات

 TES/1365دستگاه مدل 

 کشور تایوان  TESساخت شرکت  

به دستگاه  قرار این  مورداستفاده  محیط  دمای  و  رطوبت  میزان  تعیین  منظور 

تا    ۰ی  درصد و میزان دما را در بازه  95گیرد. این دستگاه میزان رطوبت را تا  می

 کند. گیری میگراد اندازهدرجه سانتی 6۰

 کاربرد در صنعت:

 بازهای بسته و تعیین رطوبت و دمای هوا در محیط

 های صنعتیتعیین رطوبت و دمای جریانات گازی خروجی ناشی از فعالیت

  



 دستگاه صوت سنج  .15

 

 :دستگاه  مشخصات

 TES/52Aدستگاه مدل 

 کشور تایوان  TESساخت شرکت  

های مختلف مورداستفاده منظور تعیین میزان شدت صوت در محیط این دستگاه به

 ۱3۰تا    ۲۰ای بین  باشد و بازهبل میدسی  ۱گیری آن  گیرد. دقت اندازهقرار می

 سنجد. بل را میدسی

 کاربرد در صنعت:

 گیری میزان آلودگی صوتی در فضاهای باز و بستهاندازه

 

 

 دستگاه سنجش کیفیت هوا .16

 :مشخصات دستگاه

 TES/5322دستگاه مدل 

 کشور تایوان TESساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  فرار  منظور  آلی  کربن  میزان  و  معلق  ذرات  غلظت   گیری 

(VOC)گیرد.  موجود در هوا در واحد میکروگرم بر مترمکعب مورداستفاده قرار می

گیرد. علاوه  میکرومتر را اندازه می  ۲/ 5تر از  این دستگاه غلظت ذرات با ابعاد کوچک 

باشد. دستگاه بر اساس  بر این، دستگاه قابلیت ثبت میزان رطوبت و دما را نیز دارا می

)بدترین حالت(    9)بهترین حالت( تا    ۱کیفیت هوای موجود، یک شاخص سلامت بین  

 دهد. ارائه میرا 

 کاربرد در صنعت:

 تعیین کیفیت هوا در فضاهای مختلف

  



 دستگاه نورسنج  .17

 

 :دستگاه  مشخصات

 TES/1339aدستگاه مدل 

 کشور تایوان  TESساخت شرکت  

به دستگاه  اندازهاین  محیط منظور  نور  شدت  میزان  گیری 

گیری این دستگاه بر اساس  گیرد. واحد اندازهمورداستفاده قرار می

Lux باشد. می 

 کاربرد در صنعت:

 های باز و بستهگیری میزان شدت نور در محیط اندازه

  



 آزمایشگاه تحقیقاتی روسازی راه ، قیر و آسفالت 

 

 آدرس: 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰83 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 محمدی
  کارشناس: 

علی  سید  دکتر آقای  

 حسینی
 مدیر:

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6083


 PFWDدستگاه   .1

 

 مشخصات: 

 کشور سازنده : ژاپن 

 موارد کاربرد 

نوع قابل حمل دستگاه افت و خیز سنج ضربه ای    PFWD( یا  LWDدستگاه خیزسنج سبک )

است. این دستگاه با اعمال بارهای ضربه به سطح لایه های روسازی، بار چرخ عبوری از روسازی را 

شبیه سازی کرده و با اندازه گیری افت و خیز های حاصله به تعیین مشخصات فیزیکی و مکانیکی  

به کمک این تجهیزات می توان پارامترهایی همچون نسبت باربری  سازه روسازی راه می پردازد.  

( که از پارامترهای بسیار پرکاربرد در عملیات عمرانی راهسازی و نیز ژئوتکنیکی CBRکالیفرنیا )

 را تعیین نمود.  مصالح غیر چسبنده و نیز مدول برجهندگی  است

 

دستگاه بارگذاری تکراری خمشی   .2

 Four Pointچهار نقطه ای )

Bending Beam Machine ) 

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: انگلیس 

 موارد کاربرد 

 ارزیابی مدول خستگی و مقاومت خستگی تیرچه های آسفالتی. 

است که   باری  تکرار  اثر  بر  پدیده شکست  از  عبارت  خستگی 

کمتر از مقاومت نهایی استاتیکی آسفالت است. مقاومت در برابر  

توانایی آن مخلوط در مقابل خستگی در یک مخلوط آسفالتی، 

در   خستگی  از  ناشی  ترکهای  است.  تکراری  خمشی  بارهای 

 روسازیها عموماً در اثر شرایط محیطی خصوصاً تغییرات دمایی و تکرار بار وسایل نقلیه به وجود می آیند. 

  



 BPT  (British Pendulum Tester )دستگاه آونگ انگلیسی  .3

 

 مشخصلات: 

 کشور سازنده: انگلیس 

 موارد کاربرد 

دستگاه پاندول انگلیسی مقاومت لغزندگی را هنگام  

عبور لبه لغزنده لاستیکی از روی نمونه اندازه گیری 

می کند. این وسیله برای آزمایش روی سطح صاف  

میدانی   واقعی  شرایط  در  چه  و  آزمایشگاه  در  چه 

مناسب می باشد ، همچنین برای اندازه گیری مقدار  

بودن   در  صیقلی  که  خمیده  سطح  با  هایی  نمونه 

به کار می رود مناسب است. بطور کلی     PSVآزمایش

 ارزیابی عملکرد سطح روسازی از نظر مقامت لغزندکی از مهمترین موارد استفاده این دستگاه می باشد.

 CBRدستگاه  .4

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران

 موارد کاربرد 

هدف این آزمایش تعیین نسبت باربری کالیفرنیا  و تعیین مقاومت  

    CBRخاک بستر در طراحی روسازی انعطاف پذیر می باشد. آزمایش  

در پروژه های راهسازی بر روی خاک بستر به منظور ارزیابی قدرت 

و روسازی  چسبنده  غیر  های  لایه  بعدی   باربری  های  لایه  طراحی 

 انجام می شود.  

  



 PLTدستگاه صفحه بارگذاری شده  .5

 

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران

 موارد کاربرد 

هدف از انجام این آزمایش تعیین ظرفیت باربری مجاز خاک و محاسبه مدول عکس العمل خاک بستر است. در ساختگاه هایی  

مخروط دینامیک نتایج قابل اعتمادی به  که شامل لایه های شنی و یا قلوه سنگ هستند و از آزمایشات نفوذ استاندارد و یا نفوذ 

   .استفاده گردد بارگذاری شدهصفحه   دست نمی آید در چنین مواردی توصیه می شود از آزمایش

  



 تجهیزات آزمایش طرح مخلوط آسفالتی به روش مارشال .6

 

 

 

مختلفی ارائه شده است که از میان آنها روش  به منظور تعیین مناسب ترین روش محاسبه درصد وزنی قیر مورد نیاز، روش های 

 مارشال در ایران بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. 

منظور از طرح مخلوط آسفالتی، مشخص نمودن معیارهایی است که بر اساس آن بتوان اولاً در کارگاه و کارخانه، مخلوط آسفالتی  

تهیه نمود و ثانیاً براساس همان معیارها آسفالت پخش شده در سطح راه را کنترل کرد. در آزمایشگاه معیارهایی از قبیل وزن 

ه، درصد حجمی فضای خالی آسفالت متراکم شده، مقاومت فشاری آسفالت متراکم شده،  مخصوص واقعی آسفالت متراکم شد

تغییر شکل نسبی آسفالت متراکم شده و درصد حجمی فضای خالی مصالح سنگی آسفالت متراکم شده برای مصالح سنگی مورد 

این نتایج و روش های موجود من اسب ترین درصد قیر آسفالت  نظر برای درصدهای مختلف قیر تهیه شده و سپس براساس 

 محاسبه می شود.  



 دستگاه تجزیه آسفالت  .7

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران

 موارد کاربرد 

از یکدیگر است به   منظور  تجزیه آسفالت که در واقع تفکیک قیر و مصالح 

تعیین درصد واقعی قیر در عملیات تولید کارگاهی است، توسط دستگاهی به  

می   انجام  تجزیه  دستگاه  یا  و  مرکز(  از  گریز  )دستگاه  سانتریفوژ  نام 

جهت تعیین پارامترهای مهم آسفالت ساخته شده از جمله دانه بندی مصالح ، درصد قیر ، نوع قیر به کار رفته در آسفالت      گیرد.

 می توان از آزمایش های تجزیه آسفالت استفاده نمود .  

 دستگاه خاصیت انگمی قیر  .8

 

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران

 موارد کاربرد 

چسبندگی قیرها که بارزترین ویژگی مثبت آنها به شمار می آید، باید برای انواع قیرها تعیین شود و حداقل میزان این چسبندگی  

کنترل شود تا اطمینان حاصل شود که قیر مصرفی در آسفالت توانایی چسباندن سنگدانه ها به یکدیگر را داشته و می تواند  

هدف آزمایش خاصیت انگمی قیر تعیین میزان شکل پذیری یک نمونه قیر در دمای معین و  مصالح را به خوبی اندود نماید.  

 تعیین میزان چسبندگی  قیر  می باشد. 

  



 TFOT  )نازک  فیلم( فیلم تین دستگاه آون .9

 

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران

 موارد کاربرد 

اثر حرارت    ۱63انجام آزمایش افت وزنی قیر و تعیین میزان کاهش وزن قیر در 

 درجه و هم چنین تعیین میزان فراریت نسبی حلال های قیر است.

 

 

 دستگاه درجه اشتعال قیر  .10

 

 مشخصات:

 کشور سازنده : ایران

 موارد کاربرد 

هدف از آزمایش درجه اشتعال ، تعیین درجه حرارتی است که در  

آن قیر مشتعل می شود و نیز تعیین درجه حرارتی که قیر در آن  

 دما می سوزد. 

  



 دستگاه ویسکوزیته کنیماتیکی و سی بولت  .11
 

 

 

 دستگاه کنیماتیکی  دستگاه سی بولت

 

 مشخصات:

 کشور سازنده : ایران

 موارد کاربرد 

مشخص می کند. ویسکوزیته در تعیین عملکرد ویسکوزیته قیر کمیتی است که خواص روانی قیر را در درجه حرارت های بالا  

آسفالت مؤثر است. مقاومت داخلی مایعات که مانع که مانع حرکت )جریان( آنها می شود ویسکوزیته یا گرانروی می نامند. هر  

قیر برای اندازه قیر نسبت به گرما حساس تر باشد، کندروانی آن در درجه حرارت های بالا کمتر خواهد بود. آزمایش کندروانی  

تعیین خواصیت روانی قیرها در درجه حرارت های بالا که معمولاً درجه حرارت هایی است که در عمل مخلوط های قیری ساخته  

 می شوند، کاربرد دارد و انجام می گیرد.

  



 ( Softening Pointدستگاه آزمایش نقطه نرمی ) .12

 

 مشخصات:

 کشور سازنده : ایران

 موارد کاربرد 

حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند نقطه نرمی قیر درجه 

نامیده می شود. این آزمایش به منظور مقایسه حساسیت قیرها نسبت به 

تغییرات درجه حرارت آزمایش انجام می گیرد. قیری که درجه نرمی اش 

بیشتر باشد، کمتر در مقابل تغییرات درجه حرارت حساس بوده و درجه 

روانی آن کمتر تغییر می کند. یکی از اهداف این آزمایش  نفوذ و یا کند

محاسبه مقدار مقاومت قیر خالص و مصالح ساخته شده با آن قیر نسبت 

 به تغییرات درجه حرارت می باشد.

 

 

 دستگاه آزمایش درجه نفوذ .13

 

 مشخصات:

 ایران کشور سازنده:

 موارد کاربرد 

این آزمایش برای تعیین سختی نسبی قیرهای خالص و قیرهای دمیده به کار می  

رود. هر قدر آب و هوای منطقه گرم تر یا میزان آمد وشد بیشتر بیشتر و بار وسایل  

نقلیه سنگین تر باشد، باید از قیر با درجه نفوذ کمتری استفاده کرد و برعکس هر  

 ید از قیر با درجه نفوذ بیشتری استفاده نمود. ای سردتر باشد باقدر آب و هوای منطقه

  



 آزمایشگاه هیدرولیک و مکانیک سیالات

 

 آدرس: سالن کارگاه ها  –پردیس فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی شاهرود 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴۲ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  ۱387

مهندس  آقای 

 رحیمی
 مدیر: دکتر امامقلی زاده آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6042


 دستگاه فلوم   .1

 

  :دستگاه  مشخصات

 شرکت سازنده: آذر آشنا آب تبریز  

 توانمندی های دستگاه 

)سطح سنج نقطه ای ، سرعت    کشویی و قطاعی   )جریان از زیر دریچه(  لبه پهن، اوجی   انجام آزمایشهای مربوط به انواع سرریز( -

    ....سنج و

دستگاه فوق قابلیت نصب انواع سرریزها، سرعت(دبی) سنج ها (مولینه و م یکرومولینه) و ملزومات مربوط به آزمایشهای هیدرولیک  

  .کانالهای باز رادارد. و با دقت مناسبدراندازهگیری سرعت نقطه ای و برداشت دیتاها برای کارهای تحقیقاتی مناسب می باشد

  تئوری و عملی   انجام پروژه های تخصصی( - .آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی -موارد کاربرد در صنعت  

 .مطالعات مربوط به اثر امواج بر روی سازه های ساحلی و انتقال رسوب در کانال ها - .)درسطح دانشگاه وصنعت

  



 دستگاه بد پروفایلر  .2

 

 دستگاه:   مشخصات

 مشهد  - شرکت سازنده: عصر نانو 

 : توانمندی های دستگاه  

برای محاسبات مربوط به اندازه گیری وضعیت بستر رودخانهها،کانال ها و آبراه ها و ترسیم پروفایل کف(بستر) و جداره ها که   

دبی جریان و نحوه مطالعات هیدرول یکی و هیدرولوژی بسیار مهم می باشد. و در این راستا این دستگاه میتواند در نمونه های  

  .کوچک و مدل شده موثر واقع گردد

 موارد کاربرد در صنعت 

 آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی- 

 انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه و صنعت -

 کنترل و بررسی وضعیت انتقال رسوب در بستر مدل فیز یکی رودخانه ها -

شرح عملکرد دستگاه با ارسال موج لیزر به کف بستر (مدل شده) و نهایتا با اندازه گیری زمان موج ارسالی می تواند فاصله را  

 .اندازه گیری کرده، با داشتن مختصات نقاط پروفایل مربوطه را رسم کند 



 آزمایشگاه نانو سیالات

 

 آدرس: پردیس مرکزی پشت انبار 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰36 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲59  سال تاسیس:  

 مدیر: دکتر ساغروانی آقای    کارشناس:  

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6036


 بعدی حرکت آب   2مدل های  .1

. 

موارد کاربرد در  سانتی متر    ۲۰۰*۱۰۰و    8۰*  5۰بعدی حرکت آب در خاک های دانه ای در دو اندازه    ۲مشخصات مدل های  

صنعت برای بررسی حرکت آب یا سایر سیاالت از قبیل آالینده ها در خاک و همچنین رفتار مواد مختلف از قبیل نانو سیاالت در 

شرح عملکرد این مدل ها برای شبیه سازی حرکت آب و سایر سیاالت در داخل خاک های دانه ای بکار می   .خاک کاربرد دارد

 . روند

 

 

  



 دانشکده کشاورزی
  



 آزمایشگاه صنایع غذایی

 

 آدرس: ساختمان آموزش  -دانشکده کشاورزی    -بسطام 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲3  سال تاسیس:  ۱386

مهندس  آقای 

 آقاحسینی
 مدیر: دکتر رجایی آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  



1. BROOKFIELD DV-II+ Pro PROGRAMMABLE 

VISCOMETER 

 

 : دستگاه  مشخصات

 ساخت : کشور آمریکا 

 Rpm ۲۰۰تا  5سرعت:   

 درجه سانتی گراد  3۰۰تا   100-رنج دمایی:  

 ± ۱دقت ویسکوزیته: %

 LVTاسپیندل های موجود : 

 شرح عملکرد 

جریان   به  سیال  یک  مقاومت  )ویسکوزیته(  گرانروی 

گرانروی مایع را با توجه به سرعت های برشی داده شده اندازه گیری می کند. به این  پذیری می باشد. این نوع ویسکومتر میزان 

( به شکل های استوانه ای، دیسکی و میله ای شکل وصل می شوند. هنگامی که دوک داخل نمونه spindleدستگاه انواع دوک )

قرار داده شد موتور را روشن کرده و میزان کشیده شدن نمونه روی دوک به صورت گشتاور ثبت می شود که با توجه به ضرایب  

 . خاص این گشتاورها به گرانروی ظاهری تبدیل می شوند

 موارد کاربرد در صنعت 

این نوع از گرانروی سنج کاربردهای مختلفی در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی، پتروشیمی، رنگ و ...دارد که به  

 چند مورد آن اشاره می شود:  

 اندازه گیری گرانروی محلول صمغ ها در صنعت غذا  -۱

 اندازه گیری گرانروی ظاهری  چسب ها، اپوکسی رزین ها ، واکس ها ، رنگ ها و ...   -۲

 اندازه گیری گرانروی شیشه بالاتر از نقطه نرم شدن -3

  



 شیکر انکوباکتور  .2

 :  دستگاه مشخصات

دور همزن   نی. همچنباشد  یم  رییدستگاه امتغ  ن یا  ییدامنه دما

 است.  رییقابل تغ   rpm ۲5۰تا  ۰دستگاه از  نیا

 قابل کنترل است  ت ینها ی از صفر تا ب زمان

 کاربرد در صنعت   موارد

 . یو کشاورز یپزشک ، ییغذا عیصنا  یمهندس  یها  شگاهیآزما

 شرح عملکرد 

محصول  دیو تول  سمیکروارگانیم  ، یسلول  ی رشد کشت ها  یو دور همزن لازم برا  ی دما  طیشرا  جاد یدستگاه ا  نیاستفاده از ا  هدف 

 سازواره است.  زیاز ر

 پلاریمتر  .3

 : دستگاه    مشخصات

  واحد   با  ترتیب  به(  optical rotation)  نوری  چرخش  زاویهاندازه گیری  -

  درجه ۱8۰ تا  ۰ ای دایره ی  بازه  دو (در °)   درجه

 از   کمتر  طول  با  ها  تیوب  برای  ای  محفظه  و  بالا   کیفیت  با  فلزی  پایه  یک-

 متر  میلی ۲۲۰

 بالا  عمر طول با LED دارای-

 ( حباب تله دارای)   متری میلی ۲۰۰ و ۱۰۰ ای شیشه تیوب ۲ همراه به-

 کیلوگرم 3/۴وزن دستگاه: -      ۱۴×33×5۰(:cmابعاد دستگاه )-   ±۰5/۰دقت دستگاه: -

 شرح عملکرد: 

دستگاه تعیین درجه چرخش نوری ترکیبات نوری  است. برخی ترکیبات به دلیل داشتن مرکز کایرال یا قطبی کننده توانایی  

چرخش نور پلاریزه را به سمت راست یا چپ دارند. دستگاه پلاریمتر میزان چرخش یک ترکیب فعال نوری را اندازه گیری می 

زر تشکیل شده که ابتدا نور توسط قطبی کننده تک جهتی شده و سپس آنالیزر که  کند. دستگاه از یک قطبی کننده و یک آنالی

 توسط خود شخص چرخانده می شود، میزان درجه چرخش را تا زمان رویت نور توسط چشم اپراتور اندازه می گیرد. 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 با توجه به اینکه قندها مرکز کایرال دارند لذا اغلب کاربرد این دستگاه برای تعیین درجه چرخش نوری قندها است. 



 شیکر انکوباتور  .4

 : دستگاه  مشخصات

باشد. همچنین دور همزن این دستگاه  میدرجه    60  ات  30-رنج دمایی این دستگاه از  

 قابل کنترل است  قابل تغییر می باشد.زمان از صفر تا بی نهایت   rpm 200تا  0از  

 شرح عملکرد: 

هدف استفاده از این دستگاه ایجاد شرایط دما و دور همزن لازم برای رشد و تولید  

 .محصول از ریز سازواره است

 موارد کاربرد در صنعت: 

در صنایع برای بررسی اشل آزمایشگاهی رشد و تولید محصولات  میکروبی از این  

 دستگاه استفاده میشود.

 روتاری اوپراتور  .5

 مشخصات: 

Hei_VAP Value 

 کندانسور مایع با پمپ خلاء 

  دور بر دقیقه ۲8۰از صفر تا   چرخش: رنج

 درجه سانتی گراد ۲۱۰-۰رنج دمایی: 

 موارد کاربرد در صنعت: 

 ملایم و موثر حلال ها از نمونه ها توسط تبخیربرداشتن 

 خالص سازی و تغلیظ محلول

  



 آزمایشگاه بیوتکنولوژی 

 

 آدرس:   -دانشکده کشاورزی    -بسطام 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰53 :درگاه خدمت 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲3  سال تاسیس:  

 مدیر: دکتر حیدری آقای    کارشناس:  

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6053


1. Real-Time PCR 

 

 مشخصات: 

 Step Oneمدل دستگاه: 

 ی چاهک ۴8

 تر یکرولیم  5۰تا  ۲۰ نینمونه ب حجم

 شرح عملکرد 

  یژن ها  تیفعال  زانیم  نیی دستگاه تع  نیهدف استفاده از ا

رونوشت ژن ها را بصورت    زانیباشد و م  یمورد مطالعه م

 دهد.  یارائه م ینسب

 موارد کاربرد در صنعت 

 . یو کشاورز یپزشک ، ییغذا عیصنا  یمهندس  یها  شگاهیآزما

 Nano Dropنانودراپ  .2

 

 

 مشخصات: 

 IMPLENمدل دستگاه: 

 امکان اتصال به تلفن همراه و کامپیوتر 

 ورتکس دار

 شرح عملکرد 

 و پروتئینها است.  DNA  ،RNAهدف استفاده از این دستگاه تعیین میزان غلظت و کیفیت 

 موارد کاربرد در صنعت 

 . آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی

  



 درجه 80فریزر منفی  .3

 مشخصات: 

 ساخت آلمان     داشتن باطری و نگهداری شارژ   لیتری 5۰۰دارای ظرفیت 

 شرح عملکرد 

پایین )منفی   ایجاد شرایط دماهای  این دستگاه  از  استفاده  درجه   8۰هدف 

 RNAسانتی گراد( است که امکان نگهداری نمونه های گیاهی و موادی چون  

 برای مدت طولانی تری فراهم می شود.

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 

 

4. PCR (Polymerase Chain Reaction) 

 مشخصات: 

 پرایمر   دو   کارگیریبه  با   انتخابی  طور  به  DNA  از  ایقطعه  روش  این  در

 تکثیر  برابر  هزار  ده  تا  تواندمی  Tag  پلیمراز   آنزیم  و  اولیگونوکلوئوتیدی

 .  کرد

 شرح عملکرد: 

 با ایجاد سیکل های دمای  پلیمراز  آنزیم توسط DNA  زنجیره سنتز 

 برای  مشتمل  ایدوره  برنامه  یک  برای  است  روشی  PCR  عبارتی  است. به

  مقاوم   پلیمراز  DNA  آنزیم  یک  کمکبه   DNA  و  کردن  سرد  و  گرم  تکرار

 طریق  از  و  گرفته  قرار  انتخابی  تکثیر  تحت  پرایمر  جفت  یک  و  گرما  به

 . شودمی زیاد هندسی  تصاعد صورت به DNA روش این

 موارد کاربرد در صنعت 

 های کروموزومی مشخص بررسی حذف  -

 تشخیص بیماری های وراثتی -   برای تعیین توالی DNA تکثیر -

 ی اثر انگشت ژنتیکی )برای استفاده در پزشکی قانونی و یا یافتن نسبت های خویشاوندی(  ی شناسا -

 . بررسی وجود ویروس ها در نمونه اشاره کرد و  بررسی جهش های مشخص  -   آشکار سازی و تشخیص بیماری های عفونی   -



 سانتریفوژ .5

 مشخصات: 

 دارای صفحات مخصوص برای انواع نمونه ها  ایجاد دورهای بالا      یخچالدار

 شرح عملکرد 

یروی  نسانتریفیوژ یا دستگاه مرکزگریز دستگاهی است که در آن با استفاده از  

مرکز  اصطکاک از  می گریز  جدا  یکدیگر  از  را  دستگاه  مواد  این  در  کنند. 

به کمک یک  محفظه  آن قراردارد معمولاً  به  موتورای که مواد جداشدنی در 

جدا کردن ذرات   جهتسانتریفوژ دستگاهی است که از آن برای چرخاندن مواد با سرعت بالا    .چرخدسرعت حول یک محور می 

چرخش    با  گیرد،  ای قرار میمخلوط درون لوله گردد..استفاده میجامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن  

و از این نقطه دور کند   خواهد که مخلوط را برخلاف مرکز سانتریفوژ براندنیروی گریز از مرکز می   دستگاه به سمت خارج از مرکز

 .شوندیا ته مخلوط( رانده می)و ذرات یا مایع سنگین تر بیش تر به سمت بیرون 

 موارد کاربرد: 

 نفت وپتروشیمی    -    آب وفاضلاب و دفع موادزائد  -      فلزات مذاب  -     صنایع غذایی ولبنیات    -    کاغذسازی  -   صنایع شیمیایی   -

 دستگاه ژل داک  .6

 مشخصات: 

این دستگاه مجهز به ترانسلومیناتور، هود، دوربین، فیلتر که از مواد اولیه 

مرغوب ساخته شده است. از لحاظ فیزیکی کاملا ایمن و مقاوم در مقابل  

شیمیایی مورد استفاده  باشد. نسبت به مواد  خوردگی و رطوبت محیط می

 باشد های بیوتکنولوژی مقاوم می در آزمایشگاه 

 شرح عملکرد 

توان میnormal ها با یکدیگر، از مقایسه باندها با باندهای دیگر و همچنین مارکر و نمونه  شناسایی اتوماتیک باندها و مقایسه آن  -

روی آن وجود    uvرا مشخص کرد. ایجاد باند و تاثیر    DNAها را تشخیص داد و یا حتی وجود یا عدم وجود  تغییرات و موتانت

DNA کند.  را ثابت می 

 شود. افزار طراحی شده برای آنالیز تصویر ژل انجام میسنجش از طریق نرم -

 باشد. می  RNA ، DNAنوع نمونه تزریقی به ژل، -  تصویربرداری از ژل آزمایشگاهی و آنالیز آن توسط نرم افزار  -

  موارد کاربرد در صنعت

 باشد. ها میها، کلینیکها، آزمایشگاهقابل استفاده در بیمارستان

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B2_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1


 ( UVنور ماوراء بنفش) ترانس یا دستگاه مولد   .7

 

 مشخصات: 

 دارای دو طول موج مختلف 

 امکان مشاهده اسید نوکلئیک تکثیر شده

 شرح عملکرد 

بنفش ماوراء  نور  مقاصد    (Ultra Violet)از  برای 

باندهای   مشاهده  جمله  از  شده   DNAمختلفی  جدا 

ژل اتیدیومروی  محلول  با  شده  تیمار  بروماید  های 

می اثرات  استفاده  ایجاد    UVشود.  شامل  پوست  بر 

-های پوستی و همچنین سرطان پوست میشیار، لکه

باشد و در چشم ورم، آب مروارید و سوختگی شبکیه  

 نماید. ایجاد می 

گردد. زمانی که دستگاه روشن  دستگاه قرار داده و پس از گذاشتن شیشه محافظ دستگاه روشن می ابتدا ژل را بر روی صفحه  

 است، باید از جابجا کردن ژل خودداری گردد.

 موارد کاربرد در صنعت 

 ک یژنت یها  شگاهیآزما

 . باشد  یم  ها کینیکل ها،  شگاهیآزما ها،  مارستانیاستفاده در ب قابل 

  



 یخ ساز .8

 

 

 مشخصات: 

به یک محصول )یخ قالبی( کاملاً سالم و بهداشتی  ( می باشد که دسترسی  UVاین دستگاه مجهز به سیستم تصفیه آب )فیلتر و  

 .تمام مراحل تولید یخ بدون دخالت دست و کاملاً به صورت اتوماتیک انجام می شود .را میسر نموده است

 بعضی از ویژگی های این دستگاه: 

 گرمی است.  35الی  ۲۰یخ تولیدی با وزن  -

 ساعت می باشد.  ۲۴کیلوگرم در  5۰۰الی  ۱۰۰دستگاه یخ ساز به صورت تمام اتوماتیک با ظرفیت تولید  -

 مجهز به رسوب گیر -

 مجهز به مخزن نگهداری یخ  -

 شرح عملکرد 

 تهیه ریز یخ های برای انجام بهتر کارهای مولکولی حساس به دماهای بالا 

 موارد کاربرد در صنعت 

آزمایشگاه های علوم   تولیدی، ساختمانی و همچنین در  این دستگاه به طور وسیع در مکان های گوناگون مانند کارگاه های 

 پزشکی و کشاورزی و نیز در رستوران ها، هتل ها و اداره ها مورد استفاده قرار می گیرد. 



 آزمایشگاه زراعت 

 

 آدرس: دانشکده کشاورزی   -بسطام 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲۰  سال تاسیس:  ۱38۰

  کارشناس:  
دکتر مصطفی  آقای  

 حیدری
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

 

  



 
 اتاقک رشد  .1

 مشخصات: 

 درجه سانتی گراد 5۰تا  ۱۰امکان تنظیم دما بین 

 قدرت تنظیم رطوبت

 تنظیم دوره های زمانی 

 شرح عملکرد 

کنترل شده )دما، رطوبت و  رشد نمونه های گیاهی تحت شرایط 

 نور( 

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 

 

 دستگاه اندازه گیری سطح برگ .2

 شرح عملکرد 

صفحه   ازروی  شود.  افزارنصب  نرم  روی  بر  فلش  ایکن    desktopابتدا 

WINDIAS3.1شود قراردهید..  انتخاب  دوربین  محدوده  در  را  ها  برگ    سپس 

تیک    Primaryزده شود. در قسمت سمت چپ در یکی از مربع های     Grapدکمه

زده شود. سپس روی سطح برگ ها آنقدربا موس کلیک شودتا کل سطح برگ رنگی  

کلید    بشود. برگ  گیری سطح  اندازه  شود.  Measureبرای  های   زده  نمونه  برای 

شود  دیده می  Grapدر بالای تصویر کلیک شود تا کلید    videoبعدی باید روی کلید  

 مراحل  دوباره تکرار شود.   Grap سپس نمونه روی صفحه قرارگرفته و با زدن

 موارد کاربرد در صنعت 

تعیین مساحت برگها )اعم از نواحی سالم و معیوب برگ( و ضرایب فیزیکی محصولات  

است بسیار ضروری  تحقیقات  انجام  در  برای محققین بخش کشاورزی   .کشاورزی 

های فرآوری، در امر صادرات و بازاریابی مرکبات و محصولات کشاورزی نقش دستگاه

ها، بررسی دقیق خواص فیزیکی های این دستگاهبسزایی دارند. مقدمه طراحی مکانیزم

 باشد. محصولات کشاورزی می



 لوپ یا بینوکولار  استریو میکروسکوپ  .3

 

 مشخصات: 

برای مطالعه نمونه های سنگ و خاک و پودر به صورت سه بعدی عدسی    NTB – 3Aلوپ یا بینوکولار    استریو میکروسکوپ

 225X  حداکثر بزرگنمایی    4.5Xزوم    متحرک  ۲عدسی     X1عدسی شیئی ثابت  ساده و مدرج  10X , 20X , 25Xچشمی واید  

منبع نور : نور عبوری ) منبع نور پایین ( و نور انعکاسی متحرک ) منبع نوری بالا ( و غیر همزمان نوع هد : دو چشمی ) بینوکولار 

  بزرگ و کوچک 6V-30W( نوع لامپ : هالوژن 

Options    ) انواع عدسی چشمی و سیستم نور سرد.    –: سیستم عکسبرداری دیجیتال به همراه هد سه چشمی ) ترینوکولار

  - 7پیچ های تنظیم    - 6عدسی های شیئ ای ،  -5عدسی های چشمی ،  -۴لوله ،  - 3بدنه ،    -۲پایه ،    -۱  اجزای ان عبارتند از :

 منبع نور.  -8ن قرار میگیرد. آصفحه یا میز بینوکولار که نمونه روی 

 شرح عملکرد 

ایتن متیتکروسکوپ که میکروسکوپ تشریحی نیز نامیده می شود، برای مشاهده نمونه های نسبتا بزرگ، مثلا برای دیدن تمام  

گیرد. می  قرار  استفاده  مورد  حشره  یک  بدن  سطح  از  قسمتی   یا 

با این دستگاه    متعتمتولا در آزمتایشگاه های بیولوژی و فیزیولوژی میکروسکوپ های استریو و مرکب مورد استفاده قرار می گیرند. 

می توانید هر نمونه ای را بدون احتیاج به لام مشاهده کنید. در این نوع از میکروسکوپ نور از بالا تابیده می شود و در نتیجه می  

 توان تمام اجسام حتی اجسامی که توانایی عبور نور را از خود ندارند نیز مشاهده نمود.

 موارد کاربرد در صنعت 

مدارهای   تعمیر  در  لذا  نیست  معکوس  بیولوژی  های  میکروسکوپ  مانند  و  باشد  می  مستقیم  میکروسکوپ  نوع  این  تصویر 

آزمایشگاه ها، صنایع غذایی، کالبد شکافی، دارو سازی، امور تحقیقاتی  الکترونیکی، کانی شناسی، جواهرسازی، ساعت سازی، انواع  

 و بسیاری از امور دیگر کاربرد فراوان دارد.



4. Leaf Porometer for Stomatal Conductance Measurements 

 مشخصات: 

 درصد  ۱۰ :دقت اندازه گیری

   mmol m-2s-1 ۱۰۰۰الی  ۰محدوده هدایت:  

 درجه سانتی گراد   ۴۰الی  5محدوده دمایی:  

 درصد   ۱۰۰الی  ۰رطوبت:  

   S / M ،  1-مول 2S-1 ،M2  /Sواحد اندازه گیری: میلی مول در متر  

 سایر امکانات و قابلیت ها:  

ثانیه )در   3۰زمان اندازه گیری از  داده اندازه گیری شده در حافظه ،    ۴۰95ذخیره  

 .میلی متر  6.35، قطر دیافراگم فوت( ۴متر ) ۱.۲حالت خودکار( ، طول کابل سنسور 

 شرح عملکرد 

و همچنین    این دستگاه، یک دستگاه کارآمد در محیط مزرعه برای اندازه گیری هدایت روزنه ای سطح برگ با سرعت بالا می باشد 

 این دستگاه می تواند میزان دی اکسید کربن عبوری از برگ گیاه و تبخیر تعرق را اندازه گیری نماید.   

 اسپد  .5

 

 مشخصات:

بدون باتری( و پرتابل می   225gr ااین دستگاه بسیار کوچک )جیبی( و سبک ) تنه

است.  2mm×3 مقاوم است ناحیه اندازه گیری   این دستگاه در مقابل آب بسیار   .باشد

اندازه گیری را نگهداری می کند. فاصله بین دو اندازه    3۰مجهز به حافظه ای است که  

 .ثانیه است ۲گیری کمتر از 

 شرح عملکرد 

کننده نور قرار داشته و نور قرمز و مادون یا تولید  Illuminatingنحوه کار کلروفیل متر بدین ترتیب است که در قسمت اول  

رسیده که نور عبوری را به علایم   Receptorsکند و نور پس از گذشتن از نمونه برگ به یک سری گیرنده یا  قرمز تولید می

فایر تقویت شده و پس از آن بوسیله یک تبدیل کننده به علائم  کند. این علائم به وسیله یک آمپلیالکتریکی آنالوگ تبدیل می 

شود. سپس آن علائم به وسیله میکرو پروسسور تفسیر شده و عدد دیجیتالی در صفحه نمایش نمایان شده  دیجیتال تبدیل می

به هیچ عنوان مقدار کلروفیل را مشخص    SPADباید توجه داشت که عدد    شود.به صورت اتوماتیک در حافظه نگهداری می  و

 کند بلکه تخمینی از غلظت کلروفیل را نشان می دهد. این عدد همبستگی بالایی با مقدار کلروفیل برگ دارد نمی



 آب مقطرگیری  .6

 مشخصات: 

تولید بوده و قادر  به    دارای بدنه استیل و کندانسور آلومینیوم  این دستگاه 

جنس بدنه و محفظه از استنلس  می باشد.    لیتر آب مقطر در ساعت  3

باشد  می  سیستم .  استیل  و  آب  سطح  ارتفاع  کنترل  سیستم  به  مجهز 

پائین آمدن   اتوماتیک دستگاه به هنگام قطع آب شهر و  خاموش شدن 

 است. سطح آب

 شرح عملکرد 

فیلترهای پلی پروپیلنی وکربن ،تبادل  ) در این سیستم از سه روش جذب

استفاده شده، این دستگاه دارای فیلتر اولیه می    (یونی و اسمز معکوس

تا   را  میکرون جذب کرده سپس آب وارد ستون    5طر  قباشد که ذرات 

آب تحت فشار پمپ مخصوص از یک طرف یک   RO ن گرفته شود.در سیستم هایآلی  آزاد و مواد  آکربن اکتیو می شود تا کلر  

ب اجازه عبور از خود را می دهد.و یون  آغشای سلولوزی مخصوص عبور داده شده بطوری که غشای مذکور فقط به مولکول های  

درصد املاح و مواد    9۰تا حدود RO ب از سیستم خارج می گردند. سیستم جذب وآها در همان طرف غشا ، با مقدار کمی  

طی مراحل خاصی از هوزینگ ها و فیلترهای دیگری عبور  RO شیمیایی درون آب را جدا می کنند.آب خارج شده از سیستم

 داده شده که کار این هوزینگ ها گرفتن یون های باقی مانده می باشد. 

 موارد کاربرد در صنعت 

 خنک کاری کوره القایی      آزمایشگاههای شیمی

 انرژی اتمی     شستشو و آبکاری قطعات حساس 

 شستشوی وسایل حساس     محیط های کشت آزمایشگاهی 

 بیمارستان ها     آزمایشگاه تشخیص طبی  

 آندایزینگ   تولید مواد شیمیایی حساس 

 صنایع شیمیایی     تولید برخی مواد شوینده  

 کاربردهای نظامی     آزمایشگاه فنی و خدماتی 

 ... و دانشگاه ها 

  



 لوکس متر  .7

 

 مشخصات: 

  ۰.۱اهرمهای اندازه گیری کننده نور در محدوده 

 فوت کندل۱۰,۰۰۰تا  ۰.۰۱، لوکس،۱۰۰۰۰۰تا

 دقت بالا و پاسخ سریع

 دارای حافظه نگهداری اطلاعات

 نمایش علامات برای خواندن آسان

 صفر کردن اتوماتیک 

 digit 1.2  LCD3          صفحه نمایش: 

 ساعت  ۲۰۰طول عمر باتری 

درجه سانتی گراد ،    ۴۰تا  ۰رطوبت و حرارت اجرایی: 

 %رطوبت نسبی7۰

 ولت 9منبع قدرت: یک باتری 

 گرم ۲5۰وزن: تقریبا 

 ضمایم: کیف حمل، راهنمای کار بادستگاه و باتری  

 شرح عملکرد 

اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاهی به نام نور سنج یا لوکس متر انجام میشود. هر نورسنج از سه جزء اساسی تشکیل شده  

می   lux لوکس متر وسیله اندازه گیری »شدت روشنایی« با واحد و نمایشگر راست که عبارتست از دریافت کننده، پردازشگ

باشد، دستگاه مورد نظر »شدت نور« بر سطح سنسور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه  

 .دیجیتالی شدت روشنایی محلی که سنسور در آن واقع است را نشان می دهد

 موارد کاربرد در صنعت 

 کاربرد زیادی برای کنترل نور گیاهان  

 صنعت فیلمبرداری  

 کارخانه ها  

 ادارات  

 مغازه ها  

 مدارس و آموزش و پژوهش  

 ...کشاورزی و 



 آزمایشگاه خاکشناسی 

 

 آدرس: دانشکده کشاورزی  –بسطام 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰35 :درگاه خدمت 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲۰  سال تاسیس:  ۱38۰

مهندس خانم 

 آموزگار 
  کارشناس: 

دکتر  خانم 

 درستکار
 مدیر:

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6035


 بار  15و  5  دستگاه صفحه فشاری .1

 مشخصات:

   PP52و  PP1550مدل:  -

 ساخت شرکت آذر خاک آب ارومیه -

 عملکرد شرح  

ویژگیهای آبی خاک از جمله مهمترین مشخصات فیزیکی آنست  

 می دهد. که استفاده از خاک برای مقاصد کشاورزی و مهندسی را تحت تاثیر قرار 

دستگاه صفحه فشاری برای تعیین ویژگی های نگهداری آب در نمونه های خاک و منحنی مشخصه رطوبتی خاک در مکش های  

 کاربرد دارد.  مختلف

 موارد کاربرد در صنعت 

 . ین دستگاه در آزمایشگاههای تخصصی کشاورزی، عمران و محیط زیست و آبیاری مورد استفاده قرار می گیردا

 UNICO سپکتروفتومترا .2

 مشخصات: 

 ساخت کشور چین   -  UV-4802 Double beamمدل   -

 نانومتر ۱۱۰۰ -  ۱9۰محدوده اندازه گیری:  -

 نانومتر 8/۱طیف پهنای باند:   -

 نانومتر±  5/۰  :دقت طول موج : 

 نانومتر   ±3/۰ : طول موج تکرار 

 شرح عملکرد 

اسپکتروفتومتری یا طیف سنجی روشی است که با استفاده از عبور نور از یک آنالیت در یک محلول شیمیایی و تعیین میزان 

ماده   و  آنالیت  آن  خصوصیات  تعیین  به  آن  از  نور  عبور  و  انرژی  جذب  از  طیفی  استفاده  مورد  نور  پردازد.  می  شیمیایی 

 .باشد که هر طیف نوری دارای طول موج و فرکانس مشخصی استالکترومغناطیس می

خاص با الگوی طیف مشخص،   های موج طول در  را نور مولکولها و  اتمها  ها، گروه آرایش  و  تعداد   به دلیل تفاوت در ساختار ماده،

شود مستقیماً با غلظت آن نمونه  مقدار نوری که در این طول موج مشخص جذب می  لامبرت    -کند. بر اساس قانون بیر  جذب می

 . .شیمیایی متناسب است

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 



 جذب اتمی  .3

 

 مشخصات: 

 Sens AAمدل  -

 ساخت کشور استرالیا  -

 عنصر  ۱6قابلیت اندازه گیری با  -

 شرح عملکرد : 

طیف سنجی جذب اتمی یک روش اسپکتروسکوپی برای اندازه گیری کمی عناصر شیمیایی با استفاده از جذب اشعه نوری توسط 

روشهای طیف بینی تجزیه بر تولید و یا بر همکنش تابش الکترومغنا طیس با ماده استوارند . از بین    . اتم در حالت گازی است

روشهای طیف بینی تجزیه به روشهای جذبی ، بر تضعیف یک دسته پرتو از تابش الکترومغنا طیسی در نتیجه برهم کنش آن با  

 . آنالیت و جذب قسمتی از آن بوسیله آنالیت استوارند

ذرات ریز بسیار سریع حلال زدایی می شوند و ذره جامد   .نمونه ها در این روش توسط نبولایزر به ذرات ریز مهپاش می شوند 

اساس این تکنیک، استفاده    حاصله ذوب می شود ، ملکولها تجزیه می شوند و عناصر در مدت زمان بسیار کوتاهی اتمی می شوند 

 .است استیلن –از جذب اتمی برای ارزیابی غلظت آنالیت در نمونه است و دارای شعله هوا 

 موارد کاربرد در صنعت 

 در نمونه های مختلف.  سنجش کمی عناصرآزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی جهت 

  



 (HPLC) کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا .4

 

 مشخصات: 

 ساخت استرالیا شامل:   HPLCدستگاه  

-LC1150 pump 

- UV Detector 40D 

-  system organizer (LC 1445) 

-  Solvent Degasser 

 شرح عملکرد: 

HPLC  این نوع کروماتوگرافی دامنه وسیعی در زمینه های مختلف ست.  های بسیار خوب جداسازی تجزیه ای ا کیکی از تکنی

 جداسازی از جمله آمینواسیدها، پروتئین ها و نوکلئیک اسیدها  

 . واستروئیدها دارد بیوتیکها کش ها، آنتی ها، کربوهیدراتها، داروها، ترپنوئیدها ، حشره هیدروکربن

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 

  



 کوره الکتریکی  .5

 

 مشخصات: 

 KERR 999 Furnace دستگاه: مدل 

دمای    U.S.Aساخت   تا  دما  تولید  میزان  حداکثر  با  درجه    ۱۲۰۰۰، 

 سانتیگراد.

 شرح عملکرد 

این دستگاه جهت تهیه خاکستر نمونه های گیاهی بکار برده می شود بدین  

 صورت که میزان مشخص از نمونه گیاه را در دمای مشخص در محدوده زمانی قرار می دهیم.  

 

 کجلدال  .6

 مشخصات: 

 آلمان  کشور  Gerhardtساخت شرکت 

 شرح عملکرد 

 اندازه گیری میزان ازت در خاک و گیاه. 

  



7. FLAME PHOTOMETER 

 

 مشخصات: 

 JENWAY مدل 

 شرح عملکرد 

در خاک، آب و    میپتاس  م، یسد  زانیم  یریجهت اندازه گ

 رود.  ی به کار م  اهیگ

 

 

 

 

 

 گل اشباع  یری دستگاه عصاره گ .8

 

 شرح عملکرد 

 آنالیز نمونه تهیه عصاره از گل اشباع برای   

  



 آزمایشگاه گیاهشناسی و باغبانی

 

 آدرس: دانشکده کشاورزی ساختمان زیتون –بسطام 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲۱  سال تاسیس:  ۱39۰

مهندس  آقای 

 حسین پور
 مدیر: دکتر رضائی آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  



 استریو میکروسکوپ .1

 مشخصات

 امکان استفاده از نورهای عبوری و جانبی  

 برابر 5۰دارای  عدسی هایی با بزرگنمایی تا    قابلیت فاز کنتراست 

 شرح عملکرد 

 بیرون   از  نور  تابش   با   که  است  چشمی  دو   نوری  میکروسکوپ  نوعی   سیستم  ینا

    کند. می کار نمونه سطح بر

 موارد کاربرد در صنعت 

زیست شناسی وعلومی که نیازبه بزرگ  -الکترونیکحشره شناسی ،  با بزرگ نشان دادن سطح اجسام دربسیاری از علوم ازجمله  

 رندنمایی آن جسم می باشد کاربرد دا

 ژرمیناتور  .2

 مشخصات

 شرکت سازنده:شرکت فاطر الکترونیک   x680مدل دستگاه:

با   PIDدرجه سانتی گراد و روش کنترل    ۰.۱سیستم کنترل حرارت دستگاه با دقت  

سیستم سردساز دستگاه بابهترین نوع الکتروموتور و دارای   نرم افزار هوشمند می باشد. 

بیشتر  یکنواختی  جهت  سیرکولاسیون  فن  عدد  دو  و  غیرمستقیم  سردساز  سیستم 

عدد لامپ فلورسنت   ۱۰دستگاه دارای سیستم ایجاد روشنایی با    حرارت می باشد.

و کنترل تمام اتوماتیک با میکروکنترلر و یا دستی   OSRAM PLANT STARجدید  

  دارای سیستم رطوبت ساز التراسونیک و کنترل آن بصورت دیجیتال میباشد.  می باشد. 

محفظه داخلی دستگاه از جنس استنلس استیل ضد زنگ و اسکلت اصلی از پروفیل  

 رنگ الکترواستاتیک و بدنه خارجی از ورق آهن با رنگ الکترواستاتیک می باشد. آهن با روکش 

 شرح عملکرد 

  روزی  باشدکه وسیله مناسبی برای کنترل رطوبت وحرارت و نور بصورت شبتانه  این دستگاه اطاق رشد یا همان گروس چمبر می 

 رطوبت ساز می باشد  می باشداین دستگاه دارای سیستم کنترل حرارت و سیستم سرد ساز وسیستم روشنایی و سیستم

 موارد کاربرد در صنعت 

درآ  از بر   مراکز  ن  رشد  تحقیقاتی که  و   روی  تحقیق  یا   گیاهان  مراکز  و   نمایند   می  حشرات    که در  کارخانجات مختلفی  و   یا 

 کاربرد دارد.، آزمایشگاههای خود روی کشت غلات و دانه های گیاهی و یا مواد بیولوژیک فعالیت دارند



 آزمایشگاه گیاه پزشکی

 

 آدرس: دانشکده کشاورزی  –بسطام 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  3۲5۴۴۰۲۰  سال تاسیس:  ۱388

مهندس خانم 

 عبدالهی
 مدیر: دکتر موجرلو خانم   کارشناس: 

 معرفی اجمالی:  

 

  



 (Elisa reader) الایزاریدر .1

 مشخصات: 

ELX800 ساخت شرکت   مدلBIO TEK  آمریکا 

 OD ۰.۰۰۱قدرت تفکیک پذیری 

 ،  مخصوص میکروپلیت های 24،12،48،96خانه 

 نانومتر  63۰،۴9۰،۴۰5فیلتر  ۴دارای  

 شرح عملکرد 

الایزا ریدر یا خوانشگر الایزا که به اسامی میکروپلیت ریدر و خوانشگر میکروپلیت فتومتریک نیز معروف است ، یک اسپکتروفتومتر  

ژن تخصصی بوده که به منظور قرائت نتایج تست الیزا طراحی شده است. این وسیله به منظور تعیین حضور آنتی بادی ها یا آنتی

کاربردی مستقیم در ایمنولوژی و سرولوژی دارد. این تکنیک بر اساس     رود. این تکنیک،های اختصاصی در نمونه ها به کار می

ژن یا آنتی بادی ها روی یک سطح جامد به صورت مستقیم یا ثانویه به کمک آنتی بادی های نشاندار و ایجاد  تشخیص یک آنتی

 نده شوندتوانند توسط اسپکتروفتومتر خوامحصولاتی استوار است که می

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 

2. Incubator   انکوباتور 

 مشخصات: 

 MEMMERTام تجارین

 روزه   99تایمر    درجه سانتیگراد 8۰دما تا 

 دارای دو درب شیشه ای و استیل   صفحه نمایش لمسی

 شرح عملکرد 

انکوباتور یک ابزار آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه های بیولوژی برای کشت  

و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود.این  

رشد اورگانیسم های زنده  ی وسیله با کنترل رطوبت، دما، شرایطی مناسب برا

 فراهم می کند 

 موارد کاربرد در صنعت 

 آزمایشگاه های مهندسی صنایع غذایی، پزشکی و کشاورزی. 



 ژرمیناتور  .3

 

 مشخصات: 

 SG600 ژرمیناتور مدل

 لیتر 6۰۰حجم 

 متر مربع در هر طبقه  ۰ 5سطح کشت 

 ۴-۴5کنترل دما در محدوده 

 ۴۰-95محدوده کنترل رطوبت در 

 طبقه  5دارای 

 مجهز به سیستم برودتی

 قابلیت دریافت دو ست پوینت روز و شب 

 ترکیبی از نور با طول موجهای مورد نیاز کشت

 رطوبت زن التراسونیک به همراه خشک کن رطوب 

 شرح عملکرد 

روزی  رطوبت وحرارت و نور بصورت شبتانهاین دستگاه اطاق رشد یا همان گروس چمبر میباشدکه وسیله مناسبی برای کنترل 

 بوده  و شرایط فیزیکی قابل کنترل را در کارهای تحقیقاتی که  برروی گیاهان یا حشرات انجام می شود فراهم می آورد 

 موارد کاربرد در صنعت 

که در آزمایشگاههای   مراکزتحقیقاتی که بر روی رشد گیاهان و یا حشرات تحقیق می نمایند و یا مراکز و کارخانجات مختلفیدر

 ژیک فعالیت دارند کاربرد دارد وخود روی کشت غلات و دانه های گیاهی و یا مواد بیول

  



 آزمایشگاه آب

 

 آدرس: پردیس کشاورزی بسطام 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۰۲3-3۲5۴۴۰۲۱  سال تاسیس:  ۱39۰

 مدیر: دکتر حسینی آقای    کارشناس:  مهندس گلی آقای 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  



1. Drainage and Seepage Tank 

 مشخصات: 

 ساخت : کشور ایران، شرکت آذر آشنا آب

 مشخصات مخزن خاک:                   

 مترمکعب ۰۰/۱×55/۰×85/۱ابعاد: 

 کیلوگرم ۱۰۰۰ظرفیت: 

  لیتر  ۲5۰ظرفیت مخزن آب: 

 شرح عملکرد 

گردد. لوله های جریان آب در ورود و خروج تنظیم شده و پمپ جریان  خاک های مشخص شده را با مش معلوم وارد دستگاه می  

خروجی، شبکه جریان، خطوط هم پتانسیل و اندازه گیری فشار    به آن وصل می شود. با این دستگاه دبی نشت، جریان ورودی و

 پیزومتری و هیدرولیکی و ... قابل اندازه گیری می باشد. 

 موارد کاربرد در صنعت 

 جهت بررسی پی برای احداث سازه های آبی مانند سدها و کانال ها و سایر کارهای عمرانی 

 تحقیقاتی  فلوم .2

 مشخصات: 

 ایران  کشور  : ساخت

 مترمکعب  10 آب مخزن ظرفیت

 /Diana CS200 پمپ مشخصات

 شرح عملکرد 

 پلها پای شستگی آب  بررسی

 ها رودخانه  داخل در هیدرولیکی های سازه انواع  شستگی آب  بررسی

 سرریزها دست پایین  شستگی آب  مورد در تحقیق

 موارد کاربرد در صنعت 

 هیدروگراف و سیلابی جریان های مختلف های هیدروگراف تولید و مختلف  های بندی دانه با رسوبات شستگی آب سازی شبیه 

 دشتها سیلاب  بر  مختلف های سیلاب  اثر  بررسیو  رسوب های



3. Multi-Purpose Teaching Flume 

 مشخصات: 

 ساخت : کشور آلمان

 Model: HM 160 Experimental Flume. 

230V, 50/60Hz, 1 phase. 

 سانتی متر 5۰۰طول فلوم: 

 سانتی متر 6/8عرض فلوم:  

 + درصد 3تا   -5/۰کانال شیب پذیر در بازه 

 لیتر ۲8۰حجم مخزن کانال: 

 متر مکعب بر ساعت  ۱۰تا  ۰محدوده دبی جریان: 

 پمپ:مشخصات 

 کیلو وات ۰۲/۱مصرف برق: 

 متر مکعب بر ساعت  5/۲۲حداکثر جریان برقراری در کانال:  

 متر 7/۱3حداکثر ارتفاع آب: 

 شرح عملکرد 

مهندسی هیدرولیک زمانی حائز اهمیت می شود که بتوان بر روی آبراهه و کانال های مصنوعی و ساخته شده در مقیاس کوچکتر، 

آزمایشات مختلف را انجام داد و حالات مختلف جریان و تاثیر سازه های مختلفی که در مسیر جریان آب قرار دارد را بر روی 

استفاده   HM 160رسی و مطالعه قرار داد. برای این منظور می تواند از کانال آزمایشگاهی  ویژگی های هیدرولیکی جریان مورد بر

نمود. یکی از قابلیت های این کانال این است که می توان شیب کانال را به صورت مثبت و یا منفی تغییر داد که در این حالت  

 لف ایجاد نمود. می توان شبیه سازی مناسبی از رودخانه های طبیعی با شیب های مخت

 موارد کاربرد در صنعت 

این دستگاه برای مطالعه و بررسی حالتهای مختلف جریان در مجاری روباز، از قبیل پرش هیدرولیکی، جریان یکنواخت وغیر 

یکنواخت، جریانهای دائمی و غیر دائمی و ... به کار می رود. نتایج حاصل از این مطالعات در طراحی و ساخت سازه های پایین  

 زیع آب و مواردی از این قبیل به کار می رود. دست سدها، رودخانه ها، انتقال و تو

 همچنین در انجام محاسبات دریچه ها و سازه های کنترل سطح آب در کانالهای بسیار بزرگ انتقال آب کاربرد فراوان دارد. 

  

 



4. Hydrology Apparatus 

 

 مشخصات: 

 کشور ایران، شرکت آذر آشنا آب ساخت :

 مشخصات مخزن خاک:                  

 مترمکعب  ۲×۱×5/۲ ابعاد:

 کیلوگرم 3۰۰ ظرفیت:

  لیتر ۲۰۰ ظرفیت مخزن آب:

  



 دانشکده مهندسی شیمی و مواد
  



 آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته 

 

 آدرس: ها ساختمان آزمایشگاه -  دانشگاه صنعتی شاهرود مرکزی پردیس 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰3۲ :درگاه خدمت 

 تلفن:  09177027906  سال تاسیس:  ۱393

مهندس  آقای 

 رضایی
 مدیر: دکتر قطعی آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6032
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKlcOGjfDYAhWQbVAKHY8VBNMQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.shahroodut.ac.ir%2Ffa%2Fnews%2Fshowitem.php%3Fid%3D910207132947&usg=AOvVaw1tp0vQPXDg2mET80WGf43a
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6032


 آزمون نانوفروروندگی   .1

 

 : مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: اتریش 

 نام شرکت سازنده: آنتون پار

 mN 500حداکثر نیرو: 

 0.0μNقدرت تفکیک نیرو :  

 200μmحداکثر عمق فروروندگی : 

 0.01nmقدرت تفکیک جابجایی: 

 ISO 14577, ASTM E2546  استاندارد آزمون: 

 

 یی ایمیامپدانس الکتروش یسنجفیط .2

 

 : مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: فرانسه 

 Biologicنام شرکت سازنده: 

 VSP300مدل:  -

 5Aحداکثر جریان:  -

 10Vحداکثر ولتاژ :  -

 1mHz-7MHzطیف فرکانس:  -

  



 کرز یو یکروسختیم .3

 : مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: ایران

 نام شرکت سازنده: کوپا پژوهش 

 حداکثر نیرو: یک کیلوگرم   -

 مترمیکرو 0.1 : جابجایی گیری اندازه دقت  -

 g 0.1: نیرو گیری اندازه دقت  -

 گیری انواع میکروسختی ویکرزقابلیت اندازه -

 

 

 

 

 سکومتر یو .4

 : مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: آمریکا 

 LV-DVEمدل  -نام شرکت سازنده: بروکفیلد 

 1cP-2McPقابلیت اندازه گیری ویزکوزیته در طیف 

  



 بالا  یکوره دما .5

 

 :مشخصات فنی دستگاه

 کشور سازنده: آذر کوره نام 

 نام شرکت سازنده: ایران 

 ºC ۱65۰حدکثر دما:  -

 اتمسفر: هوا -

 دهی مرحله عملیات حرارت   ۱۰ریزی تا قابلیت برنامه -

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 رود. این دستگاه به منظور پخت قطعات سرامیکی به کار می

 کوره اتمسفر محافظ  .6

 

 :مشخصات فنی دستگاه

 کشور سازنده: آذر کوره نام 

 نام شرکت سازنده: ایران 

 TF5/25-1500مدل:  -

 ºC ۱۴۰۰حداکثر دما  -

 cm7قطر محفظه: -

 

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 رود دهی مواد تحت اتمسفر آرگون و نیتروژن به کار میاین دستگاه به منظور پخت و حرارت

  



 یمتر یو ترموگراو یتفاضل یحرات زیدستگاه آنال  .7

 

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: دما پژوه آروین

 نام شرکت سازنده: ایران 

 TF5/25-1500مدل:  -

 ºC ۱5۰۰گیری: از دمای محیط تا دمای  دامنه اندازه -

 میکروگرم   ۱۰حساسیت:  -

 

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

آنالیزهای حرارتی ترموگراویمتری   آنالیز حرارتی تفاضلی  (TG)این دستگاه قابلیت انجام همزمان   ،(DSC/DTA)   را دارد. این

ای شدن،  توان تغییرات فازی، دمای تجریه، دمای شیشه رود و به کمک این دستگاه میدستگاه جهت آنالیز حراتی مواد به کار می

 سینتیک فرایندهای متالورژیکی  و هر گونه تغییرات فازی یا واکنشی که با تغییر دما یا وزن همراه است را بررسی نمود.

 

 بالا یکوره خلا دما .8

 

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: تسنیم 

 نام شرکت سازنده: ایران 

 ST1650مدل:  -

 ºC ۱65۰توان: دمای کاری  -

 mBar 5-10 – 4-10حداکثر خلا  -

 

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 رود دهی و پخت در خلأ به کار میاین دستگاه به منظور انجام عملیات حرارت 



 ذره اندازه زیدستگاه آنال  .9

 

 مشخصات دستگاه:

 آنتون پارنام کشور سازنده:  

 اتریش نام شرکت سازنده:

 :مشخصات فنی دستگاه

 500TMLitesizerمدل:  -

 0.3nm-100μmگیری اندازه ذره: طیف اندازه -

 600mV±طیف اندازه گیری پتانسیل زتا:   -

 980Da-20MDaگیری جرم مولکولی: طیف اندازه -

 ºC 90-0طیف دما:  -

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

اندازه قابلیت  دستگاه  مدهای  این  در  دستگاه  این  دارد.  را  محلول  درون  ذرات  موکولی  وزن  زتا،  پتاسیل  ذرات،  اندازه  گیری 

DLS(Dynamic light scattering)     وSLS(Static light scattering)   گیری  جرم مولکولی و  را داشته و قادر به اندازه

 باشد. ها میمحلول  (Transmittance)عبوردهی 

 دستگاه دیلاتومتر  .10

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: دما پژوه آروین 

 سازنده: ایران نام شرکت 

 Dil 101/LTمدل:  -

 ºC ۱۱۰۰گیری: از دمای محیط تا دمای  دامنه اندازه -

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

ای شدن و بررسی جوشی، تعیین دمای شیشه گیری ضریب انبساط حرارتی مواد، بررسی رفتار تفاین دستگاه به منظور اندازه

 رودتغییرات فازی در اثر دما به کار می

 



 آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی 

 

 آدرس: ساختمان کارگاههای مهندسی شیمی و مواد  –پردیس فن آوری های نوین  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۱۰6 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲3۰۰۲۴۰  سال تاسیس:  ۱397

 مدیر: دکتر کاهانی آقای    کارشناس:  مهندس نیکخو آقای 

 
معرفی 

 اجمالی:

 
  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6106
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6106


 جامدات  یحرارت تیهدا یریاندازه گ  .1

 

 

 مشخصات دستگاه:

 ایراننام کشور سازنده:  

 پژواک پژوه صنعت  نام شرکت سازنده:

 

 

 

 

 

 بخار  دیتول .2

 

 مشخصات دستگاه:

 ایراننام کشور سازنده:  

 پژواک پژوه صنعت  نام شرکت سازنده:

 

 

 
  



 آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند  

 

 آدرس:   – طبقه همکف   -دانشکده مهندسی شیمی و مواد

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰85 :درگاه خدمت 

 تلفن:  32300257  سال تاسیس:  ۱397

مهندس  آقای 

 نیکخو
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 ارجمندزاده
 مدیر:

 
معرفی 

 اجمالی:

 
  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6085
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6085


 سطح  کنترل .1

 

 مشخصات:

 کشور ایران  یانرژ سیداتشرکت سازنده: 

 کاربرد:

در    دی کنترل جد  یساختارها  یرفتار و پاسخ ها  لیدستگاه در تحل  نیاز ا

 توان استفاده کرد.  ی داخل تانک م  عیکنترل سطح ما

 

 

 کنترل فشار  .2

 

 مشخصات:

 کشور ایران  یانرژ سیداتشرکت سازنده: 

 کاربرد:

ا تحل  نیاز  در  ها  لیدستگاه  پاسخ  و    ی ساختارها  یرفتار 

  ی فشرده سر  یدر کنترل فشار دو مخزن هوا   دیکنترل جد

 توان استفاده کرد.  یشده م 

 

  



 کنترل جریان  .3

 

 مشخصات:

 کشور ایران  یانرژ سیداتشرکت سازنده: 

 کاربرد:

  ی ساختارها  یرفتار و پاسخ ها  لیدستگاه در تحل  نیاز ا

از لوله م  انیجر  یدر کنترل دب  دیکنترل جد  یگذرنده 

 توان استفاده کرد. 

 

 کنترل دما  .4

 

 

 مشخصات:

 کشور ایران  یانرژ سیداتشرکت سازنده: 

 کاربرد:

در   دی کنترل جد یساختارها یرفتار و پاسخ ها لیدستگاه در تحل نیاز ا

 .توان استفاده کرد یگذرنده از لوله م انیجر یکنترل دب

 

  



 PHکنترل  .5

 

 مشخصات:

 پژواک پژوه صنعت

 کاربرد:

 از این دستگاه در تحلیل رفتار و پاسخ های ساختارهای کنترل جدید در کنترل دبی جریان گذرنده از لوله می توان استفاده کرد. 

 



 آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد 

 

 آدرس: ها مجتمع کارگاه  -های نوین پردیس مهندسی و فناوری 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰77 :درگاه خدمت 

 تلفن:  32300257  سال تاسیس:  ۱396

مهندس  آقای 

 نیکخو
 مدیر: کریمی دکتر آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6077
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6077


 ورسال یونی  یدستگاه آزمون سخت .1

 

 مشخصات دستگاه:

 نام کشور سازنده: ایران

 نام شرکت سازنده: کوپا پژوهش 

 :  مشخصات فنی دستگاه

 نمایش دیجیتال قطر اثر و عمق نفوذ ایندنتور.

 .HRC  ۱/۰گیری سختی با دقت اندازه

 میکرون. ۱/۰گیری جابه جایی ایندنتور با دقت اندازه

 عملکرد کاملا خودکار در کلیه مراحل تست.

 سانتیمتر. ۱8عمق دهانه کارگیر 

 سانتیمتر.  ۲8حداکثر ارتفاع قطعه کار 

 .ASTM E18,ASTM E10,ASTM E92سنجی طبق استاندارد روش سختی

 گرافیکی جهت نمایش اطلاعات.  LCD دارای نمایشگر

 هرتز.  5۰ولت و  ۲۲۰تغذیه دستگاه 

 مجموعه تست. ۱5۰۰حافظه جهت ذخیره سازی 

 . ASTM E40 , DIN50150گیری به یکدیگر براساس استاندارد های اندازهقابلیت تبدیل مقیاس

 سانتیمتر. 7۰×۴3×۱7ابعاد دستگاه طول×عرض×ارتفاع 

گری، فولاد ابزار سرد کار، چدن خاکستری، چدن نشکن، آلومینیوم، برنج، برنز و جنس قطعه آزمون شامل فولاد، فولاد ریخته 

 مس. 

اندازهمقیاس سختی:  های  ، HV  ،HLK  ،KNOOP  ،Mpa  ،HRA  ،HRB  ،HRC  ،HRD  ،HRF  ،HR15N  ،HR30Nگیری 

HR45N ،HR15T ،HR30T ،HR45T ،HB ،HSC . 

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 های مختلفبررسی سختی انواع مواد در مقیاس  



 دستگاه آزمون ضربه  .2

 مشخصات دستگاه:

 نام شرکت سازنده: سنتام  سازنده: ایراننام کشور 

، طراحی مطابق Santam SIT-200: مدل  مشخصات فنی دستگاه

دارای ،  ASTM-E 23 , ISO148 , EN 10045-2  با استانداردهای

انکودر با  زاویه  دقیق  گیری  اندازه  نوع  ،  سیستم  از  نمایشگر 

، CAD-CAE با تحلیل توسط نرم افزار (Center Of Percussion) طراحی دقیق پاندول بر مبنای مرکز ضربه،  LCD دیجیتال

بار نیم سیکل رفت و برگشت پاندول و نیم سیکل رفت به صورت نرم   ۱۱قابلیت کالیبراسیون و محاسبه اصطکاک دستگاه در  

 جهت ارسال اطلاعات به کامپیوتر RS-232 از طریق پورت سریال PC قابلیت ارتباط با، افزاری

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 رود.  فلزی به کار می های استانداردنمونه ای برای بارهای ضربهبرای تعیین مقاومت به این دستگاه  

 .انتقال نرمی به تردیگیری توسط دستگاه: انرژی جذب شده در حین اعمال ضربه، تعیین دمای های قابل اندازهکمیت

 یچرخش یدستگاه آزمون خستگ  .3

 مشخصات فنی دستگاه:

 نام شرکت سازنده: سنتام  نام کشور سازنده: ایران

استانداردرط،  SFT-850مدل    با  مطابق  ی  شمارنده،  ISO 1143 احی 

میلیون دور و دارای باطری جداگانه جهت حفظ همیشگی   ۱۰دیجیتالی تا  

گیری امکان نصب لودسل و اندازه،  تعداد سیکل یک میلیون دور در سه ساعت

ی اعمال شده به نمونه ی بار مردهمتعلّقات جهت محاسبهها و  دقیق وزن فک

استفاده از درایور ،  توقف خودکار دستگاه پس از شکست نمونه،  و حذف آن از طریق سیستم جبرانگر یا تأثیر در محاسبات کلیّ 

 کنترل دور سه فاز جهت کنترل نرم و دقیق دور موتور

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

های به مراتب کمتر از تنش لازم برای شکست در اثر  تنشمقادیر  یا نوسانی، در    سیکلیهای  تنشمواد مختلف ممکن است تحت  

بار   اتومبیل،  ،  استاتیکیاعمال  موتور  قطعات  از  بسیاری  مانند  مختلف  مواد  شوند.  شکست  پرهلوله دچار  توربینهاها،  ،  های 

تیرها، کامپوزیت عمران همچون  با مهندسی  لوازم مرتبط  پلیمری، تجهیزات کمپرسورها، قطعات و  های زمینه فلزی و زمینه 

شده، مواد بیوپزشکی  های ساده و تقویتها و لاستیکها و اتصالات مورد استفاده در صنایع هوایی، پلاستیک شده، بستجوشکاری 

های سیکلی  مکن است در عمر کاری خود تحت تنشم های ستون فقراتهای دندانپزشکی، ایمپلنتمواد ارتوپدی، ایمپلنت  مثل

 کند بینی میهای مختلف پیشهای سیکلی با دامنهو نوسانی قرار گیرند. دستگاه آزمون خستگی، عمر قطعات را تحت تنش



 ورسالیونیدستگاه آزمون کشش و فشار  .4

 

 مشخصات دستگاه:

 نام کشور سازنده: ایران

 نام شرکت سازنده: سنتام

،  لودسل، فک و فیکسچرهای قابل تعویضکیلونیوتن،    ۱5۰با قابلیت اعمال نیروی    STM-150مشخصات فنی دستگاه: مدل  

 قابلیت تست طیف وسیعی از مواد، افزار پیشرفتهکنترل کامپیوتری و نرم

 کاربرد دستگاه در صنعت:

ها(  ها، پلیمرها و کامپوزیت سرامیک )فلزات،  طیف وسیعی از مواد  مختلف برای  خواص مکانیکی    گیریاین دستگاه امکان اندازه 

 کند. را فراهم می

(، آزمون خمش  compression test(، آزمون فشار )tensile testهای قابل انجام با این دستگاه: آزمون کشش )بعضی آزمون

(bending test آزمون لایه ،)( کنیpeeling test ... ،) 

اندازه قابل  توسط دستگاه:  خواص مهم  نهایی ).Y.Sاستحکام تسلیم )گیری  استحکام کششی   ،)U.T.S.( نرمی ،)Ductility  ،)

 ( برای مواد مختلف Toughness( و چقرمگی ) Stiffnessسفتی ) 

 

  



 سکید یرو نیپ  شیدستگاه آزمون سا .5

 مشخصات دستگاه:

 نام شرکت سازنده: آریانا مدرن صنعت نام کشور سازنده: ایران

 :مکانیکیمشخصات سیستم 

نرم توسط  نیرو  تنظیم  قابلیت  با  سروجک  بوسیله  عمودی  تا نیروی  افزار 

 . گردداعمال می Kgf۱۰ حداکثر 

و گیربکس با نسبت    rpm  ۲5۰  و حداکثر سرعت  W  ۴۰۰  سروموتور با قدرت

 .به عنوان محرک دیسک ۱۲/۱

قابلیت نصب انواع دیسک با قطرهای    . mm  ۱۴تا     mm  ۱قابلیت جابجایی محل پین روی دیسک و قابلیت نصب پین از قطر   

 . cm ۲5مختلف تا قطر  

 :افزار  گیری، کنترل و نرم مشخصات سیستم اندازه

 .%۰,۰۱با کنترل حلقه بسته سرعت با دقت  rpm ۲5۰افزار تا سرعت قابلیت تنظیم سرعت دیسک از طریق نرم

 . شودگیری میافزار که بوسیله سنسور مربوطه اندازهقابلیت نمایش نیروی عمودی در نرم

  .افزارتبدیل تعداد دور یا زمان سایش به مسافت طی شده از طریق نرم

 .افزارتنظیم سرعت خطی دیسک بر اساس قطر مسیر سایش توسط نرم

 . Kgf ۱۰سنسور نیروی اصطکاک با ظرفیت    .برای اخذ دمای نمونه PT100سنسور دما از نوع 

 . افزاراز طریق نرم samples/sec ۱۰تا حداکثر  ۱برداری دما و نیرو از قابلیت تنظیم نرخ نمونه

 . و ارائه نمودار مربوطهمقدار ثابت(   FFمقدار ثابت( و نیروی اصطکاک ) FN) محاسبه ضریب اصطکاک از روی نیروی عمودی

 . افزار به صورت نمایشگر و نمودار در نرم (زمان، دور، دما و نیرو)ها ای دادهنمایش لحظه

 .افزارتنظیم اتمام آزمایش بر حسب تعداد دورهای دیسک در نرم .Excelها به صورت فایل ذخیره داده

شده    قابلیت اجرای آزمون در شرایط نیروی عمودی ثابت و سرعت افزایشی دیسک از حداقل دور تا حداکثر آن با شیب تنظیم 

 . افزارتوسط نرم

شده    ثابت دیسک و نیروی عمودی افزایشی از حداقل نیرو تا حداکثر آن با شیب تنظیم قابلیت اجرای آزمون در شرایط سرعت  

 . گیری کاهش وزن نمونه بر اساس کاهش طول آن حین آزمونقابلیت اندازه .افزارتوسط نرم

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 بررسی میزان سایش، نرخ سایش و ضریب اصطکاک در سطوح در تماس با یکدیگر و با حرکت نسبی 



 آزمایشگاه خوردگی و حفاظت از مواد  

 

 آدرس: دانشکده ریاضی، طبقه همکف   -پردیس فنی و مهندسی  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰78 :درگاه خدمت 

 تلفن:  32300257  سال تاسیس:  ۱397

مهندس  آقای 

 نیکخو
 مدیر: دکتر محمدی آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6078
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6078


 
و روش   یکاتد یت یالکترول یبه روش پلاسما  یپوشش ده زات یتجه .1

 ک یالکتروفورت

 مشخصات دستگاه:

 سازنده: ایراننام کشور 

 نام شرکت سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود

 کاربرد دستگاه در صنعت:

روش می این  از  استفاده  پوششبا  انواع  های  توان 

سرامیک  و  کامپوزیتی(  و  )آلیاژی  های  فلزی 

زیرلایه روی  را  نمود.  اکسیدی  اعمال  فلزی  های 

 علاوه بر این امکان اصلاح سطح فلز توسط فرایند نیتروره کردن نیز وجود دارد

 

 گراد یدرجه سانت  1400دما  - یکلی س ونیداس یکوره اکس  .2

 

 مشخصات دستگاه:

 نام کشور سازنده: ایران

 نام شرکت سازنده: آذر کوره

  امکان  با  آسانسوری  حرکت  مکانیزم  دارای  کوره  کف  که  است  ایگونه  به  هاکوره  این  ساختار

 . باشندمی کوره  کف روی ذوب بوته آسان و سریع قرارگیری و  فرمان تابلو از کنترل

 کاربرد دستگاه در صنعت:

های اکسیداسیون سیکلی و خوردگی داغ سیکلی روی انواع قطعات فلزی و انجام آزمون  

  شامل  را   مواد  و  متالورژی  -شیشه  –  سرامیک   نیاز  مورد  هایذوب  تمامی   و  داشته  صنعت   در  وسیعی  کاربرد  هاکوره  سرامیکی. این

   .شودمی

  



 VERTEX-Oneدستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات مدل  .3

 

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام کشور سازنده: هلند 

   Iviumنام شرکت سازنده: 

System Performance: 

4 electrodes WE, CE, RE, S 

Current compliance ± 100 mA 

Maximum output Voltage ±22 V 

Potentiostat Bandwidth >500 kHz 

Potentiostat: 

Applied potential range ±10 V, at 0.333 mV resolution 

Applied potential accuracy 0.2%, or 2 mV typical 

Current range ±100 pA to ±100 mA in 10steps 

Measured current resolution: 0.15% of Current range, minimum 0.01 pA 

Galvanostst: 

Applied current resolution 0.033% of applied current range 

Applied current accuracy 0.2% 

Potential ranges ±10mV, ±100mV, ±1 V, ±10 V 

Measured potential resolution 0.004% of potential range, minimum 0.4 μV 

Impedance Analyser: 

Frequency range: 10 μHz to 250 KHz 

Amplitude: 0.015 mV to 1.0 V, or 0.03 % to 100 % of current range 

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 ها به منظور بررسی و مقایسه مقاومت در برابر خوردگی. های پلاریزاسیون و امپدانس بر روی انواع نمونهانجام آزمون 

  



 بالا یدما یدستگاه پاشش نمک  .4

 

 مشخصات دستگاه:

 سازنده: ایراننام کشور 

 نام شرکت سازنده: میراب صنعت راستین پردیس 

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 ها پوشش و هارنگ مواد، قطعات، انواع برای  نمکی و مرطوب بسیار شرایط در خوردگی رفتار تعیین 

 

 

 
  



 گری آزمایشگاه ریخته

 
 آدرس: هاساختمان کارگاه  - پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰79 :درگاه خدمت 

 تلفن:  32300257  سال تاسیس:  ۱396

مهندس  آقای 

 نیکخو
 مدیر: دکتر طاهریانآقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6079
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6079


 کر ی الک ش  .1

 مشخصات دستگاه:   

 ایرانکشور سازنده: نام 

 صنعت سرام مهر البرز    کارخانه ی سازنده:

   دستگاه:مشخصات فنی  

الک استاندارد    6قابلیت استفاده از   - میلی متر  3-۲قابلیت لرز در جهت افقی با دامنه نوسان   

سهولت    -دارای تایمر تنظیم دقیق زمان کار    -سانتیمتر به همراه کفی و رویه    ۲۰به قطر  

های تعبیه شده روی دستگاه کاربرد دستگاه  فرایند باز و بسته کردن الکها با استفاده از بست

گری، عدد ریزی و  توان با غربال کردن ماسه ریخته با استفاده از این دستگاه می :در صنعت

 گری را تعیین کردهای ریختهبندی انواع ماسهدانه

 

 ی گرختهیماسه ر یکی دستگاه سنجش استحکام مکان .2

 مشخصات دستگاه:

 ایرانکشور سازنده: نام 

 مهر البرز صنعت سرام    کارخانه ی سازنده:

 :دستگاه  یمشخصات فن

ماسه    یریگاندازه  تیقابل انواع  سرد  استحکام 

ماه  یگرخته یر رز  چهی)تر,  نصب    - (  ینیو  امکان 

و    ی هاآزمون   ی هافک برش  کشش,  )فشار,  مختلف 

  ی آزمون و دارا   جهینت  ۲56  رهیذخ  تیبا قابل  ندیفر آ  تالیجید - (mm/min)140-0 رویسرعت اعمال ن  میتنظ  تیقابل  -خمش(  

مربوط    ی هاشی. کاربرد دستگاه در صنعت: آزما  ۰.۱  یریگو دقت اندازه  رو ین  لوگرمیک  5۰۰  تیلودسل با ظرف   یدارا  -   نتریپر  ابطر

 یگرخته یقطعات ر  دیتول  یاست. برا   یگرختهیقطعات ر  دیتول  نیتضم  یلازم برا  یپارامترها  نی از مهمتر  یکی  یگرخته یبه ماسه ر

مربوط به ماسه  ی کیمکان یشها یباشند. آزما یمناسب  یکیخواص مکان یمورد استفاده دارا یریبالا لازم است مواد قالبگ  تیفیبا ک

. دستگاه حاضر قادر است  یو سخت   یاستحکام کشش ،یاستحکام خمش ، یاستحکام برش ،یعبارتند از: استحکام فشار یگرخته یر

آزما استحکام فشا  یگرخته یماسه ر  یکیخواص مکان  یاصل  شیچهار  استحکام   یاستحکام خمش  ،یاستحکام برش  ،یرشامل  و 

: استحکام نهیها هزساختمان کارگاه  یمرکز  سیدر دانشگاه: پرد  شگاهیآزما  تیکند. محل و موقع  نییتع  ییرا با دقت بالا  یکشش

 ش و ...( بر ،ی)فشار



 ( Four Point Probeنقطه ) 4 یکیالکتر تیهدا .3

 

 دستگاه:مشخصات  

 کشور سازنده: آمریکا نام 

 Goodwill   کارخانه ی سازنده:

  



 آزمایشگاه عملیات حرارتی  

 

 آدرس: طبقه همکف دانشکده ریاضی  -های نوین پردیس مهندسی و فناوری 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰8۰ :درگاه خدمت 

 تلفن:  32300257  سال تاسیس:  ۱397

مهندس  آقای 

 نیکخو
 مدیر: مولایی دکتر آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6080
http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6080


 F11Lمدل 1250کوره  .1

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام شرکت سازنده: آذر کوره نام کشور سازنده: ایران

 W:210 mm    H:150mm       D:330mmابعاد داخلی دستگاه      

 لیتر ۱۱ظرفیت دستگاه : 

 باشد. یکف و سقف( م -یجانب ۀواریکوره از چهار جهت )دو د یگرماده 

  ت یباشدکه دقت تثبیم  یخارج   تالیجید  کیکنترل دما تمام الکترون  ستمیس

 سازد. یممکن م گرادیسانت درجة  ±۴حرارت را تا  ةدرج

 باشد. یم (P=4.4 kw)  یآمپر )با حداکثر توان مصرف  ۲۲کوره تکفاز    ی برق مصرف

 شود. یم اد یز ا یسرعت گرم شدن کوره به طور دلخواه کم  کهیداده شده به دستگاه کاملاً قابل کنترل بوده بطور یکیتوان الکتر

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 سرامیکیهای فلزی و جهت عملیات حرارتی نمونه 

 F21Lمدل 1320کوره  .2

 :مشخصات فنی دستگاه

 نام شرکت سازنده: آذر کوره نام کشور سازنده: ایران

 W:250     H:250          D:350ابعاد داخلی دستگاه           

 لیتر ۲۱ظرفیت دستگاه : 

                             APMبرق مصرفی: تک فاز     نوع المنت:

 باشد.  یکف و سقف( م  -یجانب ۀواریکوره از چهار جهت )دو د یگرماده 

مرحله   ستمیس تک  نوع   از  کوره  الکترون  تالیجید  یاکنترل   کی تمام 

 .  باشدیم یحارج

الکتر بطور  یکیتوان  بوده  کنترل  قابل  کاملاً  دستگاه  به  شده   که یداده 

 شود.   یم اد یز ا یسرعت گرم شدن کوره به طور دلخواه کم 

 :دستگاه در صنعتکاربرد  

 های فلزی و سرامیکیجهت عملیات حرارتی نمونه 



 مواد  زساختاریو ر یمتالوگراف شگاهیآزما

 

 آدرس: های نوین، طبقه همکف دانشکده ریاضی پردیس مهندسی و فناوری 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰8۱ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۰۲33۲39۲۲۰۴  سال تاسیس:  ۱39۴

 مدیر: ی دریح انیدکتر حاجآقای    کارشناس:  

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6081


  
 میکروسکوپ نوری حالت معکوس .1

 

 مشخصات:

 نام کشور سازنده: هندوستان 

  Dewinter Technologiesنام شرکت سازنده: 

برابر و لنز    ۱۰۰،  5۰،  ۲۰،  ۱۰دارای چهار لنز شئی  :  مشخصات فنی دستگاه

 برابر، دارای فیلتر رنگی و نور پلاربزه ۱۰چشمی 

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 برابر  ۱۰۰۰مشاهده زیرساختار فلزات تا بزرگنمایی  

 

 

 استریو میکروسکوپ .2

 

 مشخصات:

 نام کشور سازنده: استرالیا

 micros AUSTRIAنام شرکت سازنده: 

 . 4xو  2xدارای دو لنز شئی :  مشخصات فنی دستگاه

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 بررسی سطح مقطع شکست قطعات

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6081


 پولیشر دو دیسک دور متغییر  .3

 

 مشخصات:

 نام شرکت سازنده: پویش صنعت نام کشور سازنده: ایران

دستگاه فنی  جنس  مشخصات  از  پرتابل  دیسک  دارای    :

قطر   به   ر شی   به  مجهز   –  متریلیم  ۲۰۰پلاستیک سخت 

با    قهیدور بر دق  8۰۰تا    ۰چرخش    سرعت،  از جنس آلومینیوم  ی شاس  - گلاس    بریاز جنس فا  هیروی،  کنترل آب ورود  یدست

نصب هولدر نگهدارنده قطعات در انواع   قابلیت،  کره   LGآلمان و اینورتور  منسیموتور  ز الکترو، گشتاور ثابت چپگرد و راستگرد

 ثابت و چرخان

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 پولیش قطعات جهت بررسی ریزساختار 

 

 

 مانت گرم  .4

 : مشخصات

و   شیگرما یچرخه ها یو زنگ برا مریتا، تالیجینشانه / کنترل دما ددارای 

 وات جهت ذوب یا خمیری کردن مانت، ۱۲۰۰، دارای قدرت خنک کننده

 کاربرد دستگاه در صنعت:

 مانت کردن نمونه ها  

  



 دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک 
  



 تجزیه مواد معدنی آزمایشگاه 

 

 آدرس: سالن کارگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰3۰ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  
۰۲33۲39۲۲۰۴ 

 ۲۲۰۴داخلی 
 تلفن: 

مهندس  آقای 

 عباسیان 
  کارشناس: 

 -  عزیزی دکتر آقای  

 دکتر سیف پناهی   آقای
 مدیر:

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6030


 AAS یجذب اتم .1

 مشخصات دستگاه:

سازنده:انگلستان   ی  کارخانه  و  کشور    –نام 

 thermosکمپانی  

 کاربرد:  

اتم  فیط جذب  ط  کی   یسنج   ف یروش 

غلظت عناصر    زانیم  یریاندازه گ  یبرا  یسنج

با استفاده از جذب نور توسط اتم    ،ییایمیش

 نیا  ه،یتجز  یمیاست. در ش  یدر حالت گاز

اتم  فی. طردیگ  ینمونه، مورد استفاده قرار م  کیعنصر خاص در    کیغلظت    نییتع  یروش برا ا  یسنج جذب    ن یموجود در 

  کسان یهمه عناصر    یبرا  صی. البته حد تشخردینوع از عناصر مختلف مورد استفاده قرار گ  ۲9  زیآنال  یتواند برا  ی م  شگاه یآزما

 باشد.  ی م یتیشعله و کوره گراف ستمیمجهز به س  شگاهیآزما نی. دستگاه موجود در استین

 

 XRD کسیپراش پرتو ا سنجفیط .2

 

 مشخصات دستگاه:

 یونیسانتیس  -نام کشور و کارخانه ی سازنده:آلمان 

 کاربرد:

اشعه پراش  مطالعه X دستگاه  مواد  برای  ساختار  بلوری  ی 

می ازاستفاده  استفاده  با  اشعه     شود.  توان می  Xپراش 

تعیین   نیز  و  ماده  جنس  ساختار،  خصوص  در  اطلاعاتی 

روش آورد.  دست  به  عناصر  پرتومقادیر  پراش  در   x های 

، همانند اثر انگشت برای آن ماده است. دستگاه  X شیمی تجزیه کاربرد زیادی دارند. برای یک ماده خالص، الگوی پراش پرتو

XRD    طیف از مواد مختلف می باشد. با استفاده از این پایگاه داده و با کمک    ۱5۰۰۰۰موجود در این آزمایشگاه دارای بیش از

 .توان ترکیب هر ماده را مشخص نمودروش جستجو و تطبیق می

  



 XRF کسیفلورسانس پرتو ا سنجفیط .3

 

 مشخصات دستگاه:

 شیماتزو    - سازنده:ژاپن  نام کشور و کارخانه ی 

 کاربرد:

در این روش، اشعه ایکس به نمونه می تابد و در اثر   .طیف نگاری فلوئورسانس اشعه ایکس، از روش های آنالیز عنصری است

)انرژی(  برانگیختن اتم ها و انتقال الکترونی در لایه های مختلفِ اتم، اشعه ایکس ثانویه، تولید می شود که با تعیین طول موج 

 اشعه ایکس ثانویه که مشخصه اتم است؛ می توان عناصر موجود در نمونه مورد نظر را شناسایی کرد. 

ها، شیشه،  ها، سنگشناسی، کانیبا استفاده از این تکنیک، می توان آنالیز عنصری در نمونه های معدنی، باستانی، زمین

 داد  ها و آلیاژهای فلزی انجامسیمان، سرامیک 

  



 آزمایشگاه مکانیک سنگ

 

 آدرس: سالن کارگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴۰ :درگاه خدمت 

  سال تاسیس:  ۱377
۰۲33۲39۲۲۰۴ 

 ۲۲۰5داخلی 
 تلفن: 

  مهندس آقای 

 زیاری
 مدیر: دکتر زارع آقای    کارشناس: 

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6040


 گیری های مغزهدستگاه .1

 مشخصات: 

 و دانش فرآوران Hilti   ،Controlsهای ساخت شرکت

از قطر   است   را دارا  متر  میلی  ۱۰۰متر تا  میلی  ۱۰قابلیت تهیه مغزه 

 شرح عملکرد: 

های سنگی یا از از بلوک  این دستگاه ها، این قابلیت را دارند که

 تر مغزه گیری کنند. های بزرگمغزه

 موارد کاربرد در صنعت: 

شود که با این  هایی با قطرهای مختلف و طبق استاندارد انجام میهای مکانیک سنگی و ژئومکانیکی بر روی مغزهاکثر آزمایش

 ها این کار امکانپذیر است دستگاه

 های برش و تسطیح مغزه دستگاه .2

 

 مشخصات: 

 و دانش فرآوران  ELEهای ساخت شرکت

 متر است.میلی ۱۰۰متر تا میلی ۱۰ها از قطر تسطیح مغزهبرش و توانایی 

 شرح عملکرد 

 .ابعاد استاندارد طبقهای تهیه شده مغزهسطوح انتهایی تسطیح ساب و و ها با طول مختلف مغزه برش

 موارد کاربرد در صنعت 

ها طبق  و نمونه  شودآن تسطیح می  انتهایو    ابتدا های برش در ابعاد استاندارد بریده شده و  های تهیه شده توسط دستگاهمغزه

 استاندار هر آزمایش آماده خواهد شد.  



 فیزیکی سنگ  خصوصیات های مربوط به تعیین دستگاه .3

 مشخصات: 

  گرم  ۰۱/۰کیلوگرم و دقت    3ترازوی دیجیتال به ظرفیت    -۱

 ژاپن  ANDساخت شرکت 

  گرم  ۰۰۰۱/۰گرم و دقت    ۱8۰ترازوی دیجیتال به ظرفیت    -۲

 ژاپن  ANDساخت شرکت 

 درجه سانتیگراد   ۲7۰تا دمای  کنخشک آون -3

 دسیکاتور - 5  پمپ وکیوم -۴

 شرح عملکرد 

 ها اشباع و توزین نمونه ها برای تعیین خصوصیات فیزیکی سنگ 

 موارد کاربرد در صنعت 

 های سنگیو چگالی نمونه درصد رطوبت، درصد جذب آب، تخلخلتعیین 

 Uniaxial) محوره تک و سهگیری مقاومت فشاری دستگاه اندازه .4

Compressive Test ) 

 مشخصات: 

 ایتالیا  Controlsساخت شرکت 

 3۰۰۰  باراین دستگاه دارای جک فشاری هیدرولیکی با قابلیت اعمال  

با   نیوتن  اندازهقابلکیلو  با  گیری  یت  خودکار  به صورت  نتایج  ثبت  و 

و  8دیتالاگر   سلول  کاناله  دستگاه  فشار ه  متعلقات  جک  و  وک 

 مگا پاسکال   ۱۰۰جانبی حداکثر تا  فشار  اعمال    برایهیدرولیک دستی  

 باشد. می

 شرح عملکرد 

و اطلاعات مربوط به   گیردقرار میو توسط جک تحت بارگذاری  گیرد  میقرار    هاو بین فک  نمونه مغزه آماده شده داخل دستگاه

 شود.به نیرو و جابجایی در هر لحظه به کمک دیتالاگر ثبت می

 موارد کاربرد در صنعت 

 ضریب پواسون -    مدول الاستیسیته-     تعیین مقاومت فشاری تک محوری و سه محوری-



 ( Point Load Tester Machine) ایگیری مقاومت بار نقطه دستگاه اندازه .5

 مشخصات: 

 ایتالیا   Controlsساخت شرکت  

با  های  فکتوسط  کیلونیوتن است که    55دستگاه  نیروی وارده توسط  حداکثر   مخروطی 

 . این وسیله برای مطالعات اولیه و صحرایی مفید است.اعمال می شود نوک کرویسطح 

   شرح عملکرد

بار نقطه  در این آزمایش نمونه سنگ سطح  مخروطی با  های  فکای توسط  توسط اعمال 

 شود.ها تعیین میای سنگ و مقاومت بار نقطه شود.نوک کروی شکسته می

   موارد کاربرد در صنعت

تک محوری سنگ  فشاری  مقاومت های مورد مطالعه را طبقه بندی نمود ثانیاً اولاً سنگ توانای میبا استفاده از اندیس بار نقطه

 د.با دقت قابل قبولی تخمین زرا 

 

 ( Slake Durability Index) شاخص دوام آزمایشدستگاه  .6

 

 مشخصات: 

 انگلستان  ELEساخت شرکت 

ارتفاع    ۱۴طبلک برنجی با قطر    ۲دارای   سانتیمتر و    ۱۰سانتیمتر و 

 دور در دقیقه ۲۰موتوری با سرعت دوران 

 شرح عملکرد 

میزان   بیانگر  شود کهاستفاده می   تر و خشک شدن  متوالی  مراحلتأثیر    تحت  سنگی   هایپایداری نمونه   و  دوام  میزان  تعیین  برای

 است. طبیعی هوازدگی برابر در سنگ پایداری

   موارد کاربرد در صنعت

بررسی  آزمایش شاخص در  اغلب،    یا  بدنه  برای  که  هایی سنگ  یا  و  هاموج شکن  ساخت  در  مصرفی   هایسنگ  پایداری  دوام 

 .کاربرد دارد شودمی  استفاده هاهای سدکرانه 

 .است کمتر هوازدگی برابر در خردشدن و  انحلال فرسایش، مقدار بیشتر باشد، شاخص این میزان هرچه



 ( Schmit Hammerچکش اشمیت ) .7

 

 مشخصات: 

 ایتالیا  Controlsو   Matestهای ساخت شرکت

و در دو نوع دیجیتالی و آنالوگ و مخصوص سنگ    Nها از نوع  چکش

 باشند. می

   شرح عملکرد

ای روی سنگ اعمال شده و عدد  چکش روی نمونه قرار گرفته و با فشار دادن چکش به سنگ، ضربه  ی، میلهآزمایشبرای انجام 

 شود.قرائت میبازخورد سنگ 

   موارد کاربرد در صنعت

عدد بازخورد چکش اشمیت و چگالی  با استفاده از  شود و  انجام میبرای تعیین سختی سنگ    یتوسط چکش اشمیت آزمایش

با دقت قابل  تک محوری سنگ را    فشاری  مقاومت   های مورد مطالعه را طبقه بندی نمود ثانیاً اولاً سنگ  توانمی  خشک نمونه

 د.قبولی تخمین ز

 Measurement of shear) مقاومت برشی درزه گیریدستگاه اندازه .8

strength Machine ) 

 

 مشخصات: 

 انگلستان  ELEساخت شرکت 

آمریکا با قابلیت    ENERPACهای اعمال بار  دستگاه دارای جک

 باشدکیلونیوتن می  55اعمال بار تا 

   شرح عملکرد

گیرد و در حالی که تحت اثر نیروی قائم قرار دارد، توسط نیروی افقی تحت برش گیری شده درون دستگاه قرار مینمونه قالب

 شود.گیری میگیرد. در این آزمایش نیروی قائم و برش و جابجایی برش اندازهقرار می

   موارد کاربرد در صنعت

در امتداد یک ناپیوستگی و یا  را  نمونه  توان مقدار چسبندگی و زاویة اصطکاک داخلی و مقاومت برشی  به کمک این دستگاه می

 نمود.گیری اندازه سطح ضعیف از پیش تعیین شده

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCwLnxo7jXAhWMjKQKHcTxDcIQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fenerpac.blog.ir%2Fpage%2F%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D9%2586%25D8%25AF%25DA%25AF%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B1%25D9%25BE%25DA%25A9&usg=AOvVaw1CB2sDKGfLXyH4MQH9Pa9V


 ایگیری مقاومت خمشی سه و چهار نقطه دستگاه  اندازه .9

 

 مشخصات: 

 دانش فرآورانساخت شرکت 

اعمال   قابلیت  با  فشاری  دارای جک  دستگاه  و    6۰  باراین  کیلونیوتن  یک  دقت  با  کیلونیوتن 

 با تحمل فشار بالااست   CK45های فولادی از جنس فک

   شرح عملکرد

شود. نیروی  شکسته می هافکتوسط بار  اعمال با(  بلوک مکعبی)به صورت مغزه یا  نمونه سنگ

 . شودای ثبت میهای عقربهوارده توسط فشارسنج

 موارد کاربرد در صنعت 

   تعیین مدول خمشی و مقاومت کششی حداکثر

 

 Los Angeles Abresionدستگاه آزمایش سایش لوس آنجلس )   .10

Machine ) 

 

 مشخصات: 

 دانش فرآورانساخت شرکت 

سانتیمتر با موتوری  5۰میلیمتر و عرض  7۱۱دستگاه دارای استوانه ای فولادی با قطر 

 های متفاوت است .با قابلیت دوران با سرعت

   عملکردشرح  

های سنگی در مقابل سایش همراه با ضربه  توان مقاومت نمونهبه کمک این دستگاه می

 و فشار را بر اساس درصد نمونه سایش یافته بر نمونه اولیه تعیین نمود.

   موارد کاربرد در صنعت

و ضربه قرار دارند مانند مصالح مصرفی در  ها تحت سایش شدید همراه با فشار  های سنگی که نمونهاین آزمایش برای محیط 

 پذیردها، مصالح سنگی بتن )نخودی و بادامی( و بالاست راه آهن صورت میزیرسازی راه 



 ( Cutting Sawدستگاه لاشه بر سنگ ) .11

 

 مشخصات: 

 ایتالیا  Controls ساخت شرکت

 سانتیمتر  3۰اسب و تیغه ای با قطر  3دارای موتوری با قدرت 

   شرح عملکرد

های بزگ را در ابعاد مورد  توان برش نمونه به کمک این دستگاه می

 نظر انجام داد. 

 موارد کاربرد در صنعت 

 سازی و برش نمونه ها قبل از انجام آزمایش ها آماده

 

 Splitting Tensile) گیری کشش غیر مستقیم )برزیلی(دستگاه اندازه .12

Strength ) 

 

 مشخصات: 

گیری با  کیلونیوتن و قالبیت اندازه 6۰ باراین دستگاه دارای جک فشاری با قابلیت اعمال 

 .  با تحمل فشار بالااست CK45های فولادی از جنس دقت یک کیلونیوتن و فک

شکل فکها حالت کمانی از یک دایره هستند که باعث اعمال بار خطی در نمونه با مقطع  

 دایزای شوند.

   شرح عملکرد

هایی به ضخامت حداقل نیمی از قطر  های مغزه سنگ به شکل قرصدر این آزمایش نمونه

شود و تحت بارگذاری شود و بین دو فک به صورت قطری قرار داده مینمونه تهیه می

 .شودگیرد. نمونه با ایجاد یک ترک کششی گسیخته میقرار می

 موارد کاربرد در صنعت 

 تعیین مقاومت کششی سنگ ها با روش برزیلی



سازی شکست هیدرولیکی در میدان تنش سه محوری واقعی با  دستگاه شبیه .13

 تزریق سیال 

 مشخصات: 

 ساخت پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود آقایان دکتر ترابی و دکتر حامد شیرازی 

 تن  8۰اعمال نیروی قائم تا 

 تن  5۰تا  Yو   Xاعمال نیروهای جانبی متغیر در راستاهای 

 بار ۲۰۰۰ی ایجاد شده در نمونه تا قابلیت تزریق هر نوع سیال داخل گمانه

   شرح عملکرد

ها را تحت اعمال  توان نمونه سانتیمتر است که می  3۰*3۰*3۰های مکعبی با ابعاد  های مورد نیاز برای این دستگاه نمونهنمونه 

 های تنش متفاوت تست کرد. های شکست هیدرولیکی در میدانبار سه محوری واقعی قرار داد و برای آزمایش

 موارد کاربرد در صنعت 

گیری تنش های اندازهسازی روش شکست هیدرولیکی در شرایط سه محوری واقعی با هدف تحلیل و تعمیق دید از روششبیه 

 برجا و افزایش توان تولید چاه های نفتی

 سانتیمتر  3۰*3۰*3۰حداکثرقابلیت انجام آزمایش بر روی نمونه های مکعبی با ابعاد 

 دستگاه تعیین سرعت عبور امواج التراسونیک .14

 

 مشخصات: 

 سوئیس  Proceqایتالیا و  Matestهای ساخت شرکت

های طولانی مدت دارای  گیری شده در زمانثبت خودکار اطلاعات اندازه

 کیلوهرتز   ۱5۰و  5۴، ۲۴ترانسدیوسرهای 

 : شرح عملکرد

های مغزه یا سطوحی که دسترسی توان بر روی نمونه ها میبا این دستگاه

 گیری نمود به یک سمت آنها ممکن نیست میزان سرعت عبور امواج را اندازه 

 : موارد کاربرد در صنعت

 گیری مدول الاستیسیته برای تعیین ضریب پواسون به صورت غیر مخرب گیری سرعت عبور امواج طولی و عرضی و اندازهاندازه



 آزمایشگاه های ژئوفیزیک

 

 آدرس: ۴۰3پردیس مرکزی ساختمان آزمایگاه ها طبقه ی سوم اتاق 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰38 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲576داخلی   سال تاسیس:  ۱378

مهندس  آقای 

 زارعی
  کارشناس: 

دکتر عرب  آقای  

 امیری 
 مدیر:

 
معرفی 

 اجمالی:

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6038


دستگاه الکترومغناطیس    .1

 ADU-06مگنتوتلوریک 

 

 

 مشخصات: 

 کشور آلمان    Metronixساخت شرکت  

 عملکرد: شرح  

جهت   دستگاه  مطالعات  این  هیدروکربور،  منابع  اکتشاف 

ها از نظر مقاومت ویژه، مطالعات ژئوترمال، اکتشاف  عمیق لایه

کشف   و  عمیق  معدنی  منظور گ ذخایر  به  نمکی  نبدهای 

 کاربرد دارد.   اکتشاف پتاس

 

 

 

 CG5دستگاه گرانی سنج  .2

 

 مشخصات:

 کشور کانادا   Scintrexساخت شرکت 

 شرح عملکرد: 

سطحی زیر  حفرات  شناسایی  و  جهت  پنهان  گسلهای   ،

شکستگیها، اکتشافات نفتی و یافتن گنبدهای نمکی و گرانی  

مدل   مطالعه   ، ای  زلزله  تحقیقات   ، دریایی  و  هوابرد  سنجی 

 الاستیسیته زمین، مطالعات آتشفشانها، مهندسی شهرسازی ، تهیه نقشه های زمین شناسی و کشند کاربرد دارد. 

  



 Summit II compactدستگاه  لرزه نگار  .3

 

 مشخصات:

  آلمان کشور DMT شرکت ساخت

 شرح عملکرد: 

 لرزه   این دستگاه جهت برداشت های لرزه ای توموگرافی درون چاهی، 

(،  LVL، لرزه نگاری با سرعت امواج پایین )(VSP)  نگاری سمنداژ قائم

تعیین   مهندسی،  شناسی  ها،زمین  کارستیشکستگی  و    حفرات 

 شناخت پی سنگ مورد استفاده قرار میگیرد.

 

 

 

 سی دستگاه الکترو مغناط  .4

 GPR یرادار نفوذ

 

 مشخصات:

 کشور سوئد  Radarteam شرکت ساخت

 شرح عملکرد: 

تاسیسات شهری مانند کانالهای آب و  در اکتشافات باستان شناسی، مطالعات زیست محیطی، اکتشافات مواد معدنی، شناسایی  

متر و اشیائ   ۱۲۰کاربرد دارد و تا حداکثر عمق نفوذ    ، مطالعات ژئوفیزیک مهندسی، تعیین ضخامت آسفالت و یخ و بتنفاضلاب

فرکانس  مولتی  به طور کلی میتوان گفت که جزو سیستمهای    را می تواند شناسایی کند.سانتی متر    ۲5فلزی و غیر فلزی به ابعاد  

 می باشد.  متغیربا عمق نفوذ 

  



 GPRرادار نفوذی  مغناطیس الکترو دستگاه .5

 

 مشخصات:

 کشور کانادا   .Sensors & Software Inc  شرکت  ساخت

 شرح عملکرد: 

سبک و ارزان در    ‚برای بررسی زیرسطحی سریع    دستگاهی 

یک آنتن فرستنده دارای    حوزه فرکانس می باشد. این دستگاه

و دارای   مگا هرتز )آنتن قابل تعویض میباشد(  ۲5۰فرکانس  با  

 صفحه نمایش دیجیتال  ضبط داده ها و کنترل کیفی  میباشد. 

 

 

 

 G-856سنج    سیدستگاه مغناط .6

 

 مشخصات:

 کشور آمریکا    Geometricsساخت شرکت 

 شرح عملکرد: 

در اکتشافات مستقیم کانسارهای آهن و سایر کانسارهای فلزی و  

غیر فلزی بطور غیر مستقیم کاربرد فراوانی دارد. علاوه بر این برای  

تشخیص عمق و ضخامت سنگ بستر و برخی کاربردهای مهندسی دیگر و همچنین در اکتشافات ذخایر ژئوترمال برای تعیین 

 عمق هم دمای کوری بکار برده می شود. 

  



 MTU 2000 کیدستگاه الکترومغناطیس  مگنتوتلور .7

 

 مشخصات:

 کشور کانادا   Phoenixساخت شرکت  

 شرح عملکرد: 

اکتشاف منابع هیدروکربور، مطالعات عمیق این دستگاه در  

اکتشاف  لایه ژئوترمال،  مطالعات  ویژه،  مقاومت  نظر  از  ها 

، اکتشاف الماس در سنگهای کیمبرلیت ،گسله های فعال   نبدهای نمکی به منظور اکتشاف پتاسگذخایر معدنی عمیق و کشف 

 و مطالعات زیست محیطی کاربرد دارد.

 

 

  کیژئوالکتر یدستگاهها یسر .8

 300C،1000،4000یمدلها SAS یسر

 

 مشخصات:

 کشور سوئد  ABEMساخت شرکت 

 شرح عملکرد: 

ارزیابی آسیب پذیری آناین دستگاه جهت   نقشه برداری و مشاهده آبهای زیر زمینی آلوده ،  مدیریت منابع آب زیر زمینی و 

ژئوتکنیکی،شده مطالعات  زمین شناسی،پیش  برداری  ونقشه  ،نقشه  جویی   طبیعیپی  منابع  ژئوترمال،برداری  جویی  نقشه ،پی 

 .کاربرد داردباستان شناسیو  نقشه برداری زمینهای یخ زده،برداری بستر دریاها و دریاچه ها 

  



 کایسه فرکانس لا  رندهیو گ Viva GS15مدل  یستگاهی اس ا یپ یدستگاه ج .9

 GNSS GS15مدل   

 

 مشخصات:

 سییکشور سو LEICAساخت شرکت 

 عملکرد: شرح  

بردار  نیا نقشه  انجام  جهت  استات  یدستگاه  حالت  و    کیدر 

 . ردیگیبالا مورد استفاده قرار م اریبا دقت بس کیکنمات

 

 

 -GSM سنج  سیو مغناط   VLFدستگاه .10

 

 مشخصات:

 ( کشور کانادا GEM systems) ستمزیشرکت جم س

 شرح عملکرد: 

 ی سیمغناط دانیشدت م یریاندازه گ یدستگاه برا نیا

گراد سنگها  یسیمغناط  یومتریو  و  سطح   ریز  یمواد 

توان   یم  بیترت  نی. بدردیگ  یمورد استفاده قرار م  نیزم

سنگها و  مغناط  س، یامغناطید   یمواد  فرو    سیپارا  و 

دستگاه شدت    ن یداد. ا  صیتشخ  گریکد یرا از    سیمغناط

  هایریکند. اندازه گ  یم  یریمبناء را اندازه گ   ستگاهیو ا  ییصحرا  یستگاههاین بر حسب نانو تسلا در ایکل زم  ی سیمغناط  دانیم

و سه    ی)دو بعد  یسیمختلف مغناط  ی و نقشه ها  لها یبصورت پروف  ج یشود و نتا  ی ( انجام مهی)در حد ثان  عیبطور سر  ستگاه یدر هر ا

ارائه م یبعد به    ی(  برا  یدروکربوریه  الیس  ی حاو  یسیمغناط  نسورس  کیگردد. دستگاه مورد نظر مجهز  نفت    دیتول  یمانند 

اتصال ماژول    تیدستگاه قابل  نیکند. ا  ی)پروتون( عمل م  ی هسته ا  یسیمغناط  دیتشد  یکیز یپروتون بوده و بر اساس روش ف

رابط   یدارا  نیهمچن.  شودیانجام م  یسیمغناط  یکه به صورت همزمان با برداشتها  باشدیدارا م  زیرا ن  VLF  یبرداشت داده ها

برداشت به صورت   میمشخص، تنظ  ی برداشت به صورت خودکار در فواصل زمان  میداده ها، تنظ  هیتخل  یبرا  وتریاتصال به کامپ

 . باشدیو دقت برداشت در حد صدم نانو تسلا م GPSمشخص در صورت اتصال به  یخودکار در فواصل مکان 



 ال یسنگ و س شگاهیآزما

 

 آدرس: ساختمان کارگاه ها - پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰63 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲۲۰۴داخلی   سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 عباسیان 
 مدیر:   کارشناس: 

 معرفی اجمالی:  

 
  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6063


 نفت زنده  دیدستگاه تول .1

 مشخصات:

 PetroAzmaسازنده:  شرکت رانیکشور سازنده: ا

  ی مهندس  های  شگاهیدر آزما   ی دستگاه جانب  کینفت زنده به عنوان    دیدستگاه تول 

نمونه نفت مرده مورد    بیفشار، دما و ترک  طیشرا   یاینفت و گاز و به منظور اح

با نسبت    یستینفت و گاز با   های  منظور، نمونه   نیا  ی. براردگی  یاستفاده قرار م

به   نفت موسوم  به  از م  GORگاز  اساس فشار    ا یو    ی نفت  دانیگزارش شده  بر 

س نمونه  گریکدیبا    یواقع  الیاشباع  نمودن  فراهم  هدف  با  گردند.    ای   مخلوط 

مخزن مورد مطالعه را داشته باشد،    الی س  یندگینما   تیکه قابل  ال یهمگن از س

و در  قیشده به دستگاه تزر نییتع شیحجم از پ   زانینفت و گاز به م های نمونه

تا    ندیفرا  نی . اشوند   یساعت با هم مخلوط م  نیچند  یط  نظردما و فشار مورد

 اشباع برسد. ی از فشار نقطه شتریب یمخلوط به فشار نیتا ا ابد ی  یادامه م یزمان

 در صنعت:  کاربرد

در   یشیآزما  الیس  ترشدن  هی به منظور هر چه شب  یمخزن  های  نفت زنده جهت انجام تست  دیدستگاه، تول  نیا  یاز کاربردها 

 .شود یدرنظر گرفته م شات یاست که در آزما یخاص طی در شرا جیتست و ثبت نتا ندیفرا

 کننده  دستگاه اشباع .2

 مشخصات:

 کشور سازنده: ایران  SAT-150مدل: 

 Shahrood University of Technologyشرکت سازنده: 

باشند. در مطالعات آزمایشگاهی برای آنکه طبیعی اشباع از سیال میهای مخزنی در حالت  نمونه

ها را بسته به نوع آزمایش طراحی  بایست نمونهای با واقعیت مطابقت دهند میشرایط را بگونه 

-شده با سیال خاصی اشباع نمایند. این کار با استفاده از دستگاهی موسوم به دستگاه اشباع

ها با قرارگیری در سلول مخصوص، ابتدا تحت پذیرد. در حقیقت مغزهی مغزه انجام می کننده

 گردند.شرایط خلاء قرار گرفته و سپس تحت فشار مشخص با سیال درنظر گرفته شده اشباع می

  کاربرد در صنعت:

های نفتی و محاسبات مربوط  های مربوط به آنالیز مغزهسازی نمونه جهت انجام تستهای تهیه شده در فرآیند آمادهاشباع پلاگ

( با جابجایی سیال موجود در حفرات در اثر تزریق Sample Desaturationبه میزان تخلخل، کاهش درجات اشباع از سیال )

 سیال جدید. 



 سنج گازیدستگاه تراوایی .3

 :مشخصات

 ران یکشور سازنده: ا  SGP-PS۰۱مدل: 

 PetroAzmaسازنده:  شرکت

مهم    اتخصوصی  جمله  از  ها  نمونه  یرینفوذپذ  ای   ییتراوا 

  ی مهندس  های   شگاهیدر آزما  ستبای  می  که  هاست  نمونه

  سنج   ییکار از دستگاه تراوا  ن یا  یگردد. برا  نیینفت تع

م  یگاز آنجائشود  یاستفاده  از    ی رگی  اندازه  یبرا  کهی . 

ن  نیا راندن س  ازیپارامتر،  بود  طیدر مح  الیبه  از    جاد یا  ستبای  نمی  ها  در نمونه  یرییتغ  زانیم  نیاما کمتر  ه؛متخلخل  شود، 

  یاثر بودن، فضاها  یو ب   زی استفاده از گاز، علاوه بر تم  رایز  شود؛  یمنظور استفاده م   نیهوا بد  ا ی و    ومیهل  تروژن،ین  رینظ  یی گازها 

 . ردگی یقرار نم السی  –سنگ  های همکنشبر ریمطلق نمونه، تحت تاث ییتراوا زانینداده و م رییشبکه متخلخل را تغ یخال

 در صنعت:   کاربرد

  یی تراوا  زانیم  ی  محاسبه  شات، یجهت انجام انواع آزما   سازی  به منظور آماده  السی  انواع  از  ها   بودن پلاگ  یبا توجه به لزوم عار

 انجام داد.  یگاز سنج ییتراوا قی از طر توان ی ترکننده را م الیپلاگ به س  یا بدون آغشتگه نمونه یریو نفوذپذ

 

 مغزه  زنی لابیدستگاه س .4

 :مشخصات

 ران یکشور سازنده: ا    SPمدل: 

 Shahrood University of Technologyسازنده:  شرکت

مخازن همواره    یمهندس   هایشگاهیکه در آزما  یمهم  شاتیاز آزما  ی کی 

  نیرخ داده در مخازن است. ا  ندیفرا  سازیهیشب  رد،یگیمورد توجه قرار م

 ن ی. با استفاده از ایشودمغزه انجام م  زنیلابیکار با استفاده از دستگاه س

 هاینفت به مغزه   وآب    قیبر تزر  یمبتن  یشیگوناگون آزما  طیدستگاه، شرا

 75۰۰  یگوناگون تا حداکثر فشار اسم  یمستقر در دستگاه و تحت فشارها 

مدرج،    های  در استوانه  آوری  پس از جمع  زیاز مغزه را ن  یخروج   الیکه بتوان س  ای  و اجرا نمود؛ بگونه  یطراح  یتوانپام را م

اشباع از نفت و آب    زانیم  ق،یراندمان تزر  ،یمطلق و نسب  یی واترا  لیاز قب  یگوناگون  میمفاه  توان  یم  تاًینمود. نها  یرگی  اندازه

 قرار داد.  قیدق ی دستگاه مورد مطالعه نیرا با استفاده از ا الیس  انیسرعت و فشار جر مانده، یباق

 در صنعت:   کاربرد



درجه و محاسبات مربوط به    ۱۰۰ ی پام و دما  7۰۰۰به مخازن در فشار حداکثر تا   یرگازیغ  الاتیس قیتزر اتیعمل سازی هیشب

 الات یس  قیدر اثر تزر ینفت های نفت از مغزه افتیباز بیامکان محاسبه ضر ش،یمورد آزما های مغزه ینسب ییتراوا زانیم نییتع

 . سازد یآنها را فراهم م سهیبرداشت نفت و مقا ادیازد یندها یاز فرآ یمربوط به برخ های ی ابیارز امکانکه  یرگازیمختلف غ 

 

 مغزه  یدزنیدستگاه اس .5

 

 :مشخصات

 CA-S3۰مدل:  

 رانیکشور سازنده: ا

 Fars EOR Technologiesسازنده:  شرکت

اس  قابل  ی دزنیدستگاه  با  دربرگرفتن    تی مغزه 

در    تواند  یم   نچ،یا  5/۱همزمان دو مغزه با قطر  

 ۱۰۰۰۰تحت فشار    یدزنیاس  شاتیآزما  یطراح

مورد استفاده    وس یدرجه سلس  ۱۰۰  ی پام و دما

 ( استفاده شده است. C-۲76) یهستلو دیخاص ضد اس اژیدستگاه از آل نیدر ا دیاس قیبا توجه به تزر نی. همچنردیقرار گ

 در صنعت:   کاربرد

  ی طراح  نیشوند. ا-یم  دیو تول  یخاص در مخازن طراح  یمطالعات   طیمغزه به منظور فراهم آوردن شرا  یدزنیاس  های  ستمیس

 ی   جهیتا در نت  ردپذی  یصورت م  ی مخزن  های  به درون نمونه  یدیاس  یاه  محلول  ا یو    دیاس  ق یبه منظور تزر  قتیخاص در حق

مزاحم قرار    های   یکان  یبرخ  نیو همچن  ابد ی  ش یکرده و تا حد امکان افزا  رییسنگ مخزن تغ  یریو نفوذپد  ییتراوا  زانیآن، م

 مربوط به  های تیقابل یموارد تمام  نیبروند. در کنار ا نیروش از ب نیبه ا زین دیتول ریگرفته در مس

  ی برا  شود،   یم  فیآنها تعر  یبرا  یدیاس  های  و محلول  دیاس  قیو بدون امکان تزر  یمغزه که بطور عاد  زنی   لابیس  های  دستگاه

 اجرا دارند. تیوجود داشته و قابل  زیدستگاه ن نیا



 یمواد معدن یفراور یشگاههایآزما

 

 آدرس: سالن کارگاه ها – پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰39 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲۲۰9داخلی   سال تاسیس:  ۱373

مهندس  آقای 

 جعفری 
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 کاراموزیان 
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6039


 (  Rod Mill)  یا لهیم یایآس .1

 مشخصات:

 :)انگلستان(  DENVER SALAشرکت سازنده 

 شرح عملکرد: 

آسیاهای میله ای جزو آسیاهای گردان هستند که بار خردکننده در آنها میله 

مرسوم  مدارهای  در  معدنی  مواد  کردن  نرم  برای  ای  میله  آسیاهای  است. 

میله ها به صورت موازی قرار می گیرند و طول آنها حدود  استفاده می شوند.  

صورت است که میله ها از ارتفاعی سقوط    ن یمیلیمتر کمتر از طول داخلی آسیاست. مکانیزم شکست در این آسیاها  به ا  ۱5۰

می کنند و درون آسیا به سمت پایین می غلتند و بر روی ذرات ضربه همراه با سایش اعمال می کنند. محصول آسیای میله ای 

دانه ریز آن را قبل    دنسبت به آسیای گلوله ای یکنواختتر است ولی ابعاد محصول درشتتر است بنابراین در صورت نیاز به موا

شده در آن    جاد یهمواره ذرات درشت در حال خرد شدن هستند لذا نرمه ا  یا  له یم  ی اهایازآسیای گلوله ای قرار می دهند. در آس

 د. باش  ینسبتا کم م

 کاربرد:

 فلوتاسیون و  آرایی کانه آزمایشهای برای نمونه سازی آماده

 

  ( Cone Crusher) یسنگ شکن مخروط  .2

 مشخصات:

 ( انگلستان): DENVER SALA سازنده شرکت

 شرح عملکرد: 

 حدود   تا  مخروط  هسته  راس  زاویه  آنها  در  که  هستند  ژیراتوری  های  شکن  سنگ  از  نوعی  حقیقت  در  مخروطی  های  شکن  سنگ

  ژیراتوری   شکن  سنگ  از  بیشتر  آن  دوران  سرعت  این  بر  علاوه.  است  شده  تر   مسطح  کردن  خرد  محفظه   و  یافته  افزایش  درجه  ۱۰۰

 خروجی   دهانه.  رسند  می  کوچک  پایینی  دهانه  یک  به  ورودی  گشاد  دهانه  از  مواد فکی  مانند  مخروطی  های  شکن  سنگ  در.  است

  قیف  و  توپی   بین   سایش   بدلیل  که  گیرد  می   صورت  زمانی  در   عمل  این.  باشد  می  تنظیم   قابل  شافت  آوردن  پایین  و   بالا  با   مواد

  درشت  و   ریز  با  سیستم  این  در.  باشد  خروجی  شده  خرد  سنگ  اندازه  تغییر  به  نیاز   یا  و  شود  بازتر  مناسب  اندازه   از  خروجی  دهانه

 . افتد می  خفگی حالت به  آن اثر در و بوده حساس رطوبت به سیستم نوع  این ولی آید نمی بوجود  کار در اختلالی مواد شدن

 کاربرد:

 خردایش مرحله دوم  



 ( Roll Crusher)  یسنگ شکن غلطک .3

 

 مشخصات:

 :)انگلستان(  DENVER SALAشرکت سازنده 

 شرح عملکرد: 

ا سنگ  نیدر  وس  یشکنسنگ   اتیعمل  شکننوع  سنگ  لهیبه  استوانه  صاف    نیدو  سطح  م  ای با  صورت  حرکت  ردیگیآجدار   .

ها قابل  دو استوانه   نیبه هم است. فاصله ب  کینزد  ای و    یها مساوو سرعت چرخش آن  گریکدیروبرو در خلاف جهت    یهااستوانه 

  شیامکان افزا  یقو  یی ها استوار است. فنر هاسنگ و استوانه   نیاصطکاک ب  یها بر مبناشکنسنگ  نیاست. اساس کار ا  میتنظ

 ر یدو استوانه درگ  نیدر ب  یو مواد  ورود   دهندیسخت به داخل سنگ شکن را م  یلیفاصله دو استوانه در صورت ورود قطعات خ

% قطر استوانه سنگ شکن ۱۰  ستیبا  ی به سنگ شکن م  یورود   هیماده اول  زیشوند. حداکثر سا  ی خرد م  یفشار  یرویو تحت ن

 باشد.  یآسان آن م  یو نگه دار میکمتر، سهولت تنظ یمصرف انرژ  اد،ینسبتاً ز تینوع سنگ شکن ظرف  نیا یایباشد. مزا

 کاربرد:

 یی مرحله نها یو سنگ شکن شخردای •

 حداقل نرمه باشد  دیبا تول یکه هدف خرد کردن ماده ا یموارد •

 

 ( Jaw Crusher) یسنگ شکن فک .4

 مشخصات:

 (رانیشرکت سازنده: دانش فرآوران )ا

 عملکرد: شرح  

فکسنگ  عمل  یشکن  انجام  ابتدا  شیخردا  اتیجهت  در  پروسه   یسنگها 

سنگ شکن   رد،یگ  یمورد استفاده قرار م  ی مواد معدن  یو فرآور  یشکنسنگ 

  ایدو صفحه صاف    نیب  یبرش  ای  یفشار  یروهای سنگ شکن ها مواد توسط ن  نیباشد. در ا  یم  هیاول  یشکن هااز نوع سنگ   یفک

  ل یفک متحرک تشک  کیفک ثابت و    کیاز    یشکن فکشوند. سنگ   یمتحرک است خرد م  یگرید واز آنها ثابت    یکیموجدار که  

.  شودیم  ن یبه موتور متصل است تام  ی شافت خارج از مرکز که توسط تسمه و پول  کی  قیشده است. حرکت فک متحرک از طر

 . شوندیو خرد م رندیگیقرار م ی برش ای و  یفشار یرو ین ریبا حرکت فک مواد تحت تاث

 کاربرد:

 ه یاول شیخردا



 (  Ball Mill)  یگلوله ا یایآس .5

 مشخصات:

 :)انگلستان(  DENVER SALAشرکت سازنده 

 شرح عملکرد: 

آسیاهای گلوله ای از نوع آسیای گردان هستند و بار خردکننده آنها گلوله  

مخروطی است. این آسیاها    -استوانهاست. شکل این آسیاها استوانه ای و یا  

برای آسیا کردن اولیه و ثانویه استفاده می شوند. نسبت قطر به طول در این  

آسیاها یک تا سه است. چون گلوله ها دارای مقدار سطح جانبی بیشتری به ازاء واحد وزن نسبت به میله ها می باشند در نتیجه 

 مان،یس  هیمواد اول  ریکردن خشک و تر مواد مختلف نظ  ایآس  یبرا  اها یآس  نیبرای خرد کردن تا ابعاد ریزتر مناسب تر می باشند. ا

 . رندیگ  یمورد استفاده قرار م یکیآهک، و مواد سرام مان،یس

 کاربرد:

 ونیو فلوتاس ییکانه آرا یشهایآزما ینمونه برا یآماده ساز

 (  Pneumatic ring mill) یکیپنومات  یسکیپودرکن د .6

 

 مشخصات:

 (رانیشرکت سازنده: دانش فرآوران )ا

 شرح عملکرد: 

جهت تهیه نمونه معرف برای آنالیز شیمیایی همگن سازی و کاهش اندازه از  

و ابعاد    متریل یم  5  ریدستگاه ز  نیا  یبرخوردار است. بار ورود  یاهمیت بسزای

آن   همراه باشدیم  کرون یم  ۱5۰تا    38محصول  به  افقی  لرزشی  حرکت   .

  شود. اصول کارکرد این دستگاه بر اساس فشار،می  گاهدست  ن یفرکانس بالای لرزش موجب کاهش زمان پودر کردن مواد در ا

شود. مکانیزم حرکت رینگ در داخل  باشد. این عملکرد توسط دو رینگ که در داخل هاون قرار دارد ایجاد میضربه و سایش می

 شود. هاون به صورت افقی است که توسط یک موتور خارج از مرکز که در زیر هاون قرار دارد ایجاد می

 کاربرد:

 ییایمیش هیتجز شاتیانجام آزما یپودر کردن نمونه برا

  



 (  Spiral Classifier)  چیمارپ ریفایکلاس .7

 مشخصات:

 )کانادا(  Minproشرکت سازنده: 

 عملکرد:   شرح

 یریآبگ  ای و    ،یرینرمه گ  ، یطبقه بند  وستهی پ   ات یعمل  یبرا  چیمارپ   ریفایکلاس

 شده است.  یطراح یو مواد صنعت هایاز کان

ذرات    نیصورت است که ذرات با سرعت ته نشینی کم در مایع، به سرریز منتقل می شوند و همچن  نیدستگاه به ا  نیا  زمیمکان

با سرعت ته نشینی زیاد در ته ظرف رسوب می کنند و در جهت خلاف جریان آب توسط مارپیچ به بالا کشیده می شوند. حرکت  

 مارپیچ باعث آزاد شدن نرمه شده و از ورود آنها به خروجی بالا )ذرات درشت( جلوگیری می کند. 

 کاربرد:

 بندی طبقه پیوسته عملیات

 گیری نرمه

 آبگیری 

 (  Electrostatic separator)   یکی جداکننده الکترواستات .8

 مشخصات:

 ( آمریکا)ERIEZ : سازنده شرکت

 عملکرد:   شرح

  طور   به  کانیها  از  محدودی  تعداد  فرآوری  برای  تنها  الکترواستاتیکی  جدایش  روش

  جدا   نوع  این  در.  دارند  الکتریکی   هدایت  خاصیت  که  شود  می   برده   کار  به  موثر

  این.   شود  می  استفاده  جداسازی   برای  کانیها   الکتریکی  هدایت  اختلاف   از  ها   کننده

 ظرفیت  و(  مواد  الکتریکی  هدایت  تغییر  دلیل  به)  بوده  حساس  آب  به  ها  کننده  جدا

  استفاده  ساحلی های ماسه از متفاوت الکتریکی هدایت با کانیهای کردن جدا برای الکترواستاتیکی های  جداکننده. است کم آنها

 چرخش   زمان   در  آنها  وزن  و  غلتک   سطح  و   هادی  ذرات  بار  بودن  همنام  که  است  صورت  این  به  دستگاه  این  مکانیزم.  شود  می

  و  شود  می  آنها  اتصال  باعث  غلتک  سطح  و  هادی  غیر  ذرات  بار  بودن  همنام  غیر  همچنین  و  شود  می   آنها   پرتاب  باعث  استوانه

 . پذیرد می صورت جدایش

 کاربرد:

 از هم مانند جداسازی روتیل و ایلمنیت از مونازیت و زیرکن یکیالکتر تیاختلاف  هدا یدارا یها ی کان یجداساز



 High intensity magneticشدت بالا )    یسیجداکننده مغناط .9

separators ) 

 

 مشخصات:

 ( کای)آمرERIEZشرکت سازنده:  

 عملکرد:   شرح

از جداکننده های با شدت میدان مغناطیسی زیاد برای جدا کردن مواد پارامغناطیسی  

تسلا را میدان   ۱.5تا    ۱مثل هماتیت استفاده می شود. میدانهای مغناطیسی با شدت  

 های با شدت متوسط و در بیشتر از این مقادیر را میدان های با شدت زیاد می نامند. 

 کاربرد:

 پارامغناطیس  های  کانی پرعیارسازی

 

 Low intensity magnetic)   نییشدت پا  یسیجداکننده مغناط .10

separators ) 

 

 مشخصات:

 ( کای)آمرERIEZشرکت سازنده:  

 عملکرد:   شرح

  این  از.  شوند  می  نامیده  کم  شدت  با  های  جداکننده  باشد،   تسلا  ۰.۲  از  کمتر  آنها  مغناطیسی  میدان  شدت  که  هایی  جداکننده

  تولید   به  قادر   مغناطیسی،  کننده  جدا  نوع  این.  شود  می  استفاده  مگنتیت  مثل   فرومغناطیس  مواد  جداکردن  برای  ها   جداکننده

 . باشد   می  متفاوت مغناطیسی خاصیتهای با محصول چندین

 کاربرد:

 مگنتیت پرعیارسازی

 

  



 ( Shaking Tableلرزان )  زیم .11

 مشخصات:

 (رانیشرکت سازنده: دانش فرآوران )ا

 شرح عملکرد: 

ریز و گاهی آرایش  در میان دستگاههای آرایش ثقلی احتمالا میز لرزان مؤثرترین آنها است، از این وسیله برای آرایش مواد دانه

شود. میز لرزان از سطحی مستطیل شکل که در جهت  اند استفاده میهای ثقلی پرعیار شدهوسیله سایر روشنهایی موادی که به

است. بار اولیه است. سطح میز توسط موانعی که معمولا در امتداد طول هستند پوشیده شدهعرض، شیبی جزئی دارد تشکیل شده

گردد. توسط مکانیزمی حرکت  های بعدی میز آب شستشو از بالا به آن اضافه میشود و در قسمتمیز ریخته می  یاز قسمت بالای

سرعت به عقب  برد و بهاست که میز را به آرامی جلو می  ایگونهشود، این مکانیزم بهنوسانی در جهت طول میز به آن وارد می

پرتاب میبرمی امتداد طول آن به جلو  باعث میگرداند. درنتیجه ذرات جامد برروی سطح در  این عمل  شود که ذرات شوند. 

طی کرده و در   را کننده محصول پرعیار بروند و مواد سبکتر عرض میز  تر در امتداد طول حرکت کرده و به قسمت جمع سنگین 

 شوند. قسمت باطله ریخته می

 کاربرد:

  پتاس،  فسفات،  میکا، منگنز، آهن،  گارنت،  سیلیسی، ماسه کرومیت، ساحلی،  های ماسه باریت، ، (بالا تناژ) زغالسنگ پرعیارسازی

 زیرکن تنگستن، تیتانیوم، قلع، تانتالیم،

 ( Jig  جیگ ) .12

 :)انگلستان(  DENVER SALAشرکت سازنده 

 شرح عملکرد: 

قدیمی ترین روش پرعیارکننده های ثقلی است و برای پرعیارکردن مواد نسبتاً  

شود. جیگها در صنایع زغالسنگ، کاسیتریت، تنگستن، طلا،  درشت استفاده می  

باریت و آهن بکار برده می شوند. در جیگ ها جدایش کانی های با وزن مخصوص مختلف، در لایه ای که توسط جریان جهشی  

رونده ذرات به مدت    نییدستگاه با حرکت متناوب آب به صورت بالارونده و پا   ن یآب حالت سیالیت داده شده، انجام می شود.در ا

در کف و ذرات سبک در   نیشوند. ذرات سنگ یم یو بر حسب وزن دانه بند ند یآ یبه صورت معلق در آب در م یمحدود اریبس

شود و    ی بر اساس وزن مخصوص انجام م  یصورت دانه بند  نی در ا اشندب   کسانیابعاد   یشوند. چنانچه ذرات دارا  ی سطح جمع م

 با وزن مخصوص کمتر جدا خواهند شد.   یر کف قرار گرفته و از دانه هاذرات با وزن مخصوص بالاتر د

 کاربرد:

اس، باریت، باطله های فلزی صنعتی و انواع کانیهای الم  زغالسنگ،  آهن،   روی،  و  سرب  منگنز،  طلا،  شئلیت،  کاستریت،  پرعیارسازی

 سنگین که نرمه زیادی تولید نمی کنند 



 (  Mechanical flotation Machine)   یکیمکان  ونیفلوتاس  .13

 مشخصات:

 :)انگلستان(  DENVER SALAشرکت سازنده 

 شرح عملکرد: 

فلوتاسیون نوعی فرآیند تفکیک و جداسازی جامدات ریزدانه از هم، بر مبنای  

علم شیمی سطح و خواص شیمی فیزیکی سطوح جامدات است که از تفاوت 

گیرد. فرایند فلوتاسیون شامل اتصال  میدر قابلیت ترشوندگی سطوح ذرات بهره  

انتخابی ذرات مواد معدنی به حبابهای هوا در محلول آبی و انتقال آنها به سطح  

از مواد به صورت   یبخش  ،ی مصرف  ییایمیش  یهاپالپ با معرف  یسازکه پس از آماده  بیترت  نی پالپ بصورت کف می باشد، به ا

و باعث   دهیچسب زیهوا به ذرات آبگر  یها, حبابیانتخاب شی جدا یندهای. در فرآشوند یم ریپذ آب یگریو گروه د زیآبگر یانتخاب

 باشد.  یم  یماده مورد نظر بوده و قابل جمع آور  یکف حاو  هی لا  نیکه ا  شودیم  داریکف پا  هیلا  کی  لیسطح و تشک  هانتقال آنها ب

 کاربرد:

 تصفیه آب   سازی  کاغذ  صنایع    صنعتی های پساب تصفیه   معدنی مواد پرعیارسازی

 ( Hydrocyclone)  کلونی دروس یه .14

 مشخصات:

 ( کانادا) Minpro: سازنده شرکت

 شرح عملکرد: 

 مبنای  بر  که  است  شده  ساخته  شکل  مخروطی  ای  استوانه  ظرفی  از  هیدروسیکلون

 بطور  و   ورودی   لوله  طریق   از  فشار  تحت  اولیه  بار  کند،   می   کار  مرکز   از  گریز  نیروی

  ابعاد  و چگالی مبنای بر هیدروسیکلون  داخل در مواد شود،می سیکلون وارد مماسی

  و  ریزته   از  بزرگتر،  ذرات  که  شودمی  باعث  نیروها  این  مجموع.  شوند  می  بندی  طبقه

.  دارد  تاثیر  آن  جدایش  حد  روی  بر  که  است  آن  قطر  هیدروسیکلون  پارامتر  مهمترین.  شوند  خارج  سیکلون  سرریز  از  ریزتر،  ذرات

  کننده   تعیین  تاثیر  دارای  حالات   اکثر  در  اما   دارند  تاثیر  هیدروسیکلون  عملکرد  روی  بر  نیز  ریز  ته  و  سرریز  قطر  نظیر  پارامترها   سایر

 .نیستند

 کاربرد:

  گیری نرمه

 سرندها  کاربرد دامنه از کوچکتر ابعادی دامنه در مواد جدایش



 ( Electric furnaces)  یکیکوره الکتر .15

 مشخصات:

 (ی)کره جنوب FINETECHشرکت سازنده:  

 شرح عملکرد: 

کاملا    یمحفظه ا  یاست که دارا  ی دستگاه  یشگاه یکوره آزما   ا ی  یکیکوره الکتر

محفظه توسط    نیباشد. ا  ینسوز و پنبه نسوز م  مانیشده با آجر نسوز و س  قیعا

  یاز کوره ها دما  گرید  یدر برخ ای گراد و   یدرجه سانت  ۱۲۰۰بالا  تا حدود  ییسقف دستگاه ، دما  ا یدر اطراف و   یقو یالمنت ها

مشخص   نیاز مواد و همچن  گرید  یگرفتن خاکستر برخ  زیمواد و ن   یکرده که جهت ذوب برخ  جادیگراد ا  یدرجه سانت  ۱5۰۰

 مواد فرار کاربرد دارد. زانیکردن م

   کاربرد:

 ذوب     فرار مواد تعیین    خاکستر میزان تعیین

 ( Column Flotation)  یستون ونیفلوتاس  .16

 مشخصات:

 )کانادا(  Minproشرکت سازنده: 

 شرح عملکرد: 

پرع   درحال فلوتاس  یارسازیحاضر  روش  مهم  یکی  ونیبه  کاربرد  نی تر  از    ن یتر  یو 

هوا و خوراک و آب شستشو، نسبت به    عیاز نظر نحوه توز  یستون  ونیفلوتاس  یها. سلولشودیمحسوب م  ییآراکانه  یهاروش

  نیدتریاز جد  یکی  یستون  ونیبهتر آنها را سبب شده است. فلوتاس  یکیمتفاوت هستند که عملکرد متالورژ  یکیمکان  یهاسلول 

  ییو کارآ  یبازده  یدارا  ،یکیداشته و نسبت به روش معمول مکان  یادیز  شرفتیپ   ریاست که در چند دهه اخ  ونیفلوتاس  یهاروش

  ش یافزا  ، یستون  یهاوشو در سلول و وجود آب شست   یمعمول  یهاارتفاع کف چند برابر نسبت به سلول   لیدل  است. به  یشتریب

 همواره مشاهده شده است.   بایتقر ی ابیباز نیار و همچنیع 

   کاربرد:

 تصفیه آب      زباله افتیمراکز باز     یکاغذ ساز عیصنا    یصنعت یپساب ها هیتصف   یمواد معدن یارسازیپرع 

  



 ی و شهرساز ی معمار یدانشکده مهندس
  



 ( BEELدر ساختمان) یانرژ ی بهره ور شگاهیآزما

 

 آدرس: ساختمان کلاسها ،طبقه همکف، راهروی سمت چپ - پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰9۲ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲۴۲8داخلی   سال تاسیس:  ۱398

مهندس خانم 

 عامریان
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

   طاهری
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6092


                        دوربین حرارتی پیشرفته .1

 مشخصات:

        ایتالیا  HTساخت شرکت  THT70دستگاه مدل 

 شرح عملکرد و موارد کاربرد:

بالای   رزولیشن  با  و  قرمز  مادون  سنسور  به  مجهز  دوربین   38۴*۲88این 

پیکسل میباشد که شرایط مناسبی جهت استفاده هم در صنایع و هم در بخش 

 ساختمان را فراهم مینماید. 

 

      هواشناسی ایستگاه .2

 مشخصات:

 آمریکا       HOBOدستگاه ایستگاه هواشناسی ساخت شرکت 

 شرح عملکرد و موارد کاربرد: 

  بارندگی   باد،میزان  جهت  و  هوا،سرعت  رطوبت  و  دما  شامل  هواشناسی  اطلاعات  است  قادر  دستگاه  این

  ثانیه یک از) انتخابی  زمانی  فواصل در  و  بالا بسیار دقت  با  را( خورشید نور)    تابش  میزان همچنین و

  مباحث   در  دستگاه  این  بالا،اطلاعات  دقت   و   قابلیتها  به  باتوجه. نماید  ثبت  و  برداشت(  ساعت  ۱8  تا

 . دارد وسیعی کاربرد کشاورزی و ،هواشناسی انرژی به مربوط

 

 دستگاه سنجش دی اکسید کربن .3

 مشخصات دستگاه:

 مکزیک  Telaireساخت شرکت 

 کاربرد:

محیط را تشخیص داده و غلضت آن  این دستگاه می تواند حضور گاز دی اکسید کربن در  

 . را اندازه گیری کند

 

  



 RHT10 دیتالاگر حرارت و رطوبت مدل .4

 

 مشخصات دستگاه:

 تایوان EXTECHساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط به کار می  

رود. دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای اندازه گیری شده توسط 

به کامپیوتر   USBآن را مشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها را از طریق کابل 

متصل کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط به آن داده های ذخیره شده را پردازش و تحلیل 

 کرد.

 

 

 RHT20 دیتالاگر حرارت و رطوبت مدل .5

 

 مشخصات دستگاه:

 آمریکا   HOBOساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط به کار می  

رود. دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای اندازه گیری شده توسط 

به کامپیوتر    USBآن را مشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها را از طریق کابل  

 متصل کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط به آن داده های ذخیره شده را پردازش و تحلیل کرد. 

 

  



 st-3880 مدل (Hot Wire ) بادسنج پرتابل .6

 

 مشخصات دستگاه:

 چین  CEMساخت شرکت 

 کاربرد:

پایین در   بویژه سرعت های  باد،  اندازه گیری سرعت  برای  دستگاهی است که 

محیط داخل استفاده می شود. این کار با استفاده از سنسور متصل به دستگاه  

 انجام می شود.

 

 

 

 HD200 لیزر مدل + T حرارت دو کاناله با ترموکوپل تایپدیتالاگر  .7

 

 مشخصات دستگاه:

 تایوان EXTECHساخت شرکت 

 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط به کار  

می رود. دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای اندازه گیری 

شده توسط آن را مشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها را از طریق کابل  

USB     به کامپیوتر متصل کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط به آن داده های ذخیره

 شده را پردازش و تحلیل کرد. 

 

  



 DT856A نورسنج مدل .8

 

 مشخصات دستگاه:

 چین  CEMساخت شرکت 

 کاربرد:

نورسنج یا لوکس متر دستگاهی است که جهت اندازه گیری شدت نور محیط به کار  

اندازه می رود. نورسنج ها بوسیله سنسور خود، شدت نور   تابیده شده بر سطوح را 

 گیری می کنند. 

 

 

 HT157 صداسنج مدل  .9

 

 مشخصات دستگاه:

 ایتالیا HTساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که قادر به سنجش شدت امواج صوتی است. این دستگاه دیجیتال بوده  

 و قابلیت ذخیره و آنالیز مقادیر اندازه گیری شده را دارد. 

 

  



 HT46 حرارتی کامپکت مدلدوربین  .10

 

 مشخصات دستگاه:

 ایتالیا HTساخت شرکت 

 کاربرد:

با استفاده از دوربین حرارتی می توان تفاوت دمای سطوح را بصورت بصرص مشاهده  

کرد. این دوربین ها از نوعی حسگر حساس به گرما تشکیل شده که به نوع خاصی  

تکنولوژی های ثبت و نمایش تصویر  از لنز دوربین متصل است و برای کار در کنار 

 سازگار شده اند. 

 

 

 

 ایستگاه هواشناسی پرتابل )حرارت،رطوبت،تابش،بارش،باد(  .11

 

 مشخصات دستگاه:

 آمریکا   HOBOساخت شرکت 

 کاربرد:

پارامترهای هواشناسی شامل شدت نور، سرعت و جهت   این دستگاه جهت سنجش 

باد، میزان دما و رطوبت و همچنین میزان بارندگی در مکان های مختلف استفاده می  

شود. وجود سنسورهای هواشناسی باعث می شود تا بتوان توسط این دستگاه در مدت  

اندازه گیری دق از وضعیت هواشناسی به صورت زمان طولانی)ماهانه یا سالانه(  یقی 

 منطقه ای داشت. 

 

  



 UX-120-014 مدل  T دیتالاگر چهارکاناله با ترموکوپل تایپ .12

 

 مشخصات دیتگاه:

 آمریکا   HOBOساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط به کار  

می رود. دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای اندازه گیری  

شده توسط آن را مشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها را از طریق کابل 

USB     به کامپیوتر متصل کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط به آن داده های ذخیره

 شده را پردازش و تحلیل کرد. 

 

 

 UX-100-003 دیتا لاگر دما و رطوبت مدل .13

 

 مشخصات دیتگاه:

 آمریکا   HOBOساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط به کار می رود.  

دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای اندازه گیری شده توسط آن را  

به کامپیوتر متصل     USBمشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها را از طریق کابل  

 کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط به آن داده های ذخیره شده را پردازش و تحلیل کرد. 

 

  



 UX-100-014 دیتالاگر حرارت با ترموکوپل مدل .14

 

 مشخصات دیتگاه:

 آمریکا   HOBOساخت شرکت 

 کاربرد:

دستگاهی است که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای دما و رطوبت محیط 

به کار می رود. دیتالاگرها معمولا دارای نمایشگر بوده و می توان پارامترهای 

اندازه گیری شده توسط آن را مشاهده کرد، همچنین می توان این دیتالاگرها  

به کامپیوتر متصل کرد و با استفاده از نرم افزار مربوط    USBرا از طریق کابل 

 به آن داده های ذخیره شده را پردازش و تحلیل کرد. 

 

 

 E40bx دوربین حرارتی مدل .15

 

 مشخصات دستگاه:

 آمریکا  FLIRساخت شرکت 

 کاربرد:

بصورت بصرص   را  تفاوت دمای سطوح  توان  از دوربین حرارتی می  استفاده  با 

حساس به گرما تشکیل شده که به  مشاهده کرد. این دوربین ها از نوعی حسگر 

نوع خاصی از لنز دوربین متصل است و برای کار در کنار تکنولوژی های ثبت و  

 نمایش تصویر سازگار شده اند. 

 

 

  



 (Fab Labساخت) نوینروشهای آزمایشگاه 

 
دانشکده معماری و شهرساری ،طبقه اول، جنب   - پردیس مرکزی 

 آموزش دانشکده
 آدرس:

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰75 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲۴98داخلی   سال تاسیس:  ۱39۴

مهندس  آقای 

 عرب ساغری
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 منصفی 
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6075


 دستگاه پرینتر سه بعدی .1

 

 مشخصات : 

 ساخت کشور آلمان  ( و X350proدستگاه مدل )

 شرح عملکرد و موارد کاربرد:

و سرعت   mm  ۲۱۰*۲۰۰*35۰این دستگاه قادر است تا نمونه ای از یک طرح صنعتی یا ساختمانی را با حداکثر ابعاد نمونه

 برای شما فراهم نماید.   mm/s  ۱5۰دستگاه

 دستگاه حک و برش لیزری: .2

 

 مشخصات:

 کشور چین   Yuemingساخت شرکت CM1390دستگاه مدل  

 شرح عملکرد و موارد کاربرد : 

تهیه نماید. لازم به ذکر   mm 25این دستگاه می تواند با دقت بالا نمونه ای از یک طرح را برروی یک ورقه با حداکثر ضخامت 

 است که مصالح مصرفی در این  دستگاه می تواند از جنس چوب،پلکسی گلاس،فیبر و..... باشد. 



  پلات چاپگر .3

 

 مشخصات دستگاه:

 HP T 795مدل:  

 HP -نام کشور و کارخانه ی سازنده:  سنگاپور

 سانتی متر  ۱۰6چاپ رنگی تا عرض 

 کاربرد:

 گلاسه کوتد و...  ریکاغذ تحر ی بر رو ۱۰6تا عرض  یرنگ نتیپر

 

 سی ان سی فرز  .4

 

 مشخصات دستگاه:

 TANIK3۰3۰مدل: 

 ساخت ایران شرکت سیزان 

 محوره  3سی ان سی 

 3۰در  3۰میز کار 

 هزار دور در دقیقه۱8

 کاربرد:

 و فلزات نرم  یرفلزیمصالح غ  یبر رو  یبرش و سوراخکار یحکاک

  



 نگی فرم ومیدستگاه وک .5

 

 مشخصات:

 ساخت شرکت سیزان پردازش کویر

 ساخت ایران 

 کاربرد:

  یها نی و ماش زریبرش ل ،یسه بعد نتریبا پر دشدهیاز قطعات تول هیرو جادای

cnc شده   یگر ختهیو قطعات ر 

  ن،یفوم، گچ، پاراف کون،یلیبتن، س ن،یهمچون رز یسرد مواد یریقالب گ

 شکلات، ژله و ...  

   دهیچیپ  ی شکل با اشکال هندس یساخت قطعات ورقه ا 

 کند.  یدرجه را تحمل م ۲۰۰ یدما هک یاز هر جنس هیساخت پوسته و رو

 

 وکید تیونولیبرش  یان س  یدستگاه س  .6

 

 مشخصات:

  devakساخت شرکت 

 ساخت ایران 

 کاربرد:

  نیدتریو برش فوم جد  تیونولی محور برش    5  یان س  ی دستگاه س

سازنده    وکید   یمحصول ما است. گروه صنعت  نیتر  یو کاربرد

نموده   تیونولیپنج محور برش فوم و    یان س  ی و ساخت دستگاه س  یو فوم. اقدام به طراح  تیونولیبرش    یان س  یس  یهادستگاه

  نی. با اباشدیم   قیخاص و دق  ی هابرش  یبرا  یکاربرد  اریبس  یفوم دستگاه   و  تیونولیمحور برش    5  یان س  ی است. دستگاه س

 و فوم انجام داد.  تیونولی یرا بر رو قیفوق دق یهاانواع برش  توانیم  CNCدستگاه  

 

 



 

 یهسته ا یو مهندس کی دانشکده فیز
  



 عملیات حرارتی آزمایشگاه

 

 آدرس: ساختمان آزمایشگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴۴ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲6۱7داخلی   سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 عسکری
  کارشناس: 

آقای مهندس  

 عسکری
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6044


 درجه تحت خلا  1250کوره تیوپی  .1

 

 مشخصات:

درجه   ۱۲5۰میلی بار و تا دمای    5*۱۰ -5تا خلأ    تیوپی  کوره  این

 امکان عملیاتی شدن دارد.  سانتیگراد 

 شرکت یاران بهگزین پارسا   شرکت سازنده:

 

 

 درجه 1500کوره تیوپی  .2

 

 مشخصات:

 مرحله به صورت مجزا را دارد.   9تا    یزیبرنامه ر  تیقابل  یوپ یکوره ت  نیا

 سازنده:  شرکت آذر کوره  شرکت

 

 

 

 درجه 1800 یوپیکوره ت .3

 

 مشخصات:

می باشد. و     (zone 3این کوره دارای سه ناحیه دمایی )

 دمای هر ناحیه به صورت مجزا تنظیم می شود.

 انگلستان  Carbolite  شرکت سازنده:

 

  

http://iranlabexpo.ir/index.php?ctrl=companies&actn=view&id=1271&lang=1


 درجه 1200کوره باکس  .4

 

 مشخصات:

مرحله به   9تا    یزیبوده و قابل برنامه ر  تریل  ۱۱کوره    نیحجم ا

 باشد.  یصورت مجزا م

 سازنده:  شرکت آذر کوره  شرکت

 

 

 

 

 درجه 1200کوره باکس  .5

 مشخصات:

 مرحله به صورت مجزا می باشد.  ۲7لیتر بوده و قابل برنامه ریزی تا  3و  ۱8حجم این کوره ها 

 آترا حرارت سازان   شرکت سازنده:

 

 

 

 درجه 300آون  .6

 

 مشخصات:

 آلمان  Memert شرکت سازنده:

  

http://atra.ir/


 نانو شگاهیآزما

 

 آدرس: ساختمان آزمایشگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴5 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲6۱7داخلی   سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 عسکری
  کارشناس: 

آقای مهندس  

 عسکری
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6045


 ز یزی رولیپا یدستگاه اسپر .1

 

  مشخصات دستگاه

سانتیمتر و   ۱۱۰محفظه دستگاه از جنس استیل  و ارتفاع تقریبی   -۱

 عایق بندی مناسب در مقابل دما. 

میلی متر از جنس    7-8سانتیمتر و ضخامت    3۲صفحه داغ به قطر    -۲

 استیل ضد زنگ.

دور در دقیقه و با امکان   ۱۰۰امکان دوران صفحه داغ تا حداکثر    -3

 کنترل دور در دقیقه.  

گازهای محفظه دارای سیستم تهویه و هود مناسب جهت خروج    -۴

 شیمیایی در هنگام لایه گذاری. 

درجه سانتیگراد با توزیع   65۰دمای صفحه داغ قابل کنترل تا دمای    -5

 یکنواخت. 

 سانتیمتر. 65تا  35سیستم اسپری با قابلیت کنترل جابجایی فاصله نازل اسپری تا سطح کار از  -6

 سیستم اسپری با قابلیت کنترل برای کنترل فلو محلول و گاز حامل در هنگام اسپری کردن.  -7

 سیستم نازل اسپری دارای حرکت روبشی برای توزیع شارش یکنواخت بر روی سطح کار. -8

 سی سی .  5۰مقاوم در برابر خوردگی شیمیایی با حجم  ظرف نگهداری محلول اسپری   -9

تابلو کنترل برق و صفحه کنترل سیستمهای مختلف دستگاه و امکانات جانبی برای قراردادن و برداشتن نمونه ها در داخل    -۱۰

 دستگاه.  

 شرکت نانو ابتکار پایدارشرکت سازنده: 

 کاربرد:

برای تهیه لایه   با قابلیتهای کنترلی بالا  (Spray pyrolysis)از دستگاه لایه نشانی پاششی اسپری کوتینگ یا اسپری پایرولیزیز  

های نازک از محلول شیمیای در مقیاس نانو استفاده می شود . از قابلیت های اساسی این دستگاه,  امکانات کنترلی ویژه ای  

است که برای کنترل هرچه بیشتر پارامترهای لایه گذاری در نظر گرفته شده است.  این دستگاه با توجه به تکنولوژی ساده  

زیکی در خلاء , ارزان بوده و امکان لایه نشانی در سطوح بزرگ را دارد، از این روش در کارهای تحقیقاتی  ترنسبت به روشهای فی

 استو صنعتی روز دنیا بطور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته 

  



 دستگاه اسپین کوتینگ .2

 

 :مشخصات

 محفظه دستگاه از جنس استنلس استیل  -۱

  cm   ۲5×۲5×3۰ابعاد تقریبی -۲

 با گیج نمایشگر    -bar 8 /۰سیستم وکیوم کارگیر -3

 ۱۰۰mm-۱۰ابعاد کارگیر از   -۴

   Rpm 7۰۰۰-۱۰۰کنترل دور موتور با نمایشگر دیجیتالی    -5

 تایم  مولتی –تایمر  -6

 داریشرکت سازنده: شرکت نانو ابتکار پا

 کاربرد:

نانو استفاده     اسیژل در مق- ها و نانو ساختار ها به روش سل  مریپل  ،ی نازک آل  یها  هیلا  هیته  یبرا  یچرخش  ینشان   هیاز دستگاه لا

 شهیش  ک،ی)سرام  یفلز  ریو غ   یسطوح مختلف جامذ از نوع فلز  ی بر رو  ی نشان  هیدستگاه لا  نیبا استفاده از ا   نیشود و همچن  یم

است. به طور مثال : برای ساخت فیلتر های اپتیکی ، سلول های خورشیدی ، سنسورها ،آشکار سازها،کارهای    ریامکان پذ  زیو ....( ن

 تزئیناتی ،  تهیه لایه های سخت و پوشش های مغناطیسی ،تهیه لایه نازک دی الکتریک ومیکرو لیتوگرافی با فتورزیست.

  



 یغوطه ور ینشان هیدستگاه لا .3

 

 : مشخصات  

 متر  میلی ۱5۰تا  ۱تنظیم عمق غوطه وری از 

 تنظیم سرعت بالاروی و پایین روی به صورت جداگانه

  میلی متر بر دقیقه ۲5تا  ۱تغییر سرعت از 

 ثانیه 9999وری از صفر تا تنظیم زمان غوطه

 ریزی فرآیندکنترل دستی برای برنامه

 دستگاه ذخیره آخرین تنظیمات در حافظه 

 مترسانتی  3۰×  6۴×  5۰ابعاد : 

 کیلوگرم ۱/۱۱وزن دستگاه : 

 هرتز  5۰آمپر ،  5/۰ولت ،   ۲۲۰سیستم تغذیه : 

 وات ۲5حداکثر توان مصرفی 

 گرم 5۰۰حداکثر وزن مجاز زیرلایه : 

 ایرمان تک  شرکتشرکت سازنده: 

 کاربرد:

صورت لایه نازک و یا لایه به لایه  طراحی گردیده وامکان لایه نشانی با  لایه نشان غوطه وری برای لایه نشانی محلول ها به  

سرعتها و زمان های مختلف از طریق یک برنامه مهیا شده است. اصول کارکرد روش لایه نشانی به روش غوطه وری بدین گونه 

ن زیر لایه و محلول یک یا چند لایه است که با فرو رفتن زیر لایه به درون محلول مورد نظر به دلیل جاذبه سطحی موجود میا

از آن ماده می دهند.این روش برای کار با لایه هایی که   از مولکول های محلول بر روی زیر لایه نشسته تشکیل لایه نازکی 

ضخامت های بسیار کم و کنترل شده مورد نیاز است و یا برای نشاندن چند لایه به طور منظم از مواد مختلف گزینه بسیار  

 اسبی می باشد. من

  



 وژ یفیسانتر .4

  :مشخصات

 ml ۱۰۰*۴:تیظرف ممیماکز

 kg/dm3 ۱.۲مجاز مواد:   یچگال

 قهیدور بر دق ۱5۰۰۰ یال 5۰۰: سرعت

 RCF ۲۱.38۲: وژیفیسانر ینسب شتاب

 ز یآل تجه دهی سازنده: پل ا شرکت

 کاربرد:

منحصربفرد همراه   یبا عملکرد  قهیدور بر دق  ۱5.۰۰۰چرخش دور بالا تا    تیبا قابل  PIT3۲۰مدل    ورسالیونی  فوژیدستگاه سانتر

.  باشدیم  یقاتیو تحق  یمراکز درمان  ها،شگاهیآزما  یازهایرفع عمده ن  یبرا  آلدهیا  ،یکامل و گسترده از لوازم جانب  یابا مجموعه

 kg/dm3  ۱/۲  یبا حداکثر چگال  یباتیترک  یجداساز  یبرا  RCF ۲۱.38۲  یاز مرکز نسب  زیگر  یروین  ممیبا ماکز  فوژیسانتر  نیا

الکتروموتور  باشدیمناسب م  .Brushless  تعب رو  هیقدرتمند  بر  لوازم جانب  نیا  یشده  به همراه  امکان    یدستگاه  آن،  متعدد 

نمونه   فوژیسانتر لوله  یهانمودن  انواع  در    ،یریخونگ  ی هالوله  ،یمخروط  یهالوله  تر،یکروتیم  یهاتی پلاستاندارد،    ی هاموجود 

از  فوژیبوده و محفظه سانتر یفلز فوژیو ...  را فراهم آورده است. بدنه و درب سانتر یتولوژ یس یهاانواع لام هیو ته  هاوب یکروتیم

 باشد یضدزنگ م لیجنس است

 

 ی حرارت ریدستگاه تبخ  .5

 

 کاربرد:

 هیماده به حالت جامد به عنوان منبع اول  ک ی  ،یحرارت  ریدر روش تبخ

م قرار  استفاده  مورد  اردیگ یپوشش،  توسط    نی.  منبع   کیماده 

به سمت   میشده در خط مستق  ری تبخبر شده و ذرات تبخ   ،یحرارت

منبع   ه،یاول  ی . مادهکنندیآن رسوب م  یحرکت کرده و بر رو  هیرلایز

 ر ی تبخ  ستمی. سشودیم  هیتور تخل  ۱۰-8تا    ۱۰-5  نیمعمولاً ب  ی. محفظه تا فشاررندیگیمحفظه خلأ قرار م  کیدر    هیرلایبخار و ز

  یبرا  یبه عنوان منبع حرارت  ی شده از روش مقاومتگرم  یصفحه  ا ی  لامانیف  ک ینانو از    یتخصص  شگاهیموجود در آزما  یحرارت

 . گرددیاستفاده م  هیماده اول ریتبخ

  



 زریوناید

 

  :مشخصات

 : (RESISTIVITY)  یکالکتری مقاومت

۱8/۲CM.MΩ ۲5 یدر دماC 

 (CONDUCTIVITY) یکیالکتر تیهدا

: ۰/۰5۴CM/SM 

(:   TOCمحلول ) کیمقدار کربن ارگان

 PPB  5-۱۰است با  یمساو ایکوچکتر 

(: PARTICULATESذرات معلق جامد )

 p/ml ۱کوچکتر است از 

(: کوچکتر  NUCLEASEها ) میمقدار آنز

 ng/ml ۰/۰۰۱است از 

(: کوچکتر BACTERIA) ی کروبیبار م

 ۱CFU/mlاست از 

 EU/ml ۰/۰۱(: کوچکتر است از ENDO TOXINSمقدار سموم )

 سازنده: شرکت زلالان شریف پارس شرکت

 کاربرد:

پ  با  س  دهیچیامروزه  روت  یقاتیتحق  یها  ستمیتر شدن  اختصاص  نیو  ب  یو  مراکز   یکاربردها  شتریشدن هرچه  در  آنها  متنوع 

(  Ultra Pureمراکز به آب فوق خالص ) نیا ازی، ن کالینیو کل ی، کارخانجات داروساز یفیکنترل ک  یها  شگاهی، آزما یقاتیتحق

  یشود که عار  یاطلاق م   یبه آب   یکل  فیاست. آب فوق خالص بر اساس تعر  افتهی  شیانسبت به گذشته افز  یقابل توجه  زانیبه م

 .SSASTM. USPمعتبر    ی و بر اساس استانداردها  ی و فن  یها و ذرات معلق باشد و به لحاظ علم   ونیاعم از    ی از هرگونه ناخالص

NCCL به عنوان   کایآمرType I Water شود که اصطلاحاً به آن  یشناخته مReagent Grade شود یهمه گفته م 

  



 یی ایمیکننده الکتروش زی دستگاه انال .6

 مشخصات:

 مهندسی بهپژوهشرکت شرکت سازنده: 

 کاربرد:

گالوانواستات  /واستاتیپتانس  ییایمیکننده الکترو ش  زیدستگاه آنال

تکن  یمیالکتروش  ی ها  کیتکن  هیکل  یدارا جمله    ی ها  کیاز 

 ،یومتریکرونوپتانس  ،یکرونوآمپرومتر  ،یکولومتر  ،یولتامتر

 ن یا  نی است. همچن  یساز  یعار  یها  کیو تکن  یکرونوکولومتر

« با    High/Low»    یها  ان یجر  یریاز جمله اندازه گ  شرفتهیپ   یسخت افزار  مکاناتو ا  ژهیو  ینرم افزار  یها  تیقابل   کهایتکن

 را دارد. قیدقت بالا و  سرعت روبش دق

و    Derivationو انجام توابع  یدر محاسبات خوردگ یو آند یکاتد بیتافل و محاسبه ش یها  یدستگاه ها به رسم منحن نیا 

Convolution Integration   ینمودارها یبر رو LSV   وCV تیگراف ها، قابل  یرو یاضیر ات یتسلط داشته و محاسبه  عمل  

دو گراف    ی«رو  Back ground Subtraction ت»یقابل  زیو ن  Excel ،  Wmf   ،Bmpمانند     گر ید یها  طیانتقال داده به مح

 را دارند.

 یپر انرژ یا  ارهیس اب یدستگاه آس  .7

 :مشخصات

 wifiدستگاه توسط نرم افزار و کنترل بصورت   یو راه انداز میامکان تنظ

 قهیدور بر دق 6۰۰حداکثر  یچرخش موتور اصل سرعت

 قهیدور بر دق ۱۰۰۰ها حداکثر   یچرخش قندان سرعت

 و تفلون لیاست ی کار با قندان امکان

 خاص  یاتمسفر گازها ا یخلاء و  طیدر شرا یکار ایآس امکان

 کاربرد:

در سنتز نانو   ییایمیمکانو ش  یانجام واکنش ها  نیو همچن  ی کیو سرام  یجهت سنتز نانو ذرات فلز  یا  ارهیس  ابیاز دستگاه آس

و در    سکید  نیا  یچرخان که بر رو  ی و دو قندان  یچرخان اصل  سکید  کیشود. دستگاه از    ی مختلف استفاده م  یساختارها

گلوله که جنس    یشده و تعداد  ختهیها پودر مورد نظر ر  یداخل قندان  رشده است. د  لیچرخند تشک  ی خلاف جهت چرخش آن م

شود. گلوله ها به پودر ضربه وارد    ی اضافه م  یشود به قندان  یکار انتخاب م  طیاندازه آنها  با توجه به شرا  عی، اندازه، تعداد و توز

قرار گرفته و بسته به سرعت چرخش   یقندان  ی  وارهیگلوله ها و د  ایگلوله ها، و    نیاز پودر ما ب  یکنند ودر هر لحظه مقدار کم  یم

 شود. ی م  وندهایپ  یکه باعث شکستن برخ شودیبه آن وارد م یادیز یها انرژ ی و قندان یاصل سکید



 ز یو آنالاندازه گیری  شگاهیآزما

 

 آدرس: ساختمان آزمایشگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰3۱ :درگاه خدمت 

 تلفن:    ۲6۰8داخلی   سال تاسیس:  

دکتر  آقای  

 شهیدی
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 ید یشه
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6031


 AFM میکروسکوپ نیروی اتمی .1

 مشخصات:

 کرومتر ی: پنجاه میسطح شیمایدامنه پ 

 نانومتر ک ی: یعرض  ییجابه جا دقت

 دهم نانومتر  کیقائم:    ییجابه جا دقت

 متر ی لیهفت م:  هیاول ییجابه جا دامنه

 هزارم وات کی: زرینور ل شدت

 هرتز لویباند عملگر: هفتاد ک یپهنا

 : هجده صدم آمپر بر واتیحسگر نور  تیحساس

 باند حسگر: هفت دهم مگا هرتز یپهنا

 کرومتریاول: شش دهم م ییطبقه جابه جا گام

 سازنده: شرکت آرا پژوهش  شرکت

 کاربرد:

پذیری،  رود. انعطافبرای بررسی خواص و ساختار سطحی مواد در ابعاد نانومتری به کار می(  AFMمیکروسکوپ نیروی اتمی )

سیگنالهای بالقوۀ متعدد، و امکان عملکرد دستگاه در مدهای مختلف محققین را در بررسی سطوح گوناگون، تحت شرایط محیطی 

محدودیت اساسی بر    یاتم  ی روین  کروسکوپیمتفاوت توانمند ساخته است. بر خلاف اکثر روشهای بررسی خواص سطوح، با م

روی نوع سطح و محیط آن وجود ندارد. با این نانوسکوپ امکان بررسی سطوح رسانا یا عایق، نرم یا سخت، منسجم یا پودری، 

اندازه قابل  خواص  دارد.  وجود  غیرآلی  یا  آلی  و  آراپژوهش  بیولوژیک  نانوسکوپ  با  توزیع  شامل گیری  هندسی،    مورفولوژی 

شیمیایی،  چسبندگی، اصطکاک، ناخالصی سطحی،  جنس نقاط مختلف سطح، کشسانی، خواص مغناطیسی، بزرگی پیوندهای  

 باشد. توزیع بارهای الکتریکی سطحی و قطبیت الکتریکی نقاط مختلف می

ها  در قابلت  از  ویژگی  یاتم  یروین  کروسکوپیم  ی عمل  بررسی  زبری،   هایی برای  یکنواختی،  تمیزی،  خوردگی،   : همچون 

 چسبندگی، اصطکاک و اندازه استفاده می شود. 

 :  یریقابل اندازه گ یپارامترها

 سطوح  ی صاف یبررس -۱

 مواد یسیخواص مغناط یبررس -۲

 سطوح پوشش داده شده  یفیکنترل ک -3

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7150


 STM میکروسکوپ تونل زنی روبشی .2

 

 مشخصات:

 V۱۰±نمونه:  اسی دامنه ولتاژ با

 mv 3/۰نمونه:  اسی ولتاژ با دقت

 ± nA ۱۰۰: انیجر میتنظ دامنه

  PA 3:  انیجر میتنظ دقت

 z: nm ۱5۰۰±دامنه   ممیماکز

 z: nm ۰۰۴5/۰ شی مایپ  دقت

   v۱۰: پیت ولتاژ

 پارس ستمیسازنده: شرکت نانو س شرکت

 کاربرد:

میکروسکوپ روبشی تونل زنی دستگاهی است که برای بررسی ساختار و برخی از خوص سطوح  مواد رسانا و مواد بیولوژیکی که 

نارسانا که روی زیر لایه رسانا، در حد ابعاد نانومتری لایه نشانی شده اند بکار  های نازک  تا حدی رسانا هستند و همچنین لایه

 رود. می

پروب سالم و   کی. نوک  شودیپروب روبش م  ای   پیبنام ت  ز،ینوک ت  یسوزن  لهیسطح نمونه بوس ، یروبش  ی تونل  کروسکوپیدر م    

برخوردار است و به    ییبالا  اریبس  تیاز حساس  نیبنابرا  رد؛یگیم  ی اتم جا  کیدر نوک آن تنها    کهیبوده، بطور  زیت  اریآل، بس  دهیا

و با استفاده    د ینما  زیها را در سطح نمونه آنال  یبلند  ای  یپست  نیدر حد نانومتر، کوچکتر  تواندیکوچک خود م  اریابعاد بس  لیدل

 دهد.  شی نما شگریبر نما ریبدست آمده را بصورت تصو یموجود در دستگاه، داده ها یو نرم افزارها زاتیاز تجه

 :  یریقابل اندازه گ یپارامترها

 نمونه یموضع یسطح و خواص الکترون یتوپوگراف یبررس

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7151


 اسپکتروفتومتری  .3

 

 مشخصات:

 ژاپن  shimadzuشرکت سازنده: 

 کاربرد:

 زان یم  نییو تع  ییایمیمحلول ش  کیدر    تیآنال  کیاست که با استفاده از عبور نور از    یروش  یسنج  فیط  ای  یاسپکتروفتومتر

تع به  آن  از  نور  عبور  و  آنال  اتیخصوص  نیی جذب  ش  تیآن  ماده  ط  ی م  یی ایمیو  استفاده  مورد  نور  انرژ  یفیپردازد.    یاز 

 است. یطول موج و فرکانس مشخص یدارا  ینور فیکه هر ط  باشد یم سیالکترومغناط

 :  یسنج نور فیکار دستگاه ط نحوه

امر، هر ماده    نیباشد. با توجه به ا  یمتفاوت م  سیالکترومغناط  یمختلف انرژ  یدر طول موج ها  ییایمیجذب هر ماده ش  زانیم

در جهت   ندیفرآ  نیحداکثر جذب و حداقل عبور را خواهد داشت که ا  سیالکترومغناط  یاز انرژ  یدر طول موج خاص  ییایمیش

 . شود ی استفاده م یی ایمیآن ماده ش تیخاص نییتع

  ش یبا افزا  کهیدارد. بطور  ریتاث  سیاز امواج الکترومغناط  یجذب طول موج خاص  زانیدر م  زین  یی ایمیغلظت هر ماده ش  نیهمچن

  یم  شیافزا  یجذب کاهش و مقدار نور عبور  زانیو با کاهش غلظت، م  شیجذب در طول موج مشخص افزا  زانیغلظت ماده، م

 شود.  یشناخته م  ریکه به نام قانون ب ابد ی

  جذب  –رابطه و معادله غلظت    نییاز آن ماده، به تع  یجذب نور عبور  زانیمتقابل غلظت ماده و م  ریروش با استفاده از تاث  نیا  در

 دارد.  ییایمیمواد ش لیو تحل هیو تجز  یمیدر ش یادیز ی پردازند که کاربردها ی م یی ایمشی ماده هر

 :  یریقابل اندازه گ یپارامترها

 نانومتر ۱۱۰۰ یال ۱9۰محلول ها در بازه  یجذب برا ،یعبور  فینازک و ط یها هیجذب و بازتاب لا ،یعبور فیط یریگ اندازه

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7152


 خورشیدی سلول I-V گیری  اندازه بهمراه دستگاه شبیه ساز نور خورشید  .4

  :مشخصات

 ±5V: ولتاژ دامنه •

 ۱۰۰nA-۱A (8 step): انجری دامنه •

 آمپر ۱ انیجر ممیماکز •

 ان ی% جر ۰۰۰۴/۰: انیرزلوشن جر •

 سولار فیسازنده: شرکت شر شرکت

 کاربرد:

استاندارد سلول   یها  یریجهت اندازه گ  یدیخورش  فی ساز ط  هیشب

سولار   فیساز شر  هیرود. شب  ی( بکار م AM۱.5)  یدیخورش  یها

  ۴۰۰را از    یدیو لامپ هالوژن نور خورش   LED  یبیبر اساس نور ترک

 کند.   یم یساز هینانومتر شب ۱۰۰۰تا 

 نانومتر  ۱۰۰۰تا  ۴۰۰: یفیط گستره

 ۱۰: کمتر از دیبا خورش یفیاختلاف ط زانیم

 دستگاه اندازه گیری مقاومت سطحی  .5

 

 مشخصات:

 انگلستان  Jandelشرکت سازنده: 

 کاربرد:

تکن  نیا از  استفاده  با  برا  کی دستگاه  پروب   ی ریگاندازه  یچهار 

 . ردیگیمورد استفاده قرار م ها یهادمهین  یمقاومت سطح

 ولت ۴۰تا  ۰ولتاژ از اعمال  •

 آمپر یلیم 999/99نانو آمپر تا  ۱۰از  انیدامنه جر •

 %۱با دقت  5*۱۰8     (□/Ω) تا ( □/Ω)3-۱۰*۱از   یریدامنه اندازه گ •

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewTool/7154
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjTivO7qq_RAhWHiRoKHV95BoIQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fbitlab.shahroodut.ac.ir%2FLab%2FViewTool%2F7153&usg=AFQjCNHLdTUjxX5vdpTB4_rTq4lf_yhLDg&sig2=vUW-dnj38-9fXzpcKm3F1g&bvm=bv.142059868,d.d2s


 (VSMدستگاه مغناطیس سنج نمونه مرتعش) .6

 

  :مشخصات  

  w ۱5۰۰: یورود توان

   T ۰.8:یاعمال  یسیمغناط دانیم

نازک و بالک    هیلا  ینمونه ها  یگرم و برا  ی لیم  ۱۰۰حدود    عیو ما  یپودر  یجهت نمونه ها  ز،یآنال  یبرا  ازیو ابعاد مورد ن  مقدار

 کوچکتر است.  ایمتر مکعب و   یسانت  ۰.8در  ۰.۴در  ۰.5 یابعاد حدود

 weistronسازنده:  شرکت

 کاربرد:

  س، یامغناطیمواد مختلف د  یسیخواص و رفتار مغناط  یو بررس  یریگاندازه، جهت  VSM  ینمونه ارتعاش  سنجسیدستگاه مغناط

نازک، تک    هیلا  ،یتواند به شکل پودر، جامد حجم  یدستگاه م   ن یرود. نمونه در ا  ی بکار م  رهیو غ   س یفرومغناط  س، یپارامغناط

  ی م  دهیپسماند نام  یگراف که اصطلاحاً منحن  کیدستگاه در قالب    نیبه دست آمده از ا  جیباشد. نتا  عینمونه ما  یوحت  ستالیکر

  نی. اافتی دست    ریز  یها  تیتوان به کم  یآن م   زیماده و از آنال  یسیمغناط  تیگراف خاص  نی گردد. که از شکل ا  یشود ارائه م

 دهد.  یارائه م یاز خواص نمونه تحت بررس یمناسب دی اطلاعات د



 (Micro Ramanدستگاه طیف سنجی میکرو رامان ) .7

 مشخصات : 

موج    زریل طول  برا   nm 53۲با  استفاده  مواد    ی)قابل 

 اشتعال زا( 

 cm-۱۴۰۰۰-۱۰۰: یسنج فیط گستره

   cm-۱ 6: یسنج فی ط رزولوشن

  nm ۰.۰۲ :(FWHM)زریل نهیشیب مین  یپهنا تمام

 را در ابعاد و حجم مختلف داراست.  عیجامد و ما ینمونه ها یبرا یسنج فیط تیدستگاه قابل نیا

 هلند   Avantesسازنده:  شرکت

 

 دستگاه اندازه گیری اثر هال .8

 :مشخصات

 تسلا  5/۰: یسیمغناط دانیم

 :  یی دما کنترل

 نیکلو  557اتاق تا  یدما از   نیکلو  35۰تا  نیکلو 8۰ از

 آمپر یلیم ۲۰ ینانوآمپر ال ۱: یورود انیجر

 متر یلیم ۲با ضخامت کمتر از   متریلیم  ۲۰×۲۰  یال  متریلیم 5× 5:  یریاندازه گ ینمونه برا زیسا

 :یریقابل اندزه گ یپارامترها

 تحرک    ی سیمغناط مقاومت    یرسانندگ     یمقاومت صفحه ا     بالک  مقاومت    یصفحه ا تراکم  بالک تراکم

 نوع حامل ها  نییتع  هال  نیانگیم بیضر

 کاربرد:

 ک ی در طول    یکیالکتر  انیجر  کی  یشود. وقت  یم  یناش  یسیمغناط  ،یکیتوام الکتر  دانیاز حرکت ذرات باردار در دو ماثر هال  

باشد بر   غهیعمود بر سطع ت  یسیمغناط  یدان یرسانا ( در م  م ین  ایرسانا )    نیشکل بر قرار باشد در ا  یا  غهیت  یرسانا  مین  ایرسانا  

عمود بر   یدر راستا  جیبه تدر  یکیالکتر  لیاختلاف پتانس  کی شود که    یموجب م  یسیمغناط  دانی بار و م  یهمکنش حامل ها

 . دیرسانا به وجود آ  م ین ای در رسانا  یک یالکتر انیجر ،یسیمغناط دانیم



9. LCR متر فرکانس بالا مدل  HIOKI IM3536 

 

 : مشخصات  

DC مگا هرتز 8هرتز تا  ۴ یریو فرکانس اندازه گ 

 هی ثان ی لیم۱سرعت بالا  یریگ اندازه

 rdg ،%۰±/۰5با دقت بالا از  با دقت  یریگ اندازه

 بالا   یریامپدانس کم با تکرار پذ یریمگا اهم، اندازه گ ۱شده از  نیدقت تضم  محدوده

 ژاپن   HIOKIسازنده:  شرکت

 کاربرد:

LCR   به  ردیگ  یخود اندازه م  یرا به عنوان اهداف اساس   یکیخازن و مقاومت الکتر  تیاندوکتانس سلف ،ظرف  یمتر پارامتر ها .

  یاتلاف، سوسپتانس )بخش موهوم  ب یتوان ،ضر  بیهمچون  ضر  یی توان به پارامتر ها   ی دستگاه م  ی ها  یریاندازه گ  گریعلاوه از د 

 امپدانس اشاره کرد.  یقیبخش حق ESR( و یکیرالکت ت ی(، کنداکتانس )هداتانسیادم

LCR    متر فرکانس بالا مدلHIOKI IM3536   امپدانس و    زریدستگاه انالاLCR  گسترده    کیبه منظوره ارائه    یوکیمتر هDC   و

ها    نیمورد کاربرد تکنس  یک یقطعات الکترون یها یژگیو یابیارز  یآل برا  دهی% ا۰5/۰مگا هرتز با دقت    8هرتز تا  ۴فرکانس تست  

 باشد.  ی و اپراتورها م

  



 پلاسما  شگاهیآزما

 

 آدرس: ساختمان آزمایشگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴6 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲6۰5داخلی     سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 سلطانی
  کارشناس: 

مهندس  آقای 

 یسلطان
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6046


 PECVDدستگاه  .1

 

 :مشخصات

 مگا هرتز 56/۱3: یکار فرکانس 

 وات  5۰۰توان:  نهیشیب

   mtorr 5-۱۰: هیپا  فشار

 cm۲ 5×5: هیرلایز زیسا حداکثر

 کاربرد:

PECVD روش  ن ی. در اردیگ  یقرار م  هیرلایز ی بر رو نییپا ی از مواد گوناگون در دما ینازک یها هیآن لا یاست که ط یندیفرآ

 قیپلاسما از طر.  ابدی  یکاهش م یریبشکل چشمگ ینشان هی لا یواکنش، دما یفعال ساز یبا توجه به اثر پلاسما در کاهش انرژ

شود. با    یم  دی، تولRFالکترود متصل به مولد    کیشده و    ن یالکترود زم  کی  ،یمواز   روددو الکت  نیگاز واکنش دهنده ب  قیتزر

  لمیف  ینشان   هیگردند و باعث لا   یم  دیتول  نییپا  ی در دما  ییا یمیفعال ش  ی به پلاسما شده و گونه ها  لی، گاز تبدRFاعمال ولتاژ  

 .  شود یپردازش سطوح در تماس با پلاسما م  ا یو  هیرلایز ینازک بر رو یها

       PECVD ستمیس یایمزا

  CVDنسبت به دستگاه   نییپا  یدما •

 یی ایمیبه مواد ش ازیمحفظه با پلاسما و بدون ن یپاکساز •

 اتینازک با خصوص یها  لمیگسترده از ف فیط ی نشان هیلا  ییتوانا •

 و ...  یریبالا، نفوذ ناپذ  یسخت ،یکیالکترون ،ی کیاپت ژهیو 



 DBDدستگاه  .2

 

 :مشخصات

   KHz ۲۰: یفرکانس کار •

  کی به پ  کیپ    KV ۲۰: یولتاژ خروج •

 وات  5۰۰: یتوان خروج •

 cm۲ ۴×۴ابعاد نمونه:  •

 

 

 کاربرد:

DBD  گوناگون   ی ها  نهیرا در زم  یاریبس  یو صنعت  یقاتیشود که توجه مراکز تحق  ی پلاسما محسوب م  دیتول  یبرا  نینو  یروش

  ه یتخل  جاد یشود که از ا  یپوشانده م   کیالکتر  یماده د  کیهر دو الکترود با    ا ی  ک یروش    نی به خود معطوف کرده است. در ا

و در    ی سادگ   ل ی( بدلplate to plate DBDروش صفحه به صفحه )  ختلفم  ی ها  ستمیس  انیکند. در م  ی م  یریجلوگ  یقوس

 را دارد.    میحج  یپلاسما  دیتول  یی % بوده و توانا9۰  ستمیس  نی ا  ی . بازدهردیگ  ی مورد استفاده قرار م  شتریبالا ب  ی حال کارامد  نیع 

  DBD ستمیس یایمزا

 کارکرد در فشار اتمسفر  ییتوانا •

 بالا  ی بازده •

 آسان نمونه ها   یکاربر •

 ی مر یپردازش سطوح مختلف پل •

  



 یکانون  یدستگاه پلاسما .3

 مشخصات:

 ۱5/۱  یانرژ  مم یاز نوع مدر با ماکز  یکانون  یدستگاه پلاسما

س  تیظرف  لوژول،یک ماکز  کروفارادیم  ۱6  ستمیخازن    مم یو 

از جنس مس و کاتد    ستمیباشد. آند س  یولت م  لویک  ۱۲ولتاژ  

ا است.  برنج  جنس   از  اس  ستمیس   نیآن   لوسکوپ، یشامل: 

 است. BPX65آشکار ساز   ،یرانیفشارسنج پ 

 :کاربرد

 ی از خوردگ یریو جلوگ یمقاومت سطح شیاصلاح سطوح مواد جهت افزا •

 ی ونیکاشت  •

 کسیاشعه ا دیبر تول  یمبتن یکاربرد ها •

 ی نشان هیلا •

 کسینوترون و اشعه ا دیمنبع تول •

 دستگاه اسپکتروفتومتر .4

 مشخصات:

مدل   شاهرود   دانشگاه  اسپکتروفتومتر   AvaSpec-ULS36۴8دستگاه 

RS  ینیگزیجا  تیدستگاه قابل  نیباشد. ا  ی م  slit  نیمتفاوت دارد. ا  ی ها  

ناح در  موج  UV/VIS  هیاسپکتروفتومتر  طول  محدوده  -nm۲۰۰  یبا 

در محدوده    یپلاسما اسپکتروسکوپ   یدستگاه برا  نیکند. ا  ی کار م  85۰

شده است. با توجه به آن   شنهاد یپ   Avantes  یلنده  ی مذکور از کمپان

 slit=۱۰متفاوت است و در حال حاضر    slitپنج    یدستگاه دارا  نیکه ا

است. نرم    nm  ۰.3  ستمی باشد. رزولوشن س  ی م  ستمیس  یرو  کرومتریم

( علاوه بر نرم افزار Irradiance measurement)  یافزار  شدت سنج

Avasoft full باشد.   ینصب م یکاربرد شدت سنج یبرا  تراسپکتروفتوم نیا یرو 

مربوط به جذب و   ی ها کیهمچون پ   ییتوان کاربردها یوابسته به نوع کاربرد م  ستمیس نیبه ا گر ید ی المان ها یافزودن برخ با

هولدر نگهدارنده    -هالوژن  میلامپ دوتر   -یودید  زریالمان ها عبارتند از ل  نیاز ا  یمواد را بدست آورد. برخ  ی ورسانیعبور و فلو

  ینمونه ها یآزمون برا نی به صورت محلول و جامد  وجود دارد. ا  یینمونه ها یبرا فیط یریگ   ندازه. امکان ایکیاپت برفی–مواد 

 . ستیقابل انجام ن یپودر



    Glow dischargeدستگاه  .5

 مشخصات:

discharge   از   یکیالکتر انیعبور جر قیاست که از طر ییپلاسما

پا   کی  انیم از فشار اتمسفر   نییگاز در فشار  شود.    یم  جادیا  یتر 

Glow discharge  بکارگ م  یریبا  الکترود فلز  انیولتاژ  در    یدو 

هنگام  یم  جادیا  شهیش  وپیت  کی ولتاژ   کهیشود.  از  فراتر  ولتاژ 

و    زهیونی  وپیرسانا شود.( باشد گاز داخل ت  یکیماده از نظر الکتر  کیاز    یشود بخش  ی م  وجبکه م  یولتاژ  نیشکست ) کمتر

 شود.  یاستفاده م  وپیدارد که  داخل ت یبستگ یشده به نوع گاز لیتشک یشود. رنگ  پلاسما یم  لیپلاسما تشک

Glow discharge  ییصفحه پلاسما  یها  ونیز یو تلو  ونین  یلامپ ها  /یهمچون لامپ مهتاب  یدر منابع نور  یبه طور گسترده ا  

  یبه دنبال دارد. پلاسما  ی اتم  ی را از برهمکنش ها  یاطلاعات   یشده به روش اسپکتروسکوپ   دینور تول  زیشود. آنال  ی استفاده م

بکار    اریبس  نگیبه روش اسپاتر  ینشان   هیو اصلاح سطوح و لا  یزیآنال  یمیش  /سماپلا  کیزیدر ف   Glow dischargeحاصله از  

 شود.  یگرفته م

 Plasma Pen   ییدستگاه قلم پلاسما .6

 مشخصات:

 KV۱۰ – ۲: یخروج ولتاژ  AC ،Hz5۰ولت  ۲۴۰-۲۲۰: یولتاژ ورود

   W3۰۰:  یخروج  توان    KHz۴۰  – 3:  یخروج  فرکانس 

  mA3۰: حداکثر یخروج انیجر

 نیام زیپرتونگار تجه انیسازنده: شرکت دانش بن شرکت

 کاربرد:

است که   DBD  (Dielectric Barrier Discharge)کی الکتر  یسد د  هی سرد به روش تخل  یپلاسما  دیتول  یبرا  یدستگاه

به   لینوع پلاسما را تبد  نیا  ها،   یژگیو  نیکرد. ا  جادیا  یآن را در فشار اتمسفر  توان  یاتاق دارد و م  یبه دما  کینزد  یونی  یدما

و ... کرده    مریو پل  ی میش  ،یکشاورز  ، یچاپ و بسته بند  عی صنا   ،یفناور  ستیز  ، یکپزش  های  پرکاربرد و مؤثر در حوزه  یابزار

پوشانده شده و فاصله    کالکتری  ید  هلای   با  ها  از آن  یکیدو الکترود که    یریبا بکارگ  توان  یرا م  کیالکتر  یسد د  یاست. پلاسما

  نییو پا  انیباعث محدود شدن جر  کالکتری  یسد د  وجود کرد.    دیاست در محدوده ولتاژ بالا تول  متر  ی لیم  ن یدو الکترود چند  نیب

 . شود یپلاسما م  ینگهداشتن دما

  یپلاسما را محقق م   دیتول  یلازم برا  طیکه شرا  ر،یولتاژ و فرکانس متغ  دیبا هدف تول  BK9۴۰۱مدل    Plasma Pen   دستگاه 

 و ساخته شده است. یطراح سازد،

با رو  هیمنبع تغذ  یخروج  یپارامترها پژوهش در حوزه ها  قاتیتحق  کردیپلاسما  تا   ای  مختلف، بگونه  یو  انتخاب شده است 

 پلاسما و موضوعات مرتبط بپردازند نهیو توسعه در زم قیپژوهشگران به تحق  ریمشابه سا طیدستگاه بتوانند با شرا نیکاربران ا



 ی و علوم ورزش یبدن تی دانشکده ترب
  



 ورزش  یولوژ یزیف  شگاهیآزما

 

 آدرس: پردیس مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود، جنب دانشکده تربیت بدنی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴8 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲39۲داخلی   سال تاسیس:  ۱38۰

دکتر  خانم 

 خدایی
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 دنیایی 
 مدیر:

 اجمالی: معرفی  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6048


 دوچرخه کارسنج مونارک پایی .1

 مشخصات:

   یی دستگاه: دوچرخه کارسنج مونارک پا ینام فارس

 Vingateدستگاه:  ن یلات نام

 کشور سازنده: سوئد  نام

 MONARKشرکت سازنده:  نام

 (تینگی) تست و 89۴Eمونارک مدل دوچرخه

و    ی آمادگ   یاب یدستگاه ارز  نی ا  ی است. هدف از طراح  یوتریو کامپ  ی تالیجیکار سنج د کی  E839کارسنج مونارک مدل    دوچرخه

  ن یباشد. ا  ی م  ی پزشک  یورزش  ی ها  یو توان بخش  قاتیدر تحق  هیثان  3۰به مدت     یهواز  یتوان ب  ژه یو به و  ی خستگ  شیآزما

همچون ضربان قلب ،    یدستگاه موارد  نیدهد. ا  ی ( را به پژوهشگر مwork loadاعمال شده)  یرویدوچرخه امکان کنترل ن

 کند.   یثبت م تینگیرا با تست و یهواز  یتوان ب یو فاکتور ها قهیسرعت ،توان، زمان، تعداد پدال زدن ها در دق

 :کاربرد

 ی ابیتنه و استعداد نیپائ یهواز یتوان ب نییتع

 ییدوچرخه کارسنج مونارک پا .2

 مشخصات:

 یی دستگاه: دوچرخه کارسنج مونارک پا ینام فارس

 Astrand  Ergometer Bikeدستگاه:  ن یلات نام

 کشور سازنده: سوئد  نام

 MONARKشرکت سازنده:  نام

استقامت    ی ابیدستگاه ارز نی ا یاست. هدف از طراح یوتریو کامپ  یتالیجیکار سنج د  کی E839کارسنج مونارک مدل  دوچرخه

در   نهیشیب  ریوز  نهیشیب  یها   تیدر فعال  یمصرف  ژنیحداکثر اکس  نیافراد است. همچن  یو حداکثرتوان هواز  ی خستگ  ش یو آزما

 workاعمال شده)  یرویدوچرخه امکان کنترل ن  نیشود. ا  یدوچرخه براورد م   ن یبا ا  یپزشک  یورزش  ی ها  یو توان بخش  قاتیتحق

loadرا   قهیهمچون ضربان قلب ، سرعت ،توان، زمان، تعداد پدال زدن ها در دق  یدستگاه موارد  نی دهد. ا  ی( را به پژوهشگر م

 کند.  یثبت م PWCو   Astrand  ،YMCAاز جمله  ی مختلف یبا تست ها

 :  کاربرد

 ی توان هواز نییو تع  یابیاستعداد



 ( یهواز یکارسنج بالاتنه )ب .3

 مشخصات:

 (یهواز ی دستگاه: کارسنج بالاتنه )ب ینام فارس

 Anaerobic Ergometer Bikeدستگاه:  ن یلات نام

 MONARKشرکت سازنده:  نام  کشور سازنده: سوئد  نام

 89۱Eمونارک مدل  دوچرخه

اندام     یهواز  یتوان ب  یاب یدستگاه ارز  نیا  یاست. هدف از طراح  یوتریو کامپ  یتالیجیکار سنج د  کیکارسنج بازو     دوچرخه

ا  ی فوقان از  دست  نیاست.  تمر  یم    یکارسنج  در  بخش  ناتیتوان  دارا  یافراد  یعروق   ی قلب  یوبازتوان  یتوان  پا    یکه  مشکلات 

 ی ریدستگاه اندازه گ  نیبالاتنه افراد با ا   یهواز  یو حداکثرتوان ب  یخستگ  ش یو آزما   ی)معلولان( هستند، استفاده کرد.  آمادگ 

همچون    یدستگاه موارد  ن یدهد. ا  ی( را به پژوهشگر مwork loadاعمال شده)  یرویدوچرخه امکان کنترل ن  نیشود.. ا  یم

 دهد.  ی ه را نشان میوثان قهیدر دق نیوزمان انجام تمر قهیتوان، تعداد پدال زدن ها با دست در دق

 :  کاربرد

 بالاتنه  یهواز  یتوان ب نییو تع  یابیاستعداد

 ( ی )هوازکارسنج بالاتنه  .4

 مشخصات:

 (یکارسنج بالاتنه )هواز: نام فارسی دستگاه

 Aerobic Ergometer Bike نام لاتین دستگاه:

 MONARK نام شرکت سازنده:  سوئد نام کشور سازنده:

 )دوچرخه آستراند بالاتنه(   E831 دوچرخه مونارک مدل

  شیاستقامت  و آزما   یابیدستگاه ارز  نیا  یاست. هدف از طراح  یوتریو کامپ  ی تالیجیکار سنج د  کیبازو    یدوچرخه کارسنج هواز

افراد است. همچن   یو حداکثرتوان هواز  یخستگ در    نهیشیب  ریوز  نهیشیب  یها   تیدر فعال  یمصرف  ژنیحداکثر اکس  نی بالاتنه 

 workاعمال شده)  یرویدوچرخه امکان کنترل ن  نیشود. ا  یدوچرخه براورد م   ن یا  با  یپزشک  یورزش  ی ها  یو توان بخش  قاتیتحق

loadهمچون ضربان قلب ، سرعت ،توان، زمان، تعداد پدال زدن ها با دست در    یدستگاه موارد  نی دهد. ا  ی ( را به پژوهشگر م

 کند.  ی ثبت م PWCو  Astrand  ،YMCAاز جمله  یمختلف یرا با تست ها قهیدق

 کاربرد:

 استعدادیابی وتعیین توان هوازی بالاتنه 



 ( زوری گاز آنال ی)تنفس یگازها یری گدستگاه اندازه .5

 مشخصات:

 (زوریگاز آنالی)تنفس یگازها یریگ دستگاه اندازهنام فارسی دستگاه: 

 CPET Gas analyzer نام لاتین دستگاه:

 آلمان نام کشور سازنده:

 Cortex Biophysic نام شرکت سازنده: 

MetaMax3B   مدل 

(و توان هوازی، تجزیه وتحلیل گازهای تنفسی    vo2maxی، تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی)  تنفس  یگازها  میمستق  یریگاندازه 

 و نوع سوخت مصرفی بدن  

 کاربرد:

 عروقی و تنفسی - استعدادیابی ورزشی و تشخیص برخی بیماری های قلبی 

 کالی مد لیتردم .6

 

 مشخصات:

  کالیمد لیتردم: نام فارسی دستگاه

 Medical Treadmill لاتین دستگاه:نام 

 آلمان نام کشور سازنده:

  woodway : نام شرکت سازنده

pps 55 med مدل 

 مختلف ورزشی و بازتوانی ی انجام تست ها  یبرا

   کاربرد:

 ی وغربالگری و بازتوان یمختلف ورزش  یانجام تست ها

  



 ( یعروق ی)غربالگریانیشر یسخت .7

 مشخصات:

 ( یعروق ی)غربالگری انیشر یسخت: دستگاهنام فارسی 

 vascular screening device(vasera2000) :نام لاتین دستگاه

 ژاپن  نام کشور سازنده:

  Fukuda DENSHI : نام شرکت سازنده

vasera2000 مدل   

 ص یوتشخ  یغربالگر  یبرا  نیهمچن   ،یسن عروق  صیتشخ  یهم معروف است، برا   یانیشر  یکه به دستگاه سخت  یدستگاه ژاپن  نیا

 شود.   ی استفاده م ابتیمبتلا به د مارانیاز جمله ب ی طیمح انیشر یها یماریب

CAVI (cardio ankle vascular index)     ABI (ankle brachi index)   TBI(brachi index Toe) 

 . میفرد دار تیبه سن، قد وجنس ازی دستگاه ن نیدستگاه هستند. در استفاده از ا نیبا ا یریقابل اندازه گ یجمله فاکتورها از

 کاربرد:

 عروقی - غربالگری و تشخیصی برخی بیماری های قلبی

 شرفته یپ یحرفه ا لیتردم .8

 مشخصات:

 شرفته یپ  یحرفه ا لیتردم: نام فارسی دستگاه

 Advanced Professional Treadmill :نام لاتین دستگاه

 آلمان  نام کشور سازنده:

   cosmos: نام شرکت سازنده

Pulsar med 3p مدل   

 و بازتوانی و غربالگریی ورزش یتست هامختلف انجام انواع 

 کاربرد:

 یو غربالگر یو بازتوان یورزش  یانجام انواع مختلف تست ها 

  



 بدن وقد سنج  بی دستگاه سنجش ترک .9

 مشخصات:

 بدن وقد سنج   بیدستگاه سنجش ترک: نام فارسی دستگاه

 Body composition  :نام لاتین دستگاه

 Korea نام کشور سازنده:

   Medical: نام شرکت سازنده

 ی بدن   بیدستگاه سنجش ترک

 (Body Composition Analyzer) 

وزن بدن، کل آب بدن،    ،یتوده بدون چرب  ،یبافت چرب  ،یمواد معدن   ،ینیتوده پروتئ  یریاندازه گ  تیقابل  یبدن   بیترک  دستگاه

  6نقطه بدن و  ۴دستگاه با استفاده از    نیدارد. ا  قهیدق  ۲و نسبت دور کمر به دور لگن را در زمان کمتر از    یشاخص توده بدن

و   تیاست که سن، جنس ازی دهد و ن ی بدن را انجام م بیترک  لیو تحل هیکل بدن تجز   آبو  یکیالکتر ت یفرکانس بر اساس هدا

   قد فرد به دستگاه داده شود.  

 کاربرد:

 تعیین درصد چربی بدن و تعیین میزان اضافه و یا کاهش وزن و انواع چاقی  

 ریها 80 یمنف  زریفر .10

 مشخصات:

 ر یها 8۰ یمنف زریفر: نام فارسی دستگاه

 ULT FREEZER  :نام لاتین دستگاه

 آلمان   نام کشور سازنده:

   Haier: نام شرکت سازنده

DW-86L288 مدل   

مورد استفاده قرار   ی و انسان  یوانیخون و بافت ح  یها نمونه  ینگهدار  یدستگاه برا  نیا

 باشد.  یم نهیزم  نیموجود در ا یدستگاهها  نیکه از بهتر  ردیگ یم

 کاربرد:  

 نگهداری برخی نمونه ها به مدت طولانی که با فریزر معمولی امکانپذیر نمی باشد. 



 تنفس سنج  .11

 مشخصات:

 : تنفس سنج نام فارسی دستگاه

 Spirometer :نام لاتین دستگاه

 ا ی تالیا نام کشور سازنده:

  COSMED یکمپان : نام شرکت سازنده

pony FX   مدل 

  ت یباشد و قابل  یحجم دم وبازدم در واحد زمان م   یریجهت اندازه گ  یا  لهیوس  ا یتالیا  COSMEDساخت شرکت    رومتریاسپ

(، حجم بازدم  VC)یاتیح ت یظرف یریرا داراست. اندازه گ یعملکرد  ی تست ها نیوهمچن یوی ر  ی ها  یماریب صیوتشخ یابیارز

بدن، رطوبت  و    یدر دما  دی با  یا  هیتهو  یشاخص ها  یاست. تمام  یریگ  ازهقابل اند  رومتری( با اسپFEV1اول)  هیپرفشاردر ثان

 شوند. یریفشار اشباع استاندارد اندازه گ

 کاربرد:

 تشخیص وغربالگری برخی بیماری های تنفسی  

 با سرعت بالا ورسال یونی وژیسانتروف .12

 مشخصات:

 با سرعت بالا  ورسالیون ی وژیسانتروف: نام فارسی دستگاه

 Centrifuge  :نام لاتین دستگاه

 ایران نام کشور سازنده:

 ران یساخت ا زیآل تجه ده یپل ا: نام شرکت سازنده

320IR    مدل  

 سرم و پلاسما  یجداساز

 کاربرد:

 سرم و پلاسما  یجداساز 

  



 سنج  یچرب .13

 

 مشخصات:

 سنج   یچرب: نام فارسی دستگاه

 caliper skinfold fat  :نام لاتین دستگاه

   یسیانگل نام کشور سازنده:

   Batyشرکت : نام شرکت سازنده

Harpenden    مدل  

 کاربرد:

 یو درصد چرب یپوست ریز یچرب یریاندازه گ

 

 پرش عمودی سارجنت  .14

 مشخصات:

  : پرش عمودی سارجنتنام فارسی دستگاه

 vertical jump  :نام لاتین دستگاه

 ایران نام کشور سازنده:

 انیرانیدانش سالار ا: نام شرکت سازنده

 DSI   مدل 

 کاربرد:

 قدرت و توان عضله ساق پا  یریاندازه گ

  



 نیروسنج  .15

 مشخصات:

  : نیروسنجدستگاهنام فارسی 

 Dynamometer :نام لاتین دستگاه

  SEAHAN: نام شرکت سازنده  سوئد  نام کشور سازنده:

 کاربرد:

  نیبالاتنه و پائ  ا یو پو  ستایو قدرت ا  روین  یریاندازه گ  یبرا

 تنه 

 اسکنر کف پا .16

 :مشخصات دستگاه

 پویا فن آوران  :شرکت تولید کننده  ایران :کشور سازنده

 PT Scan Foot pressureعنوان تجاری شرکت: 

 : موارد کاربرد

اسکنر فشار پا به منظور   و یا  گیری پخش فشار پاتگاه اندازهدس

از این طریق   .گیری نحوه توزیع فشار طراحی شده استاندازه

از   گیری کانتورهای فشار و تنش ناشی می توان برای اندازه  

توزیع فشار در کف پای برای  طراحی  بهره برد.    صفحهتماس با  

برهنه   صورت  به  دستگاه  و  انسان  این  گیری  اندازه  محدوده 

این وسیله یک ابزار کمکی    .سال می باشد   7برای افراد بالای  

  .در دست فرد متخصص است که وظیفه تحلیل داده های خروجی بر عهده متخصص استفاده کننده از آن است

 : شرح عملکرد

امکان ثبت و    .گیردمی  قرار  زمین  کف  روی  بر  فلزی  قاب   با  صفحه   یک  صورت  به  که  است  پزشکی  تشخیص  دستگاه برای  این

با ایستادن بیمار بر روی آن اطلاعات توزیع    .مشخصات وزنی و تحلیل داده ها در نرم افزار فراهم شده استبا  سازی بیمار ذخیره

فشار کف پای بیمار در حالت ایستاده و همچنین در حالت گام برداشتن به صورت دینامیک قابل اندازه گیری می باشد با استفاده  

  ،مرکز فشار بدن در حالت ایستاده  ،های از جمله نحوه توزیع فشار کف پا در حالت ایستاخروجی  ،از این اطلاعات نرم افزار سیستم

حالت پویا و همچنین نحوه گام برداشتن و مراحل مختلف آن ارائه در    فشار در حالت ایستاده و مرکز فشارکم  نقاط پرفشار و  

از    . توان برای طراحی کفی کفش نیز استفاده کردرا می  مرتبط  دستگاه   و  افزار  نرم  شود. اینمی بار    ۴۰۰سنسور مدنظر پس 

 . هزینه کالیبراسیون و مقدمات آزمایش برعهده آزمایشگاه می باشد .استفاده نیاز به تست و کالیبراسیون دارد



 

 نیدانشکده علوم زم
  



 آزمایشگاه ژئومغناطیس 

 

 آدرس: 5۰۲اتاق  -  ۴طبقه   -ها ساختمان آزمایشگاه –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲8۲  سال تاسیس:  ۱388

  کارشناس:  
دکتر  آقای  

 صادقیان
 مدیر:

آزمایشگاه   سنج  این  حساسیت  دستگاه  به  مدلمجهز  و   MFK1-FA مغناطیسی 

داده پردازش  دانشجویان   هاستدستگاه  نامه  پایان  و  تحقیقاتی  زمینه  در  که 

 گیرد. کارشناسی ارشد و رساله دکتری مورد استفاده قرار می

 

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 MFK1FAمدل  یسی سنج مغناط تیحساس  .1

 

 مشخصات دستگاه:

 پذیرفتاری مغناطیسی نام فارسی دستگاه: دستگاه سنجش 

    Kappabridgeنام لاتین دستگاه: 

 نام کشور سازنده: چک  

  AGICO   نام شرکت سازنده: آجیکو 

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 بررسی خواص مغناطیسی اجزاء تشکیل دهنده سنگها، کانیها،رسوبات و مواد گیاهی. 

 تعیین آلودگی محیط زیست.

 تعیین محل تشکیل مواد معدنی دارای خواص مغناطیسی.

 تعیین الگوی جایگزینی مواد مذاب. 

 های آذرین مخصوصا گرانیتوئیدها. تعیین مکانیسم جایگزینی توده 

 استفاده در خاک شناسی.    

 

  



 یط یمح ستیو ز یآب شناس شگاهیآزما

 

 آدرس: ۱۰۱اتاق   همکف  -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴7 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲۲8۰  سال تاسیس:  ۱38۴

 مدیر: دکتر باقری آقای    کارشناس:  

دستگاه به  مجهز  آزمایشگاه  )  این  آلی  کربن  کل  گیری  دستگاه  (TOCاندازه   ،

یونی   ،    pHدستگاه  ، (IC)کروماتوگرافی  ،    ECمتر  نفوذ    متر  گیری  اندازه  وسایل 

آون،    صحرایی، آب،  کیفیت  گیری  اندازه  آزمایشگاهی  وسایل  و  شیمیایی  مواد 

 . باشدترازوی دیجیتالی می و سانتریوفوژ، فلیم فتومتر، دستگاه حمام آب

 معرفی اجمالی: 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6047


 ( TOC) یکل کربن آل  یریدستگاه اندازه گ  .1

 

 مشخصات دستگاه:

 نام فارسی دستگاه: دستگاه اندازه گیری کل کربن آلی 

 Total Organic Carbonنام لاتین دستگاه: 

   Germanyنام کشور سازنده: 

 Analytik jenaنام شرکت سازنده: 

    کاربرد دستگاه در صنعت:  

 اندازه گیری کل کربن آلی در جامدات و مایعات.  

 

 

 ( IC) یونی یکروماتوگراف .2

 مشخصات دستگاه:

  Ion Chromatographyنام لاتین دستگاه: 

  Germanyنام کشور سازنده: 

  Sykamنام شرکت سازنده: 

عملکرد  و شرح  فنی  توضیحات  دستگاه،  )مدل  دستگاه  فنی  مشخصات 

  Model: S7150دستگاه(: 

 کاربرد دستگاه در صنعت: 

 اندازه گیری غلظت یونهای موجود در آب.

 

  



 یاقتصاد یشناس نیزم شگاهیآزما

 

 آدرس: 3۰5طبقه دوم اتاق   ساختمان آزمایشگاه ها –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰5۴ :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲573  سال تاسیس:  ۱39۱

  کارشناس:  
دکتر  آقای  

 موسیوند 
 مدیر:

اقتصادی و میانبارهای سیال مجهز به یک دستگاه  آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی  

 ساخت کارخانه  MDSG600 مدل (fluid inclusions) پیشرفته میانبارهای سیال

Linkam می باشد. علاوه بر این نمونه های سنگی تیپ کانسارهای مختلف    انگلستان

این   در  دانشجویان  آموزش  جهت  خارجی  و  داخلی  معادن  از  بسیاری  آزمایشگاه  از 

 .گردآوری شده است

 

 معرفی اجمالی: 

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6054


 MDSG600( مدل fluid inclusionsدستگاه پیشرفته میانبارهای سیال ) .1

 

 مشخصات دستگاه:

 انگلستان  کشور:  Linkam  ساخت کارخانه   MDSG600 مدل

 کاربرد:

داخلی و خارجی جهت آموزش دانشجویان در این  علاوه بر این نمونه های سنگی تیپ کانسارهای مختلف از بسیاری از معادن  

 آزمایشگاه گردآوری شده است

 

 

  



 اپتیک آزمایشگاه

 

 آدرس: ۴۰۴اتاق  -   3طبقه    -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6047 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲6۱6  سال تاسیس:  ۱369

آقای مهندس  

 میرباقری 
 مدیر:   کارشناس: 

از نوع عبوری   المپوس ژاپنی  میکروسکوپ پلاریزانعدد    ۱8این آزمایشگاه مجهز به  

انعکاسی است که با استفاده از آنها مقاطع مختلف، اعم از مقاطع نازک ، صیقلی و  

تهیه شده است مورد مطالعه و   کانیها، سنگها، کانه ها و فسیلها نازک صیقلی که از

سیستم عکسبرداری از شناسایی قرار می گیرد. همچنین این آزمایشگاه مجهز به  

مقاطع مختلف می باشد که در زمینه آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می  

 .گیرد

معرفی 

 اجمالی:

 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6047


 آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی 

 

 آدرس: ۴۰5اتاق  -   3طبقه    -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲6۱6  سال تاسیس:  ۱37۰

آقای مهندس  

 میرباقری 
 مدیر:   کارشناس: 

سیلیکاته  در این آزمایشگاه تعداد فراوانی نمونه دستی، از کانیهای سیلیکاته و غیر  

باشد. دانشجویان در این و سنگهای مختلف آذرین، رسوبی و دگرگونی موجود می

شده و به مطالعه آنها    آزمایشگاه با روشهای مختلف شناسایی کانیها و سنگها آشنا 

 .می پردازند

معرفی 

 اجمالی:

 

 

 

 

 



 آزمایشگاه رسوب شناسی 

 

 آدرس: اتاق   -  همکف  - دانشکده علوم زمین   –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲89  سال تاسیس:  ۱373

آقای مهندس  

 میرباقری 
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 جعفر زاده 
 مدیر:

الک،این   انواع  به  مجهز  ترازوی   آزمایشگاه   ، گرمخانه  سانتریفوژ،  دستگاه  شیکر، 

زمینه  در  که  است  آزمایشگاهی  ظروف  و  شیمیایی  مواد  کلسیمتر،   ، دیجیتالی 

 .گیرد  آموزشی و تحقیقاتی مورد استفاده قرار می

معرفی 

 اجمالی:

 

 

  



 آزمایشگاه فسیل شناسی 

 

 آدرس: ۱۰3اتاق  -   همکف  -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲8۴  سال تاسیس:  ۱373

 مدیر: دکتر طاهری آقای    کارشناس:  

دستگاه میکروسکوپ فسیل شناسی و نمونه های    ۱3ین آزمایشگاه مجهز به تعداد ا

 .متنوعی از فسیل های جانوری و گیاهی از مناطق مختلف ایران می باشد

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 آزمایشگاه فتوژئولوژی

 

 آدرس: ۴۰8اتاق  -   3طبقه    -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲76  سال تاسیس:  ۱37۰

 مدیر: دکتر فردوست آقای    کارشناس:  

.در این آزمایشگاه با استفاده    باشد  عدد استریوسکوپ می  ۱3جهز به  این آزمایشگاه م

گردد   می  تهیه  شناسی  زمین  های  نقشه   ، استریوسکوپ  و  هوایی  های  عکس  از 

و نقشه    ۲5۰۰۰۰/۱و  ۱۰۰۰۰۰/۱همچنین نقشه های زمین شناسی با مقیاسهای  .

باشد.  می  موجود  آزمایشگاه  این  در  نیز  ایران  مختلف  مناطق  توپوگرافی  از   های 

 . آزمایشگاه در زمینه های آموزشی، پژوهشی استفاده می شودامکانات این 

معرفی 

 اجمالی:

 

 

  



 کارگاه تهیه مقاطع نازک

 

 آدرس: روبروی انبار مرکزی   –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6047 :درگاه خدمت 

 تلفن:  ۲565  سال تاسیس:  ۱37۴

 مدیر: دکتر رضائی آقای    کارشناس:  آقای محمدیان

گارگاه   این  موجود در  صیقلی  و  نازک  مقاطع  انواع  تهیه  جهت  لازم  دستگاههای 

 .ها قابل تهیه می باشد باشد و مقاطع مختلف از تمام انواع سنگها و فسیلمی

معرفی 

 اجمالی:

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6047


 کارگاه نقشه برداری

 

 آدرس: ۴۰8اتاق  -   3طبقه    -ساختمان آزمایشگاه ها  –پردیس مرکزی 

 درگاه خدمت: 

 تلفن:  ۲۲76  سال تاسیس:  

 مدیر: دکتر فردوست آقای    کارشناس:  

 .است های پیشرفته نقشه برداری  دارای مجموعه کاملی از دستگاهاین کارگاه 

 

معرفی 

 اجمالی:

 

  



 دانشکده شیمی
  



 آزمایشگاه شیمی تجزیه

 

 آدرس: دانشکده شیمی  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰6۰ :درگاه خدمت 

 تلفن:    سال تاسیس:  

مهندس  آقای 

 یزدانی 
  کارشناس: 

دکتر  آقای  

 باقریان
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6060


1. HPLC 

 

 :مشخصات

  در  موجود  دستگاه  مدل  Agilent.  میباشد  آمریکا  کشور  ساخت

 ۱۱۰۰ آزمایشگاه، 

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع  های نمونه-۱

 مناسب(   حلال یک در شدن حل صورت جامد)در های نمونه - ۲

 صنعت   در  کاربرد  موارد

  کشها  آفت  و  سم  شیمیایی،  مواد  آب،  خاک،   های  نمونه  آنالیز  -  ۱

 اندک  بسیار مقادیر در...  و

 کمی  نیمه آنالیز روش به مجهول های نمونه آنالیز - ۲

 دارویی  ترکیبات  همزمان کمی  تجزیه - 3

 عملکرد   شرح

مواد   با   مایع  کروماتوگرافی   دستگاه   HPLC  کمی   و   کیفی  تجزیه  برای  که  است  دستگاهی    غذایی،   شیمیایی،   دارویی،  عملکرد 

 تزریق   حلال،  مخزن  ستون،  شامل  آن  اصلی  اجزای.  رود  می   نوکلئیک و....( بکار  اسیدهای   و   ها   پروتئین  تجزیه  بیوشیمی)  پلیمرها، 

  کندو   می   عبور  ساکن(   )فاز  پرشده  ستون  یک  درون  از  متحرک(  )فاز  حلال   از  جریانی   این سیستم،  در .  باشد  می   پمپ    و   کننده 

  فاصله  با  شیمیایی   ماهیت  نمونه براساس  اجزای.  شود  می  ستون  وارد  و  شده   تزریق  دستگاه   بالای  قسمت  از  آزمایش  مورد  نمونه

 . رسد می  ثبت به هایی  پیک بصورت  نتایج  و شود می دتکتورشناسایی بوسیله سپس کرده، عبور ستون از متفاوتی   زمانی

  



 طیف سنج جذب اتمی  .2

 

 :مشخصات

 آزمایشگاه  در موجود دستگاه مدل ، AA-670/ Shimadzu. باشد می ژاپن کشور ساخت

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع  های نمونه - ۱

 ( مناسب  حلال یک در شدن حل صورت در)جامد های نمونه - ۲

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 گیاهان  و خاک آب، در فلزات گیری اندازه - ۱

 معدن   سنگ و ها کانی  در عناصر گیری اندازه - ۲

 غذایی  مواد  در..  و جیوه کادمیوم، سرب، نظیر سمیّ فلزات گیری اندازه - 3

 و   داروها آرایشی، مواد روغن،  در فلزات گیری اندازه آلیاژها،  در عناصر گیری اندازه - ۴

 مانندکلسیم، دیگر،  معمول عنصر چند و آشامیدنی  آب در موجود سمی عناصرکمیاب غلظت  تعیین - 5

 فلزات غلظت ناچیز بسیار  مقادیر همچنین و  سدیم

 عملکرد   شرح

  اشعه  جذب  از   استفاده   با  اتمی   جذب  سنجی  طیف  ( AAS)  شیمیایی   عناصر   کمی   گیری  اندازه  برای  اسپکتروسکوپی  روش  یک

  مورد  نمونه یک در خاص عنصر یک غلظت تعیین برای  تکنیک این تجزیه شیمی  در. است گازی حالت  در اتم توسط (نور) نوری

 روش   این.  است  تجزیه  شیمی  در  چندمنظوره  کاربرد  با  العاده  فوق   روش  یک  اتمی  جذب  سنجی  طیف.  گیرد  می  قرار  استفاده

 . نمود  تعیین  را  نمونه  یک  در  موجود  فلزی   عناصر  غلظت   بالایی   دقت  با   میتوان  آن  وسیله  به  که   است  سنجی   طیف  روشهای  از   یکی

  



3. (FIA(Flow Injection Analyzer 

 

 :مشخصات

 دستگاه  FI A شامل جزء سه از آزمایشگاه در موجود

Detector SFD/uv-vis-S3210 

Pump Drive 5201 

Peak simple Chromatography data 

System/SRI 302 

 آشکارساز Uv-Vis. میباشد آلمان کشور ساخت

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع  های نمونه - ۱

 ( مناسب  حلال یک در شدن حل صورت در)جامد های نمونه - ۲

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 همزمان  و تک صورت به دارویی ترکیبات  کمی گیری اندازه - ۱

 همزمان و تک صورت به فلزی عناصر  کمی گیری اندازه - ۲

 معدنی   و آلی ترکیبات  کمی گیری اندازه - 3

 عملکرد   شرح

 درون  به  دارد  قرار  آن  درون  پیوسته  های  کننده   تجزیه  دستگاهی  سیستم  در)  FIA(،  که  ای  محفظه   از  متوالی  صورت  به  نمونه

 آشکارساز   درون  به  واکنش  نهایی  مخلوط.  شود  انجام  کامل  واکنش  مراحل  تا  میشود  رانده  جلو  به  لوله  از  و  میشود  کشیده  لوله  یک

 عنوان  به  پمپ  از  دستگاهی  سیستم  نوع  این  در.  کند  می  ایجاد  ای  تجزیه  علامت  آشکارساز  به  رسیدن  محض  به  و  شود  می   هدایت

  و   شود  می  فشرده  هایی  غلتک  توسط  پلاستیکی  های  لوله  درون  ز  دودیا  حرکت  با  سیال  آن  در که  میشود  استفاده پیشران  واحد

 در   تزریق  روش  به  آشکارسازی  (Flow Injection Analysis)  جذب  های  دستگاه  وسیله  به.شود  می  پمپ  آشکارساز  سمت  به

  میکرو)مصرفی  نمونه  کم  حجم.شود  می   انجام...  و  ها   نورسنج  الکتروشیمیایی،طیف   های  سیستم  فلوئورسانسها،  اتمی،  نشر  و  جریان

 . باشد   می گیری  دستگاهی سیستم اصلی مزیت  FIA،  اندازه بالای سرعت و(لیتر

  



 سنج  تیهدا .4

 

 مشخصات:

 ۴5۲۰ شگاه، یمدل دستگاه موجود در آزما /Jenwayباشد.  ی م سیساخت کشور انگل

 حلال مناسب(  کیجامد)در صورت حل شدن در ینمونه ها -  ۲ عیما ینمونه ها  -  ۱: یریمورد اندازه گ یها نمونه

 کاربرد در صنعت:   موارد

 آب،  ینمونه ها یبرا یو مطالعات سینتیک ی مقاصد کم یهدایت محلول ها برا یاندازه گیر-۱

 و ...  خاک

 )  یضعیف و قو یوضعی، نمک اسیدها و مخلوط اسیدها  یتیتراسیون (اسید، باز قو -۲

 تع یین خلوص آب  -  ۴تع یین حلال ی ت  - 3

 عملکرد   شرح

هدایت الکتر کیی کی روش سریع و مطمئن جهت تخمین زدن غلظت یون ها در محلول است. هدایت سنجی در علوم   سنجش

 و صنایع کاربردهای متعددی دارد که اندازه گیری غلظت یون ها درمحلول های آبی مهمترین کاربرد آن به شمار می آید. 

  



 ی م یدستگاه الکتروش  .5

 :مشخصات

 :از عبارتند  آزمایشگاه  در موجود الکتروشیمی های  دستگاه

 . باشند  می  ایران و سوئیس کشورهلند، ساخت ترتیب به

۱-IVIUM (compactSTAT.e, Netherland ) 

۲- Metrohm / 746 

3- Behpajooh /2063 

potentiostate/galvanostate 

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع  های نمونه - ۱

 ) مناسب  حلال  یک   در  شدن  حل  صورت  در (جامد  های  نمونه  -  ۲

 صنعت   در  کاربرد  موارد

  ترکیبات  برخی  و  ی  فلز  عناصر کم  بسیار  مقادیر  گیری  اندازه  -  ۱

 های  روش به غذایی   و دارویی

 شیمیایی الکترو

  برخی  و.. .    و  کادمیم  سرب،  جیوه،:مانند  عناصری  گیری  اندازه  -  ۲

  و   سموم  داروئی،   مواد   فرمالدهید،  ویتامین:  مانند  دارویی   ترکیبات

  B6،  خصوصیات  و  هرساناها  نیم  رسوب  خصوصیات  بررسی

 فتوولتائیک

 عملکرد   شرح

  دستگاه .  است  مختلف  د  موا  سنتز  حتی  و  شناسایی  خواص،  بررسی  امر  در  تحقیقاتی  و  دی  کاربر  ههای  زمین  از  کیی  الکتروشیمی

 چرخه   ولتامتری  و  وگالوانواستات  استات  پتانسیو  مانند  مختلف  عملکردهای  در  توان  می  را  الکتروشیمیایی  روشهای  بر  مبتنی  های

 .جست بهره آن از شیمیایی الکترو موارد دیگر و ای

  



 pHمتر  .6

 

 :مشخصات

 های  دستگاه pH شامل آزمایشگاه در موجود متر

۱-pH Meter Metrohm model 780 

۲- pH Meter Metrohm model 744 

 .میباشند سوئیس کشور ساخت

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مناسب(  حلال یک در شدن حل صورت جامد)در های نمونه  -  ۲ ع مای های نمونه - ۱

 : صنعت  در  کاربرد  موارد

 گیری اندازه pH -1 گیاهی های نمونه  -۲ نظیر هایی  نمونه

 معدنی   سنگهای و فاضلاب آب، خاک،  های نمونه 3-

 عملکرد   شرح

  استفاده   مورد  نمونه  گیری کی   اندازه  pH  بازی  یا   اسیدی  قدرت  یین  تع  برای  که  است  تجزیه  های  کی  تکن   متداولترین  از  کیی

  و   )  رنگی   مقیاس   با  محلول  یا  کاغذ  pH  روش  صورت به  به(  باز  و  اسید   رنگی  های  معرف   از  استفاده  با   کمیت  این.  گیرد  می  قرار

 کی سنسور   الکترود.  گیرد  می  انجام  الکترود  کی  کمک  به  کیی  گیری الکترون  اندازه.  گیرد  انجام  تواند  می  کیی  الکترون  روش  به

  غشاء   ولتاژ.  ست  ا  مرجع  الکترود  کی  و  شناساگر  الکترود  کی  pH.  کند  می  ییر  تغ  نمونه  شامل محلول  که  است  شیمیائی  الکترو

 مختلف   صنایع  سطح در  pH  آن  تعیین  لذا.  دارد  بهداشتی  و  آرایشی  و  غذایی  های  فرآورده  آب،  خاک،  در  زیادی  مطابق اهمیت

 .دارد زیادی اهمیت

  



7. ( ultrasonic-homogenizers) اولتراسونیک  هموژنایزر 

 مشخصات:

 ایران  ساخت – صوت مافوق  فناوری توسعه سازنده شرکت

 کاربرد:

 مواد  نانو های سوسپانسیون ایجاد کردن، هموژنایز صوت، ماورای امواج در ترکیبات سنتز

 

8. Uv-Vis 

 :مشخصات

 ۲6۰۱  آزمایشگاه،   در  موجود  دستگاه   مدل  Ray leigh/ Uv-Vis.  است  چین  کشور  ساخت

 : باشد می زیر جانبی تجهیزات دارای

 اطلاعات  ثبت جهت کامپیوتر -۲ کوارتز سل ۱-

 ( مناسب حلال یک در شدن حل صورت در)جامد های نمونه  -۲ مایع  های نمونه ۱- :گیری  اندازه مورد های نمونه

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 مخلوط  یک در خاص گونه  چند یا  یک  کمی و  کیفی  های تجزیه -۱

  ترکیبات غلظت  و جذب تعیین -  ۲ 

 دارویی  ترکیبات وکمی  کیفی  تعیین - 3

 فلزی  عناصر وکمی  کیفی تجزیه -  ۴ 

 آب  در نیترات نظیر  ترکیباتی گیری اندازه - 5

  کشاورزی،  مواد،  شیمی،  های  رشته  در  مواد  تجزیه  چون  کاربردی  ههای  حوز  همچنین  و  بنیادی  و  ساختاری  مطالعات  در  روش  این

 .دارد  های گسترد  کاربرد...   و پزشکی

 عملکرد   شرح

  کمی   و   کیفی  های  تجزیه  انجام   اسپکتروفوتومتربرای  یرود،   م  کار  به   مرئی   فرابنفش  فنگاری  طی  در  که  تجهیزاتی  UV/Vis  نامیده

  به ترکیبات  غلظت و جذب تعیین همچنین و مخلوط یک در خاص اسپکتروفتومترگونه دستگاه. یشود م Uv – Vis چند یا یک

  می   گسترش  حال  در  اسپکتروفتومتری  های  روش  مختلف،  مواد  تشخیص  در  سریع   های  تکنیک  به   نیاز  به  توجه  با .  رود   می  کار

 . باشد



9. Flame photometer 

 

 :مشخصات

 7 آزمایشگاه، در موجود دستگاه  مدل Jenway pfp. میباشد انگلیس کشور ساخت

 : گیری  اندازه مورد های نمونه

   مایع   های نمونه -۱

 ( مناسب  حلال یک در شدن حل صورت در) جامد های نمونه -۲

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 تعیین  -  K، Na ، Mg ، Ca خاک  های نمونه در

 تعیین  -  K، Na ، Mg، Ca گیاهان در

 تعیین -  K، Na،  Mg ،  Ca معدنی سنگهای در

 تعیین  -  K، Na،  Mg ، Ca آب در

 عملکرد   شرح

  سنجش  روی  بر  دستگاه  این  دستگاهی   سیستم  Flame photometer،  کار  اساس.  است  ساده  فتومتر  یا  اسپکتروفتومتر  به  شبیه

  عامل  کی   با(مایع  طبیعی  گاز )پذیر  اشتعال  گاز   کی   بطورکلی  دستگاه،  دراین.  است  موردنظر  های  اتم  نشری  طیف  و  نورانی  انرژی

  موئینه   لوله  انتهای  از  فشرده  هوای  طریق  از  شده   رقیق  نمونه.  نمایند   می   شعله   تولید  و   گردیده   مشتعل  ( فشرده  هوای) کننده  اکسید

 تک   یک  صورت  به  خود  فیلترمخصوص  از  عبور  از  پس  احتراق   از  حاصل  نور  شود،  می  گداخته  و  شده  شعله  وارد  پودری،  بصورت

  آن   شدت  با   متناسب  ولتاژی و  کرده   دریافت  را  نور  فتوتیوب  سلول.کند می  برخورد  فتوتیوب  سلول  به  و کرده  عبور  عدسی   از  رنگ

 . است گیری ه انداز قابل گالوانومتر بوسیله تقویت، از پس   ولتاژ این که کند  می  ایجاد



10. Gas Chromatography Agilent model  890B (NPD;FID) (GC 

) 

 

 مشخصات:

 : گیری  اندازه مورد های نمونه

  خاک،   و  آب  های   نمونه  در  ترکیبات   گیری  اندازه   برای  لذا .  شوند  حل   آلی   حلال  در   باید   حتماً  شده  تزریق  محلول  های   نمونه

 همچنین   و  بوده  پایدار  حرارتی  لحاظ  از  باید  گیری  اندازه  مورد  ترکیبات.است  ضروری  مناسب  آلی  حلال  در  ترکیبات  استخراج

 . باشند داشته گراد سانتی درجه 3۰۰ زیر جوش نقطه

 :درصنعت  کاربرد  موارد

  و  ها  کربن  هیدرو  شناسایی  و  بیوتکنولوژیاندازگیری  و  کشاورزی  پایه،  علوم  پزشکی،   مهندسی  زمینه  در  کمی   و  کیفی  کنترل

  تشخیص،   منظور  به  پتروشیمی  و   شیمیایی   غذایی،   صنایع  در  ناشناخته  ترکیبات   و   مواد  شناسایی   و   موجود جداسازی  آلی   ترکیبات

 مواد اندازگیری و تعیین

 :عملکرد شرح

  مختلف  هایزمینه   در  که  است  فیزیکی  روش  یک  گازی  کروماتوگرافی.  است  یکدیگر  از  مخلوط  ماده   یک  ترکیبات  جداسازی  هدف

  شرط.  شودمی  استفاده  فرار  ماده  یک  در  موجود  هایناخالصی  تشخیص  برای  روش  این.  دارد  کاربرد  بیوتکنولوژی  و   مهندسی

 تجزیه   گاز  به  شدن  تبدیل  و  حرارت  حین  در  نظر  مورد  نمونه  که  است  آن  گازی  کروماتوگرافی  روش  بوسیله  مخلوط  یک  جداسازی

  برهم   درجه  به   ماده   شناسایی   در   تاخیر.  میکند  عبور  ساکن   فاز   حاوی  ستون  یک   از  گازی  متحرک  فاز   در  نمونه  GC  در.  نشود

 دارد.  بستگی آن فراریت  و ساکن  فاز با کنش

  



 کیزی ف یمیش شگاهیآزما

 

 آدرس: دانشکده شیمی  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰58 :درگاه خدمت 

 تلفن:    سال تاسیس:  

 مدیر:   کارشناس:  دکتر کلی آقای  

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6058


 رفرکتومتر  .1

 مشخصات:

 شگاه ی، مدل دستگاه موجود در آزما ATAGOباشد.  -یکشور ژاپن مساخت 

 :یریمورد اندازه گ یها نمونه

 حلال مناسب( کی جامد)در صورت حل شدن در  ینمونه ها   -  ۲ عیما ینمونه ها - ۱

 کاربرد در صنعت موارد

 رینظ  ییشکست نمونه ها بیضر نییتع

 ی اه یگ  ینمونه ها  - 3     و خاک ی معدن یسنگها ی نمونه ها -  ۲   آب و فاضلاب ینمونه ها - ۱

 عملکرد   شرح

شکست   بیضرا  ن،یمع  یطول موج و دما  کیاز اجسام هستند که در    یتعداد کم   یاست، ول  ژهیرویغ   تیخاص  کیشکست    بیضر

 ب ی ضر  یریاندازه گ  نیاست. همچن  دیخلوص آن مف  نییو تع  بیترک  کی  تیهو  دیجهت تائ  تی خاص  نیا  نیدارند. بنابرا  یکسانی

 دهد.   یاجسام به دست م یساختمان و وزن مولکول رددر مو  یاطلاعات هایریاندازه گ گری شکست همراه با د

2. H-NMR 

 :مشخصات

 8۰ آزمایشگاه، در موجود  دستگاه مدل  BRUKER/AC. میباشد آلمان کشور ساخت

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 (مناسب  حلال  یک  در  شدن  حل  صورت  در)جامد  های  نمونه  -  ۲     مایع  های  نمونه  -  ۱ 

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 ( ترکیبات برخی و  آلی ترکیبات ساختار مواد شیمیایی  ساختار مطالعه - ۱

 وجامد  مایع معدنی   دار پروتون  های هسته  شناسایی و گیری اندازه - ۲

 غذایی مواد اجزای ساختار و ترکیبات تشخیص - 3

 عملکرد   شرح

 اتم   هسته  تحلیل  و  تجزیه  سنج   طیف  بنام  که  هسته  مغناطیسی  تشدید  سنجی  طیف  NMR  تکنیک  یک  است،  شده  شناخته

NMR  مغناطیسی  خاصیت  دارای  ذاتی  صورت  به   که  است   کارهایی  اساس .  است  اتمی   های  هسته  مغناطیسی  خواص  تعیین  برای  

 . نمایند   عمل کوچکی بسیار رباهای  آهن همانند   توانند می و هستند



 ی معدن یمیش شگاهیآزما

 

 آدرس: دانشکده شیمی  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰6۱ :درگاه خدمت 

 تلفن:    سال تاسیس:  

 مدیر: دکتر میرزایی آقای    کارشناس:  

 معرفی اجمالی:  

 

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6061


 آون  .1

 

 :مشخصات

 ۴۰۰  آزمایشگاه،  در  موجود  دستگاه   مدل  Memmert/UNB.  میباشد  آلمان  کشور  ساخت

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 معدنی  سنگهای و  خاک های نمونه در رطوبت میزان تعیین

 

 ی کیکوره الکتر .2

 

 :مشخصات

  در  موجود  دستگاه   مدل   -Raypa HM.  میباشد   اسپانیا   کشور  ساخت

 9 آزمایشگاه، 

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 .کمی  و کیفی آنالیز جهت اجسام از مانده  باقی خاکستر مقدار تعیین-۱

 آزمایشگاهی  مقیاس  در سرامیکها پخت -۲

 

3. Glovebox گلاو باکس 

 کاربرد:

 در  که  ترکیباتی  همچنین  و  زا  عفونت  عوامل  و  سمی  مواد  با  کارکردن

 ایزوله  محیط یک دهنددر می واکنش هوا مجاورت

  



4. GC )Gas Chromatography) 

 

 :مشخصات

 : باشد  می زیر اجزای دارای آزمایشگاه در موجود  دستگاه مدل  ، Teif Gostar. باشد  می ایران ساخت

 ( نیتروژن) حامل گازی  منبع - ۱

 کروماتوگرافی  ستون- نمونه تزریق محل -  ۲ 

 ثبات سیستم و ساز آشکار -  3 

 ۱: گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع  های نمونه  - 

 ( مناسب حلال یک در شدن حل صورت در) جامد های نمونه -  ۲ 

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 ها   حلال ناخالصی تعیین- ۱

  اپوکسیدها،   ها،  الکل  جمله  از  گراد  سانتی  درجه  ۲۰۰  زیر  جوش  نقطه  با  آلی  ترکیبات  کمی  و  کیفی  تعیین  و  جداسازی  -  ۲

 ... و  آلدهیدها

 عملکرد   شرح

  می    بکار  نها،  آ  شدن  تجزیه  بدون  فرار  مواد  جداسازی  و   بررسی  برای  که  است  کروماتوگرافی   شهای  رو  از  یکی   گازی  کروماتوگرافی 

 متحرک  فاز به. است (کربن اکسید دی آرگونو نیتروژن، هلیوم، مثال برای) اثر بی فاز یک گازی فاز گازی،  کروماتوگرافی در. رود

 ستون   داخلی  دیواره  به  که  است   فرار  غیر  مایع  یک  از  نازکی  لایه  یا  و  جاذب  جامد  جسم  یک  ساکن  فاز.  گویند  می  نیز  حامل  گاز

 .است شده  داده قرار فلزی یا ای شیشه های گلوله سطح روی پوششی صورت به یا

  



5. FT-IR 

 

 :مشخصات

 زیر   جانبی  تجهیرات  آزمایشگاه  در  موجود  دستگاه  مدل  ،  Rayleigh /WQF-510A  دارای  که.  میباشد  چین  کشور  ساخت

 : میباشد

Liquid cell-KBr hydraulic press- Die set for the hydraulic press 

 :گیری  اندازه مورد های نمونه

 مایع   های نمونه -  ۱ 

 جامد  های  نمونه – ۲ 

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 آنها  عاملی  گروههای و  آلی ترکیبات شناسایی -۱

 فلزی لیگاندهای کوالانسی  پیوندهای شناسایی  -  ۲ 

 .. و هها  رنگدان بها، چس نها،  روغ انواع: مثل آلی مواد مولکولی ساختار یین  تع و  شناسایی - 3

 د  موا خلوص درجه و فیتکی کنترل  -۴ 

 عملکرد   شرح

  مورد  آنها،  (IR)  مطابق  یهای  افزودن  برخی  و  پلیمرها  شناسایی  و  تجزیه  برای  متداول  شهای  رو  از  یکی  قرمز  مادون  فسنجی  طی

  پیوند   یک  اتمهای  طبیعی  ارتعاش  فرکانس  قرمزبا  مادون  ناحیه  در  الکترومغناطیس  تشعشع  فرکانس.  است  گرفته  قرار  استفاده

  مبنای   و اساس  که  شود  می  آن  در  ارتعاشی  حرکات  سری  یک ایجاد  مولکول،باعث  یک  در  قرمز  مادون  امواج  جذب  از  پس   و  است

.  دهد   می       تشکیل  FT-IR  دستگاه   با  مقایسه  در  زیادی  مزایای  فوریه  ریاضی   تبدیل   از  استفاده  رابا   قرمز  مادون  فسنجی  طی

 .  است بهتر نویز  به سیگنال نسبت و اطلاعات عآوری  جم بالای  سرعت آن نمونه که دارد معمولی  دستگاه

  



 Uv-Visدستگاه  .6

 

 : مشخصات

 . میباشد آمریکا کشور ساخت Lambda /Perkin Elmer آزمایشگاه،  در موجود  دستگاه مدل

 : گیری  اندازه مورد های نمونه

 محلول های  نمونه -

 جامد  های  نمونه -

 صنعت   در  کاربرد  موارد

 آن در موجود  های گونه  غلظت  تععین و   محلول های نمونه جذب میزان بررسی      -۱

 جامد  های نمونه انعکاس میزان تعیین  و بررسی      -۲

 معدنی   و آلی  های گونه  مولی جذب ضریب تعیین  و بررسی      -3

 جامدات  نوری و الکتریکی عملکرد بررسی جهت جامد  های نمونه نواری گاف   تعیین       -۴

 مواد خلوص درجه و کیفیت کنترل      -5

 عملکرد   شرح

  فرکانس.  است  آلی  ترکیبات  و   فلزی  های  کمپلکس  شناسایی  و  تجزیه  برای  متداول  روشهای  از  یکی   فرابنفش-مرئی   سنجی  طیف 

  انتقال   آن  جذب  با   که  هاست،  مولکول  الکترونی  انتقالات  فرکانس  با   مطابق  فرابنفش- مرئی  ناحیه  در  الکترومغناطیس  تشعشع

 . میدهد تشکیل را فرابنفش- مرئی سنجی طیف مبنای  و شود می انجام برانگیخته حالت به پایه حالت از الکترون
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 مشخصات

 . میباشد اتریش کشور ساخت Lavender MCX100 LCD /Micros آزمایشگاه، در موجود دستگاه   مدل 

 جامد  های نمونه: گیری  اندازه مورد های نمونه

 : صنعت  در  کاربرد  موارد

 ...  و ها   قارچ  ها، باکتری بلوری، جامدات مورفولوژی و   شکل بررسی 

 : عملکرد  شرح

  و   ها   باکتری  بلوری،  جامد   های  نمونه  در   ریز  بسیار   ذرات  نمایش  به   قادر  مختلف   های  نمایی   بزرگ   و   بالا   وضوح  با   دستگاه   این 

  داده  انتقال توانایی  و بوده اندروید عامل سیستم دارای که بوده لمسی  LCD مانیتور به مجهز دستگاه  این. باشد می...   و ها  قارچ

 .داراست را بلوتوث و اینترنت طریق از تصاویر و  ها

  



 یآل یمیش شگاهیآزما

 

 آدرس: دانشکده شیمی  –پردیس مرکزی 

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6۰۴3 :درگاه خدمت 

 تلفن:    سال تاسیس:  

  کارشناس:  
دکتر  آقای  

 باخرد
 مدیر:

 معرفی اجمالی:  

  

http://bitlab.shahroodut.ac.ir/Lab/ViewLab/6043


1. Advanced Flexible Microwave Synthesis Platform 

 :   گیری   اندازه  مورد  های   نمونه

 برای سنتز مواد آلی مورد استفاده قرار می گیرد و نمونه ای برای اندازه گیری ندارد. 

 :درصنعت  کاربرد  موارد

 برای تولید مواد شیمیای در مقیاس آزمایشگاهی کاربرد دارد و در صنعت مورد استفاده ای ندارد. 

 : عملکرد  شرح

 استفاده از امواج ماکرویو  در سنتز مواد شیمیایی در مقیاس آزمایشگاهی، که مزایای ریز را دارد:

 های شیمیایی و کاهش زمان واکنش در چند دقیقهافزایش سرعت واکنش

 انتخاب شود.با توجه به اینکه آب قابلیت جذب بالای امواج ماکرویو را دارد می توان به عنوان حلال سبز 

 انجام واکنش در شرایط اتمسفر در دماها توان های متفاوت به صورت رفلاکس 

 بار افزایش پیدا کند.   ۱۰درجه سانتیگراد و فشار تا  3۰۰انجام واکنش در سلول های تحت فشار که می توان دما تا 

 انجام واکنش ها در فاز جامد با محفظه مخصوص در فشار کاهش یافته یا جو خنثی.

 


